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Progetto illuminotecnico tribune Campo Fra Locci / Lista pezzi lampade

15 Pezzo EULUX Draco60 (ottica 60Â°) Eulux DRACO60 
(ottica 60Â°)
Articolo No.: Draco60 (ottica 60Â°)
Flusso luminoso (Lampada): 8880 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 9600 lm
Potenza lampade: 60.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 73  93  99  100  93
Dotazione: 1 x ottica 60Â° (Fattore di correzione 
1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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EULUX Draco60 (ottica 60Â°) Eulux DRACO60 (ottica 60Â°) / Scheda tecnica 
apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 73  93  99  100  93

Emissione luminosa 1: 
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Locale 1 / Riepilogo

Altezza locale: 7.000 m, Altezza di montaggio: 7.000 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:557

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 119 1.47 170 0.012

Soffitti (2) 15 0.67 0.00 11 /

Pareti (6) 0 34 0.00 85 /

Superficie utile:
Altezza: 0.000 m
Reticolo: 128 x 64 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 1.40 W/m² = 1.17 W/m²/100 lx (Base: 644.93 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) � (Lampada) [lm] � (Lampadine) [lm] P [W]

1 15 EULUX Draco60 (ottica 60Â°) Eulux 
DRACO60 (ottica 60Â°) (1.000) 

8880 9600 60.0

Totale: 133200 Totale: 144000 900.0
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Locale 1 / Lista pezzi lampade

15 Pezzo EULUX Draco60 (ottica 60Â°) Eulux DRACO60 
(ottica 60Â°)
Articolo No.: Draco60 (ottica 60Â°)
Flusso luminoso (Lampada): 8880 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 9600 lm
Potenza lampade: 60.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 73  93  99  100  93
Dotazione: 1 x ottica 60Â° (Fattore di correzione 
1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Locale 1 / Lampade (planimetria)

Scala 1 : 557

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione

1 15 EULUX Draco60 (ottica 60Â°) Eulux DRACO60 (ottica 60Â°)
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Locale 1 / Lampade (lista coordinate)

EULUX Draco60 (ottica 60Â°) Eulux DRACO60 (ottica 60Â°)
8880 lm, 60.0 W, 1 x 1 x ottica 60Â° (Fattore di correzione 1.000).

No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y Z

1 -32.224 2.055 7.000 0.0 0.0 90.0

2 -27.037 2.055 7.000 0.0 0.0 90.0

3 -21.851 2.055 7.000 0.0 0.0 90.0

4 -16.664 2.055 7.000 0.0 0.0 90.0

5 -11.477 2.055 7.000 0.0 0.0 90.0

6 -6.291 2.055 7.000 0.0 0.0 90.0

7 -1.104 2.055 7.000 0.0 0.0 90.0

8 4.083 2.055 7.000 0.0 0.0 90.0

9 9.269 2.055 7.000 0.0 0.0 90.0

10 14.456 2.055 7.000 0.0 0.0 90.0

11 19.643 2.055 7.000 0.0 0.0 90.0

12 24.829 2.055 7.000 0.0 0.0 90.0

13 30.016 2.055 7.000 0.0 0.0 90.0

14 35.203 2.055 7.000 0.0 0.0 90.0

15 40.389 2.055 7.000 0.0 0.0 90.0
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Locale 1 / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 133200 lm
Potenza totale: 900.0 W
Fattore di 
manutenzione: 0.80

Zona margine: 0.000 m

Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione 
[%]

Luminanza medio 
[cd/m²] diretto indiretto totale

Superficie utile 118 1.46 119 / / 
Superficie di calcolo 
1

53 4.18 57 / / 

Soffitto 0.00 9.81 9.81 15 0.47

Soffitto_1 0.00 0.01 0.01 15 0.00

Parete 1 26 11 38 0 0.00

Parete 2 28 7.36 36 0 0.00

Parete 2_1 0.00 0.00 0.00 0 0.00

Parete 3 22 7.72 30 0 0.00

Parete 4 1.16 1.78 2.94 0 0.00

Parete 4_1 30 7.17 38 0 0.00

Regolarità sulla superficie utile
Emin / Em: 0.012 (1:81) 

Emin / Emax: 0.009 (1:115) 

Potenza allacciata specifica: 1.40 W/m² = 1.17 W/m²/100 lx (Base: 644.93 m²) 
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Locale 1 / Griglia di calcolo 2 / Riepilogo

Scala 1 : 557
Posizione: (4.200 m, 1.900 m, 0.850 m)
Dimensioni: (77.500 m, 9.150 m)
Rotazione: (27.0°, 0.0°, 0.0°)
Tipo: Normale, Reticolo: 19 x 3 Punti

Panoramica risultati

Eh m/Em = Rapporto tra illuminamento centrale orizzontale e verticale, H = Altezza di misurazione 

No. Tipo Em
[lx]

Emin
[lx]

Emax
[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

Eh 

m/Em

H [m] Fotocamera

1 perpendicolare 94 0.00 166 0.00 0.00 / 0.000 /

2 orizzontale 96 0.00 188 0.00 0.00 / 0.000 /
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Locale 1 / Griglia di calcolo 2 / Grafica dei valori (E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 555

Posizione della superficie nel 
locale:
Punto contrassegnato: (-34.550 m, 
-2.176 m, -1.227 m)

Reticolo: 19 x 3 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

94 0.00 166 0.00 0.00
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Locale 1 / Griglia di calcolo 2 / Isolinee (E, orizzontale)

Valori in Lux, Scala 1 : 555
Posizione della superficie nel 
locale:
Punto contrassegnato: (-34.550 m, 
-2.176 m, -1.227 m)

Reticolo: 19 x 3 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

96 0.00 188 0.00 0.00
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Locale 1 / Griglia di calcolo 2 / Livelli di grigio (E, orizzontale)

Scala 1 : 555
Posizione della superficie nel 
locale:
Punto contrassegnato: (-34.550 m, 
-2.176 m, -1.227 m)

Reticolo: 19 x 3 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

96 0.00 188 0.00 0.00
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Locale 1 / Griglia di calcolo 2 / Grafica dei valori (E, orizzontale)

Valori in Lux, Scala 1 : 555

Posizione della superficie nel 
locale:
Punto contrassegnato: (-34.550 m, 
-2.176 m, -1.227 m)

Reticolo: 19 x 3 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

96 0.00 188 0.00 0.00
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Locale 1 / Griglia di calcolo 2 / Tabella (E, orizzontale)

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato: (-34.550 m, -
2.176 m, -1.227 m)

7.625 115 110 98 108 126 124 106 99 115 136

4.575 151 173 188 179 178 177 182 188 176 182

1.525 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

m 2.039 6.118 10.197 14.276 18.355 22.434 26.513 30.592 34.671 38.750

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux. 

Reticolo: 19 x 3 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

96 0.00 188 0.00 0.00
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Locale 1 / Griglia di calcolo 2 / Tabella (E, orizzontale)

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato: (-34.550 m, -
2.176 m, -1.227 m)

7.625 119 101 102 120 128 112 98 105 110

4.575 177 186 185 176 179 176 187 176 146

1.525 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

m 42.829 46.908 50.987 55.066 59.145 63.224 67.303 71.382 75.461

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux. 

Reticolo: 19 x 3 Punti 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

96 0.00 188 0.00 0.00
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