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1

Q2  L1

Progetto
Campo Sportivo Fra Locci - Tortolì -
Disegnato
PIAC
N° Disegno
0001
Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TT
Quadro
Q1 - Quadro Primario

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Non calcolato

Data: 22/10/2015
Pagina: 1/1

Primario

L1L2L3N
FT84D125

1 x In = 125,00
76,700 kW

0,93/1
71,331 kW

117,08
0,91
50
25
25
134
5

0,17 / 0,17
50

Descrizione

Fasi della linea
Codice articolo 1
Codice articolo 2
Corrente regolata di fase Ir (A)
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente di impiego Ib (A)
Cos ø
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Sezione cablaggio interno fase
Codice morsetti



1 2 3 4 5 6 7

Icc (kA) 5,48

Q4  L1 Q3  L1

Q1  L1

Progetto
Campo Sportivo Fra Locci - Tortolì -
Disegnato
PIAC
N° Disegno
0002
Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TT
Quadro
Q2 - Quadro Generale Campo

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Non calcolato

Data: 22/10/2015
Pagina: 1/3

Generale Campo Quadro Zona Atleti Quadro Spogliatoi Lato
San Francesco

Uscite di Emergenza n°6 Cabina Stampa Cronista Servizi Gradinata Blocco 1 Servizi Gradinata Blocco 2

L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L2N L2N L3N L1N
FT84D125 FN84C32 FN84C20 GA8813AC6 GA8813AC6 GA8813AC6 GA8813AC6

G44XAC125
1 x In = 125,00 1 x In = 32,00 1 x In = 20,00 1 x In = 6,00 1 x In = 6,00 1 x In = 6,00 1 x In = 6,00

76,700 kW 13,800 kW 7,000 kW 0,500 kW 0,600 kW 0,600 kW 0,600 kW
0,93/1 0,68/1 1/0,85 1/1 1/1 1/1 1/1

71,242 kW 9,392 kW 5,950 kW 0,500 kW 0,600 kW 0,600 kW 0,600 kW
117,0837 20,97315 11,10919 2,17 2,61 2,61 2,61

0,91 0,91 0,93 1 1 1 1
50 16 10 4 4 4 4
25 16 10 4 4 4 4
25 16 10 4 4 4 4
134 68 50 32 32 32 32
1 130 90 60 60 60 130

0,05 / 0,21 1,57 / 1,79 0,92 / 1,13 0,65 / 0,87 0,79 / 1,00 0,79 / 1,00 1,69 / 1,90
50 10 6 2,5 2,5 2,5 2,5

Descrizione

Fasi della linea
Codice articolo 1
Codice articolo 2
Corrente regolata di fase Ir (A)
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente di impiego Ib (A)
Cos ø
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Sezione cablaggio interno fase
Codice morsetti



8 9 10 11 12 13 14

Sn (kVA) 19
I disp.(A) 2

Q8  L1

Progetto
Campo Sportivo Fra Locci - Tortolì -
Disegnato
PIAC
N° Disegno
0002
Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TT
Quadro
Q2 - Quadro Generale Campo

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Non calcolato

Data: 22/10/2015
Pagina: 2/3

Locale Gruppo e UPS Deposito Comune Torre Faro 1 Torre Faro 3 Linea Alimentazione
Emergenza

Gruppo Elettrogeno Torre Faro 2

L3N L1N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N
GA8813AC10 FA81NC16 FN84D40 FN84D40 FN84C32 FN84D32 GN8844A20

G44AC63 G44AC63
1 x In = 10,00 1 x In = 16,00 1 x In = 40,00 1 x In = 40,00 1 x In = 32,00 1 x In = 32,00 1 x In = 20,00

0,600 kW 1,000 kW 20,000 kW 20,000 kW 12,000 kW 12,000 kW 10,000 kW
1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

0,600 kW 1,000 kW 20,000 kW 20,000 kW 12,000 kW 12,000 kW 10,000 kW
2,61 4,83 32,11 32,11 25,72 25,72 16,06

1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
4 4 35 35 10 10 35
4 4 35 35 10 10 35
4 4 35 35 10 10 35

32 32 93 93 50 50 93
60 60 50 160 1 1 160

0,79 / 1,00 1,32 / 1,53 0,45 / 0,66 1,40 / 1,61 0,06 / 0,28 0,10 / 0,10 0,71 / 0,99
2,5 4 16 16 10 10 6

Descrizione

Fasi della linea
Codice articolo 1
Codice articolo 2
Corrente regolata di fase Ir (A)
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente di impiego Ib (A)
Cos ø
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Sezione cablaggio interno fase
Codice morsetti



15

Progetto
Campo Sportivo Fra Locci - Tortolì -
Disegnato
PIAC
N° Disegno
0002
Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TT
Quadro
Q2 - Quadro Generale Campo

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Non calcolato

Data: 22/10/2015
Pagina: 3/3

Illuminanzione Gradinate
e Vie di esodo spettatori

L2N
GA8813A16

1 x In = 16,00
2,000 kW

1/1
2,000 kW

9,66
0,9
4
4
4

32
50

2,21 / 2,48
4

Descrizione

Fasi della linea
Codice articolo 1
Codice articolo 2
Corrente regolata di fase Ir (A)
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente di impiego Ib (A)
Cos ø
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Sezione cablaggio interno fase
Codice morsetti



1 2 3 4 5 6 7

Icc (kA) 0,92

Q2  L3

Progetto
Campo Sportivo Fra Locci - Tortolì -
Disegnato
PIAC
N° Disegno
0003
Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TT
Quadro
Q3 - Quadro Spogliatoi Lato San 
Francesco

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Non calcolato

Data: 22/10/2015
Pagina: 1/2

Generale Spogliatoi Luci 1 Luci 2 Emergenza 1 Emergenza 2 Prese 1 Prese 2

L1L2L3N L1N L2N L3N L1N L2N L3N
FA84C20 FA881C6 FA881C6 FA881C6 FA881C6 FA881C16 FA881C16
G43AC32

1 x In = 20,00 1 x In = 6,00 1 x In = 6,00 1 x In = 6,00 1 x In = 6,00 1 x In = 16,00 1 x In = 16,00
7,000 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,250 kW 0,250 kW 1,000 kW 1,000 kW

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
7,000 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,250 kW 0,250 kW 1,000 kW 1,000 kW
13,06964 2,17 2,17 1,09 1,09 4,83 4,83

0,93 1 1 1 1 0,9 0,9
2,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5
2,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5
2,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5
21 18 18 18 18 24 24
1 10 10 10 10 10 10

0,07 / 1,20 0,29 / 1,49 0,29 / 1,49 0,15 / 1,35 0,15 / 1,35 0,37 / 1,57 0,37 / 1,57
6 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4

Descrizione

Fasi della linea
Codice articolo 1
Codice articolo 2
Corrente regolata di fase Ir (A)
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente di impiego Ib (A)
Cos ø
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Sezione cablaggio interno fase
Codice morsetti



8 9 10

Progetto
Campo Sportivo Fra Locci - Tortolì -
Disegnato
PIAC
N° Disegno
0003
Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TT
Quadro
Q3 - Quadro Spogliatoi Lato San 
Francesco

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Non calcolato

Data: 22/10/2015
Pagina: 2/2

Boiler 1 Boiler 2 Proiettori Esterni

L1N L2N L3N
FA881C16 FA881C16 FA881C10

1 x In = 16,00 1 x In = 16,00 1 x In = 10,00
1,000 kW 1,000 kW 1,500 kW

1/1 1/1 1/1
1,000 kW 1,000 kW 1,500 kW

4,83 4,83 7,25
0,9 0,9 0,9
2,5 2,5 4
2,5 2,5 4
2,5 2,5 4
24 24 32
10 10 10

0,37 / 1,57 0,37 / 1,57 0,38 / 1,57
4 4 2,5

Descrizione

Fasi della linea
Codice articolo 1
Codice articolo 2
Corrente regolata di fase Ir (A)
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente di impiego Ib (A)
Cos ø
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Sezione cablaggio interno fase
Codice morsetti



1 2 3 4 5

Icc (kA) 1,03

Q7  L1Q6  L1 Q5  L1

Q2  L2

Progetto
Campo Sportivo Fra Locci - Tortolì -
Disegnato
PIAC
N° Disegno
0004
Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TT
Quadro
Q4 - Quadro Zona Atleti

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Non calcolato

Data: 22/10/2015
Pagina: 1/1

Generale Zona 2 Spogliatoio SX Spogliatoio DX Quadro Caldaia e Pompe Uscite di Emergenza n°5

L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L2N
FA84C32 FN84D20 FN84D20 FA84C16 GA8813AC6
G44AC32

1 x In = 32,00 1 x In = 20,00 1 x In = 20,00 1 x In = 16,00 1 x In = 6,00
13,800 kW 5,000 kW 5,000 kW 3,300 kW 0,500 kW
0,72/0,95 0,8/0,8 0,8/0,8 1/0,9 1/1
9,392 kW 3,208 kW 3,208 kW 2,970 kW 0,500 kW
20,97315 7,776 7,776 6,525 2,17

0,91 0,9 0,9 0,9 1
6 4 4 4 4
6 4 4 4 4
6 4 4 4 4

36 28 28 28 32
1 30 30 20 60

0,05 / 1,83 0,53 / 2,37 0,53 / 2,37 0,31 / 2,14 0,65 / 2,49
10 6 6 4 2,5

Descrizione

Fasi della linea
Codice articolo 1
Codice articolo 2
Corrente regolata di fase Ir (A)
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente di impiego Ib (A)
Cos ø
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Sezione cablaggio interno fase
Codice morsetti



1 2 3 4 5

Icc (kA) 0,56

Q4  L3

Progetto
Campo Sportivo Fra Locci - Tortolì -
Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TT
Quadro
Q5 - Quadro Spogliatoio DX

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Non calcolato

Data: 22/10/2015
Pagina: 1/1

Generale Spogliatoio DX Luci Luci Emergenza Prese 1 Prese 2

L1L2L3N L1N L2N L3N L3N
GA8843AC20 FA81NC10 FA81NC6 FA81NC16 FA81NC16

1 x In = 20,00 1 x In = 10,00 1 x In = 6,00 1 x In = 16,00 1 x In = 16,00
5,000 kW 1,500 kW 0,500 kW 1,500 kW 1,500 kW

0,8/1 1/1 1/1 0,67/1 0,67/1
4,010 kW 1,500 kW 0,500 kW 1,005 kW 1,005 kW

9,72 7,25 2,42 4,86 4,86
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
21 24 24 24 24
1 15 15 15 15

0,05 / 2,42 0,83 / 3,25 0,28 / 2,69 0,54 / 2,96 0,54 / 2,96
6 2,5 2,5 4 4

Descrizione

Fasi della linea
Codice articolo 1
Codice articolo 2
Corrente regolata di fase Ir (A)
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente di impiego Ib (A)
Cos ø
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Sezione cablaggio interno fase
Codice morsetti



1 2 3 4 5

Icc (kA) 0,56

Q4  L2

Progetto
Campo Sportivo Fra Locci - Tortolì -
Disegnato
PIAC
N° Disegno
0006
Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TT
Quadro
Q6 - Quadro Spogliatoio SX

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Non calcolato

Data: 22/10/2015
Pagina: 1/1

Generale Spogliatoio SX Luci Luci Emergenza Prese 1 Prese 2

L1L2L3N L1N L2N L3N L3N
GA8843AC20 FA81NC10 FA81NC6 FA81NC16 FA81NC16

1 x In = 20,00 1 x In = 10,00 1 x In = 6,00 1 x In = 16,00 1 x In = 16,00
5,000 kW 1,500 kW 0,500 kW 1,500 kW 1,500 kW

0,8/1 1/1 1/1 0,67/1 0,67/1
4,010 kW 1,500 kW 0,500 kW 1,005 kW 1,005 kW

9,72 7,25 2,42 4,86 4,86
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
21 24 24 24 24
1 15 15 15 15

0,05 / 2,42 0,83 / 3,25 0,28 / 2,69 0,54 / 2,96 0,54 / 2,96
6 2,5 2,5 4 4

Descrizione

Fasi della linea
Codice articolo 1
Codice articolo 2
Corrente regolata di fase Ir (A)
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente di impiego Ib (A)
Cos ø
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Sezione cablaggio interno fase
Codice morsetti



1 2 3 4

Icc (kA) 0,65

Q4  L4

Progetto
Campo Sportivo Fra Locci - Tortolì -
Disegnato
PIAC
N° Disegno
0007
Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TT
Quadro
Q7 - Quadro Caldaia e Pompe

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Non calcolato

Data: 22/10/2015
Pagina: 1/1

Generale Luci Autoclave Caldaia

L1L2L3N L2N L3N L1N
GA8843AC16 FA881C6 FA881C16 FA881C16

1 x In = 16,00 1 x In = 6,00 1 x In = 16,00 1 x In = 16,00
3,300 kW 0,300 kW 1,500 kW 1,500 kW

1/1 1/1 1/1 1/1
3,300 kW 0,300 kW 1,500 kW 1,500 kW

7,25 1,45 7,25 7,25
0,9 0,9 0,9 0,9
2,5 1,5 1,5 1,5
2,5 1,5 1,5 1,5
2,5 1,5 1,5 1,5
21 18 18 18
1 10 10 10

0,04 / 2,18 0,18 / 2,36 0,87 / 3,05 0,87 / 3,05
4 2,5 4 4

Descrizione

Fasi della linea
Codice articolo 1
Codice articolo 2
Corrente regolata di fase Ir (A)
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente di impiego Ib (A)
Cos ø
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Sezione cablaggio interno fase
Codice morsetti



1

Q2  L9

Progetto
Campo Sportivo Fra Locci - Tortolì -
Disegnato
PIAC
N° Disegno
0008
Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione
TT
Quadro
Q8 - Quadro Deposito Comunale

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Stato progetto
Non calcolato

Data: 22/10/2015
Pagina: 1/1

Generale Deposito
Comunale

L1N
GA8813AC16

1 x In = 16,00
1,000 kW

1/1
1,000 kW

4,83
0,9
1,5
1,5
1,5

17,5
20

1,13 / 2,67
4

Descrizione

Fasi della linea
Codice articolo 1
Codice articolo 2
Corrente regolata di fase Ir (A)
Potenza totale
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc
Potenza effettiva
Corrente di impiego Ib (A)
Cos ø
Sezione di fase (mm²)
Sezione di neutro (mm²)
Sezione di PE (mm²)
Portata cavo di fase (A)
Lunghezza linea a valle (m)
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)
Sezione cablaggio interno fase
Codice morsetti




