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Progetto 1

4 Pezzo

14 Pezzo

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALUX

28.10.2015

Progetto 1/ Lista pezzi lampade

Disano 921 Hydro T8 EL Disano 921 2*36 CELF-D-
D EL+DIMM grigio + 940 Riflettore concentrante bi
Articolo No.: 921 Hydro T8 EL

Flusso luminoso (Lampada): 5257 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 6700 Im

Potenza lampade: 70.5 W

Classificazione lampade secondo CIE:; 92

CIE Flux Code: 46 74 91 92 79

Dotazione: 2 x FL36/4/3B (Fattore di correzione

1.000).

EULUX s.r.I. 600Watt Cree Led DRACO600C Per un'immagine della
Articolo No.: 600Watt Cree Led lampada consultare |l
Flusso luminoso (Lampada): 63065 Im nostro catalogo lampade.

Flusso luminoso (Lampadine): 84000 Im

Potenza lampade: 600.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100

CIE Flux Code: 93 98 100 100 75

Dotazione: 1 x ottica 30 gradi (Fattore di correzione
1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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Progetto 1 e DIALux

28.10.2015

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Disano 921 Hydro T8 EL Disano 921 2*36 CELF-D-D EL+DIMM grigio + 940 Riflettore
concentrante bi / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

135° 150° 165° 180° 165° 150° 1359
300
250
120° 200 120°
150
105° 100 105°
90° 90°
25 vl
60° 60°
45¢ 30° 152 0° 15% 30° 45°
cd/kim n=78%
—€0i- G180 ——€90'~ €270
Classificazione lampade secondo CIE: 92 Emissione luminosa 1:

CIE Flux Code: 46 74 91 92 79

N . . L . o Valutazione di abbagliamento secondo UGR
CORPO: Stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL7035, infrangibile ed

. . . h . 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
autoestinguente V2, di elevata resistenza meccanica grazie | p.Soffitto
. ) p Pareti 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30
alla struttura rinforzata da ngryat_ure |r_1tern§. ] ) F—— 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
DIFFUSORE: Stampato ad iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
internamente per un maggior controllo luminoso, X Y allasse delle lampade allasse delle lampade
autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. La finitura liscia esterna facilita 2H 2H| 183 195 187 199 203 | 176 189 180 192 196
' i i pulizi i i 3H| 203 214 207 218 222 | 186 198 191 202 206
Iopeyazmne d_l pulizia, necessaria per avere sempre la massima 88 SE SE 55 5| i B BL G ok
efficienza luminosa. ) ] ] ] 6H| 225 235 229 239 244 | 191 201 196 206 210
RIFLETTORE: In acciaio laminato a freddo, zincato a caldo antifessurazione, 8H| 230 240 235 244 249 | 192 201 196 206 211
rivestimento con fondo di primer epossidico 7/8 micron, 2] @83 e 20 @9 o B2 2l 9y A8 2l
[ m ; f i aialli ; - - 4H 2H| 188 199 193 203 208 | 183 193 187 198 202
verniciatura stablllzzata_l ai raggi UV antingiallimento in poliestere lucido colore S| 589 BS 5is 554 o | 9 G5: Gom die  bid
bianco, spessore 20 micron. 4H | 223 231 228 236 241 | 200 208 205 213 219
PORTALAMPADA: In policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. S| sel s g gDl oS | G208 RGP eols, (2EG 2o
Att G13 8H | 24.3 24.9 24.8 255 26.1 203 21.0 20.9 21.6 22.1
acco - . . o 12H | 249 255 254 260 266 | 204 210 209 215 222
CABLAGGIO: AI|m§nta;|one 230V/50Hz, con reattore elettronico. Cavetto rigido aH a | 226 232 231 238 243 | 205 212 2114 218 223
sezione 0.50 mm? rivestito con PVC-HT resistente a 90°C, 6H| 241 247 247 253 259 | 210 216 216 222 228

secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P+T con portafusibile, massima | 257 263 204 8 24 |23 s e za Zo
EQUIPAGGIAMENTO: Fusibile di protezione 3.15A. Pressacavo in nylon f.v. A N E 23 a B o\ W o B 4 B
diam 1/2 pollice gas. Guarnizione in materiale ecologico di SH.| 25y 255 257 261 268 | A8 224 222, 27 233
poliuretano espanso. Ganci di bloccaggio in nylon f.v.. Predisposizione al Variazione della posizione dellosservatore per le distanze delle lampade 5

serraggio con viti in acciaio. S =1.0H +01 / -0.1 0.1 / -0.1
NORMATIVA: Prodotti in conformita alle vigenti norme EN 60598-1 CEI 34-21, S=15H +0.2 / -02 +03 / -04

grado di protezione IP661K08 secondo le EN 60529. Installabile su S #0305 s el
superfici normalmente infiammabili. Ha ottenuto la certificazione di conformita Tabella standard BK10 BKOS

europea ENEC. Resistente alla prova del filo incandescente per Addendo di 83 32

8500 C . correzione

Indici di abbagliamento corretti riferiti a 6700Im Flusso luminoso sferico

LE ARMATURE STAGNE in policarbonato della serie Hydro hanno un grado di
tenuta stagna IP661K08 se installate in ambienti con

temperature non superiori a 45°C. L'esposizione diretta ai raggi solari porta
facilmente al superamento dei 45°C compromettendo il grado di

protezione.Si consiglia comunque di utilizzarle in modo appropriato senza
alterarne le qualita meccaniche e di protezione (IP661K08) e di non

installarle su superfici soggette a forti vibrazioni, esposte agli agenti atmosferici,
all’esterno su funi o paline, a parete, sotto grate metalliche o

comunque esposte direttamente ai raggi solari, in caso contrario utilizzare le
armature stagne in acciaio.
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Progetto 1

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALUX

28.10.2015

EULUX s.r.l. 600Watt Cree Led DRACO600C / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro
catalogo lampade.

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 93 98 100 100 75

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emissione luminosa 1:

105° 105°
90° 90°
750 75°
60° 2000 60°
3000
450 450
5000
300 150 0° 15° 300
cd/kim n=75%
——C0-C180 ——C90 - C270
Emissione luminosa 1:
Valutazione di abbagliamento secondo UGR
p Soffitto 70 | 70 50 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30
p Pareti 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Pavimento 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
all'asse delle lampade all'asse delle lampade
2H H| 137 144 139 146 148 | 137 144 139 146 148
3H 14.3 15.0 14.6 15.2 15.5 14.3 15.0 14.6 15.2 15.5
4H 14.4 15.0 14.7 153 15.5 144 15.0 14.7 3 3155
6H 144 14.9 14.7 15.2 15.5 144 14.9 14.7 15.2 15.5
8H 143 14.9 14.7 15.2 15.5 143 149 14.7 15.2 15.5
12H| 143 148 147 151 154 | 143 148 147 151 154
4H 2H 14.0 14.7 144 14.9 15.2 14.0 14.7 144 149 15.2
3H 14.8 15.3 15.1 15.6 15.9 14.8 15.3 15.1 15.6 15.9
4H 149 0.3 153 15.7 16.0 14.9 153 15.3 15.7 16.0
6H | 148 152 152 156 160 | 148 152 152 156  16.0
8H| 148 152 152 155 159 | 148 152 152 155 159
12H| 148 151 153 155 159 | 148 151 153 155 159
8H 4H 14.9 15.2 153 15.6 16.0 14.9 15.2 15.3 15.6 16.0
6H 14.8 15.1 153 15.5 159 14.8 15.1 15.3 15.5 15.9
8H| 148 150 153 155 159 | 148 150 153 155 159
12H| 148 150 153 155 160 | 148 150 153 155 16.0
12H 4H 14.8 15.1 153 15.5 15.9 14.8 15.1 15.3 15.5 15.9
6H 14.8 15.0 153 15.4 15.9 14.8 15.0 15.3 15.4 15.9
8H| 148 149 153 154 159 | 148 149 153 154 159
Variazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S
+0.9 / -0.8 +0.9 / -0.8
+2.0 / -1.4 +2.0 / -14
+32 / 25 432 [ 25
Tabella standard BK02 BK02
Addendo di 41 41
correzione
Indici di abbagliamento corretti riferiti a 84000Im Flusso luminoso sferico
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Progetto 1 B D | A I_ UX

28.10.2015
Redattore
Telefono
Fax
e-Mail
Scena esterna 1/ Planimetria
T134.08 m
(
]
- o= - 1
) 1350
18.40 203.00 m
Scala 1:1320

-~
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Progetto 1 _ D | A I_ ux

28.10.2015

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Scena esterna 1/ Posizioni dei pali (lista coordinate)

T134.08 m
@) 1
, ) . 13.50
18.40 114.26 203.00 m
Scala 1: 1320
Lista delle posizioni dei pali
No. Denominazione Posizione [m]
X Y Z
1 TORRE FARO 114.261 15.702 0.000

-~
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Progetto 1 B D | A I_ UX

28.10.2015

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Scena esterna 1/ Griglia di calcolo (lista coordinate)

T134.08 m

> ® < ’ T7a.95

) ] . 1350
18.40 110.27 203.00 m
Scala 1:1320
Liste delle griglie di calcolo
No. Denominazione Posizione [m] Dimensioni [m] Rotazione [°]
X Y 4 L P X 'Y Zz
1  Griglia di calcolo 1 110.750 74.950 0.000 179.900 117.900 0.0 0.0 0.0
2 Campo da calcio 1 griglia di calcolo (PA) 110.271 75.346 0.000 100.000 64.000 0.0 0.0 0.0
3  Campo da calcio 1 griglia di calcolo (TA) 110.271 75.346 0.000 108.000 72.000 0.0 0.0 0.0
_~
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Progetto 1 e DIALuUX

28.10.2015

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Scena esterna 1/ Rendering colori sfalsati

-~
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Progetto 1 .

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALUX

28.10.2015

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1/ Superficie 1 / Isolinee (E)

// T120.58 m
9~
/
9
9=9-
9
= . T 0.00
0.00 184.60 m

Posizione della superficie nella scena
esterna:

Punto contrassegnato:

(18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

[
Reticolo: 100 x 100 Punti
E, [IX] Emin [IX] E max [IX]
24 0.00 167

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emin / Em

0.000

Valori in Lux, Scala 1 : 1320

E. . /E

min max

0.000

-~
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Progetto 1 _ D | A I_ ux

28.10.2015

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Tabella (E)

Posizione della superficie nella scena
esterna:

‘ . Punto contrassegnato:

| [] Riquadro corrente (18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

|:| Altri riquadri [

119.975 257 257 268 286 286 2.96 3.21 3.21 3.31 3.48
118.769 257 257 268 286 286 2.96 3.21 3.21 3.33 3.50
117.563 264 264 276 295 295 3.07 3.28 3.36 3.44 3.63
116.358 271 271 284 3.04 3.04 3.16 3.39 3.47 3.56 3.75
115152 271 271 284 3.04 3.04 3.16 3.39 3.48 3.57 3.77
113.946 280 281 292 314 314 3.29 3.50 3.59 3.69 3.90
112,740 284 285 3.00 322 3.21 3.36 3.69 3.69 3.82 4.07
111.534 288 289 3.05 327 327 3.41 3.69 3.69 3.89 4.08
110329 291 292 3.08 331 3.31 3.47 3.74 3.81 3.95 4.19
109.123 298 3.00 317 341 342 3.59 3.91 4.00 4.08 4.38
107.917 3.02 3.05 323 347 348 3.65 3.97 4.06 4.15 4.46
106.711 3.04 3.07 326 351 352 3.70 4.04 4.13 4.22 4.53
105.506 3.11 3.15 335 3.62 3.64 3.84 4.19 4.29 4.40 4.74
104300 3.15 319 341 368 3.70 3.91 4.26 4.36 4.47 4.83
103.094 3.16 321 343 3.72 3.74 3.96 4.32 4.43 4.54 4.90
101.888 3.20 326 349 3.77 3.80 4.03 4.39 4.50 4.62 4.99
100.682 327 333 358 3.89 3.93 4.18 4.57 4.70 4.83 5.23
99.477 327 334 359 391 3.96 4.22 4.69 4.70 4.90 5.31
98.271 3.31 338 3.64 3.97 4.02 4.29 4.77 4.79 4.98 5.40
97.065 333 341 3.68 4.05 4.11 4.40 4.83 4.98 5.16 5.58
m 0.923 2.769 4.615 6.461 8.307 10.153 11.999 13.845 15.691 17.537

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 100 x 100 Punti

Em [|X] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax

24 0.00 167 0.000 0.000

-~
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DIALUX

28.10.2015

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Tabella (E)

Progetto 1 _
Redattore
Telefono
Fax
e-Mail
|_| [] Riquadro corrente
N | |:| Altri riquadri
|
119.975 3.55 3.63 3.89 3.94 4.04 4.07 4.26
118.769 3.58 3.66 3.93 3.98 4.08 413 4.32
117.563 3.71 3.80 4.07 4.14 4.24 4.29 4.50
116.358 3.84 3.93 4.21 4.28 4.38 4.44 4.65
115.152 3.86 3.95 4.24 4.32 443 4.49 4.72
113.946 4.00 4.10 4.40 4.49 4.60 4.67 4.91
112.740 417 4.27 4.59 4.68 4.79 4.87 5.12
111.534 4.18 4.29 4.62 472 4.84 4.92 5.19
110.329 4.26 4.41 4.76 4.87 4.98 5.07 5.34
109.123 4.46 4.62 4.97 5.09 5.21 5.25 5.61
107.917 4.55 4.71 5.00 5.12 5.32 5.36 5.67
106.711 4.62 4.78 5.15 5.22 5.41 5.46 5.85
105.506 4.84 5.01 5.41 5.49 5.70 5.76 6.09
104.300 4.93 5.11 5.52 5.60 5.81 5.88 6.23
103.094 5.01 5.19 5.61 5.70 5.91 5.99 6.35
101.888 5.10 5.29 5.72 5.82 6.03 6.12 6.49
100.682 5.36 5.55 6.00 6.11 6.34 6.43 6.82
99.477 5.44 5.64 6.10 6.21 6.44 6.55 6.95
98.271 5.53 5.74 6.21 6.33 6.57 6.68 7.10
97.065 5.73 5.92 6.41 6.54 6.79 6.91 7.30
m 19.383 21.229 23.075 24.921 26.767 28.613 30.459

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 100 x 100 Punti

E,., [IX]

24

Emin [Ix] Emax [Ix]
0.00 167

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Posizione della superficie nella scena

esterna:

Punto contrassegnato:

4.37
4.43
4.62
4.78
4.84
5.05
5.26
5.33
5.48
5.75
5.82
6.00
6.33
6.47
6.59
6.74
7.09
7.22
7.38
7.61
32.305

E . /E

min m

0.000

4.37
4.44
4.64
4.79
4.87
5.08
5.29
5.37
5.53
5.82
5.90
6.08
6.35
6.50
6.63
6.78
7.15
7.29
7.46
7.69
34.151

4.62
4.69
4.89
5.06
5.13
5.35
5.57
5.65
5.82
6.11
6.19
6.37
6.74
6.82
7.03
712
7.56
7.72
7.90
8.13
35.997

E

(18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

E

min max

0.000

-~
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DIALUX

28.10.2015

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Tabella (E)

Progetto 1 _

Redattore

Telefono

Fax

e-Mail

|:| Riquadro corrente
N me |:| Altri riquadri
|

119.975 4.68 4.76 4.87 5.02 5.08 5.25 5.29
118.769 4.76 4.84 4.96 5.12 5.18 5.35 5.40
117.563 4.97 5.06 5.18 5.35 543 5.57 5.63
116.358 5.13 5.23 5.35 5.53 5.60 5.80 5.86
115.152 5.22 5.32 5.45 5.63 5.72 5.91 5.98
113.946 5.45 5.57 5.69 5.89 5.99 6.19 6.27
112.740 5.68 5.80 5.93 6.13 6.23 6.43 6.51
111.534 5.77 5.90 6.03 6.24 6.35 6.56 6.65
110.329 5.94 6.07 6.20 6.42 6.53 6.73 6.83
109.123 6.24 6.39 6.53 6.76 6.89 712 7.22
107.917 6.34 6.50 6.64 6.89 7.02 7.26 7.37
106.711 6.53 6.70 6.84 7.09 7.23 7.45 7.57
105.506 6.92 7.11 7.26 7.52 7.68 7.92 8.06
104.300 7.02 7.21 7.37 7.66 7.82 8.07 8.22
103.094 7.24 7.45 7.60 7.89 8.06 8.30 8.45
101.888 7.34 7.56 7.71 8.03 8.21 8.46 8.62
100.682 7.81 7.96 8.18 8.45 8.66 8.94 9.12
99.477 8.01 8.17 8.44 8.72 8.94 9.22 9.42
98.271 8.19 8.36 8.56 8.87 9.09 9.39 9.60
97.065 8.45 8.63 8.89 9.30 9.54 9.78 10
m 37.843 39.689 41.535 43.381 45.227 47.073 48.919

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 100 x 100 Punti

E,., [IX]

24

Emin [Ix] Emax [Ix]
0.00 167

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Posizione della superficie nella scena

esterna:

Punto contrassegnato:

5.47
5.59
5.83
6.02
6.14
6.45
6.70
6.84
7.02
7.44
7.60
7.81
8.31
8.48
8.73
8.91
9.47
9.76
9.97
10
50.765

E . /E

min m

0.000

5.62
5.73
5.98
6.21
6.34
6.62
6.90
7.05
7.20
7.65
7.82
8.05
8.54
8.73
8.98
9.18
9.72
10
10
11
52.611

5.63
5.75
6.01
6.23
6.37
6.66
6.94
7.10
7.25
7.71
7.89
8.12
8.63
8.82
9.08
9.29
9.85
10
10
11
54.457

E

(18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

E

min max

0.000

-~
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DIALUX

28.10.2015

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Tabella (E)

Progetto 1 _

Redattore

Telefono

Fax

e-Mail

|:| Riquadro corrente
N me |:| Altri riquadri
|

119.975 5.85 5.98 6.02 6.11 6.20 6.31 6.28
118.769 5.92 6.06 6.11 6.20 6.32 6.43 6.40
117.563 6.20 6.34 6.40 6.50 6.63 6.75 6.72
116.358 6.42 6.63 6.70 6.80 6.91 7.05 7.00
115.152 6.56 6.72 6.79 6.90 7.04 718 7.14
113.946 6.87 712 7.09 7.23 7.38 7.53 7.50
112.740 717 7.42 7.40 7.56 7.74 7.90 7.85
111.534 7.33 7.59 7.57 7.74 7.87 8.04 8.01
110.329 7.50 7.77 7.76 7.92 8.15 8.33 8.28
109.123 7.94 8.25 8.24 8.43 8.65 8.85 8.80
107.917 8.13 8.44 8.43 8.64 8.80 9.01 8.98
106.711 8.37 8.66 8.66 8.87 9.15 9.24 9.29
105.506 8.89 9.25 9.26 9.44 9.78 9.87 9.93
104.300 9.10 9.46 9.48 9.67 10 10 10
103.094 9.37 9.74 9.77 9.96 10 10 11
101.888 9.59 9.96 10 10 11 11 11
100.682 10 11 11 11 11 11 12
99.477 10 11 11 11 12 12 12
98.271 11 11 11 11 12 12 12
97.065 11 12 12 12 12 13 13
m 56.303 58.149 59.995 61.841 63.687 65.533 67.379

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 100 x 100 Punti

E,., [IX]

24

Emin [Ix] Emax [Ix]
0.00 167

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Posizione della superficie nella scena

esterna:

Punto contrassegnato:

6.46
6.59
6.92
7.20
7.35
7.73
8.07
8.24
8.52
9.06
9.25
9.57
10
10
11
11
12
12
13
13
69.225

E . /E

min m

0.000

6.52
6.66
7.00
7.28
7.44
7.83
8.18
8.35
8.63
9.19
9.39
9.71
10
11
11
11
12
12
13
13
71.071

6.56
6.70
7.04
7.33
7.49
7.87
8.21
8.39
8.67
9.23
9.43
9.74
10
11
11
11
12
12
13
13
72.917

E

(18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

E

min max

0.000

-~
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DIALUX

28.10.2015

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Tabella (E)

Progetto 1 _

Redattore

Telefono

Fax

e-Mail

|:| Riquadro corrente
N me |:| Altri riquadri
|

119.975 6.61 6.69 6.76 6.76 6.89 7.00 6.93
118.769 6.75 6.84 6.91 6.91 7.04 7.15 7.08
117.563 7.10 7.19 7.27 7.27 7.39 7.50 7.43
116.358 7.39 7.48 7.56 7.56 7.70 7.83 7.76
115.152 7.55 7.65 7.73 7.73 7.87 8.00 7.93
113.946 7.94 8.06 8.14 8.14 8.27 8.41 8.34
112.740 8.29 8.43 8.52 8.52 8.68 8.81 8.73
111.534 8.47 8.63 8.71 8.72 8.88 9.00 8.92
110.329 8.75 8.88 8.97 8.98 9.17 9.30 9.22
109.123 9.32 9.46 9.57 9.58 9.76 9.89 9.80
107.917 9.53 9.68 9.79 9.80 9.99 10 10
106.711 9.85 10 10 10 10 10 10
105.506 11 11 11 11 11 11 11
104.300 11 11 11 11 11 11 11
103.094 11 11 11 11 12 12 12
101.888 11 12 12 12 12 12 12
100.682 12 12 13 13 13 13 13
99.477 13 13 13 13 13 13 13
98.271 13 13 13 13 14 14 14
97.065 13 14 14 14 14 14 15
m 74763 76.609 78.455 80.301 82.147 83.993 85.839

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 100 x 100 Punti

E,., [IX]

24

Emin [Ix] Emax [Ix]
0.00 167

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Posizione della superficie nella scena

esterna:

Punto contrassegnato:

7.03
7.14
7.50
7.82
8.02
8.45
8.82
9.05
9.31
9.94
10
11
11
12
12
12
13
14
14
15

6.98
7.13
7.49
7.82
7.98
8.42
8.83
9.01
9.37
10
10
11
11
12
12
12
13
14
14
15

87.685 89.531

E . /E

min m

0.000

7.08
7.23
7.60
7.93
8.10
8.55
8.97
9.16
9.37
10
10
11
11
12
12
12
13
14
14
15
91.377

E

(18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

E

min max

0.000

-~
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DIALUX

28.10.2015

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Tabella (E)

Posizione della superficie nella scena
esterna:

Punto contrassegnato:
(18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

Progetto 1 _
Redattore
Telefono
Fax
e-Mail
|_| [] Riquadro corrente
. |:| Altri riquadri [
|
119.975 7.02 7.09 7.01 6.95 6.96 6.92 6.88
118.769 717 7.24 717 7.11 712 7.07 7.03
117.563 7.54 7.61 7.53 7.48 7.49 7.44 7.40
116.358 7.85 7.93 7.85 7.78 7.79 7.73 7.70
115.152 8.02 8.11 8.02 7.96 7.97 7.90 7.88
113.946 8.46 8.55 8.46 8.41 8.42 8.35 8.30
112.740 8.86 8.95 8.85 8.80 8.81 8.73 8.69
111.534 9.06 9.15 9.06 9.00 9.01 8.93 8.89
110.329 9.35 9.45 9.34 9.30 9.31 9.23 9.19
109.123 9.95 10 10 9.91 9.92 9.83 9.80
107.917 10 10 10 10 10 10 10
106.711 11 11 11 10 11 10 10
105.506 11 11 11 11 11 11 11
104.300 12 12 12 12 12 11 11
103.094 12 12 12 12 12 12 12
101.888 12 12 12 12 12 12 12
100.682 13 13 13 13 13 13 13
99.477 14 13 14 14 14 13 13
98.271 14 14 14 14 14 14 14
97.065 15 15 15 14 14 14 14
m 93.223 95.069 96.915 98.761 100.607 102.453 104.299
Attenzione: Le coordinate si riferiscono allimmagine rappresentata sopra. Valori in Lux.
Reticolo: 100 x 100 Punti
E., [Ix] Ein [IX] Enax [IX] E
24 0.00 167

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

6.84
6.99
7.35
7.65
7.82
8.24
8.63
8.83
9.12
9.73
9.95
10
11
11
12
12
13
13
14
14
106.145

/E

min m

0.000

6.83
6.98
7.34
7.65
7.82
8.24
8.62
8.81
9.10
9.71
9.93
10
11
11
12
12
13
13
14
14
107.991

6.77
6.91
7.26
7.57
7.73
8.13
8.53
8.71
8.98
9.60
9.80
10
11
11
11
12
13
13
13
14
109.837

E. . /E

min max

0.000

-~
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Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

DIALUX

28.10.2015

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Tabella (E)

Progetto 1
L]
[

119.975 6.67 6.67
118.769 6.80 6.77
117.563 7.14 7.11
116.358 7.45 7.51
115.152 7.60 7.66
113.946 7.99 8.05
112.740 8.39 8.46
111.534 8.56 8.63
110.329 8.82 8.81
109.123 9.42 9.39
107.917 9.62 9.64
106.711 9.97 9.94
105.506 11 11
104.300 11 11
103.094 11 11
101.888 12 12
100.682 12 12
99.477 13 13
98.271 13 13
97.065 14 14
m 111.683 113.529

Reticolo: 100 x 100 Punti

E,., [IX]

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

24

|:| Riquadro corrente
|:| Altri riquadri

6.67
6.77
7.10
7.36
7.50
7.87
8.28
8.43
8.74
9.31
9.55
9.85
11
11
11
11
12
13
13
13

115.375

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Ein [IX]

0.00

6.48
6.57
6.89
7.23
7.34
7.79
8.16
8.34
8.57
9.05
9.27
9.62
10
11
11
11
12
12
12
13
117.221

6.34
6.48
6.79
7.07
7.22
7.58
7.93
8.11
8.32
8.88
9.08
9.35
10
10
11
11
12
12
12
13
119.067

Enax [IX]
167

6.36
6.50
6.81
7.09
7.24
7.59
7.95
8.12
8.33
8.88
9.08
9.34
10
10
11
11
12
12
12
13
120.913

Posizione della superficie nella scena
esterna:
Punto contrassegnato:

122

E

6.21 6.05
6.35 6.19
6.64 6.47
6.91 6.74
7.07 6.89
7.40 7.21
7.70 7.56
7.87 7.73
8.11 7.97
8.60 8.45
8.80 8.64
9.07 8.92
9.67 9.51
9.89 9.73
10 10
10 10
11 11
11 11
12 12
12 12
.759 124.605
min / Em
0.000

6.03
6.16
6.44
6.70
6.85
717
7.51
7.68
7.92
8.39
8.58
8.85
9.44
9.65
9.96
10
11
11
11
12
126.451

E

(18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

5.87
6.00
6.30
6.53
6.68
7.02
7.33
7.50
7.71
8.19
8.37
8.65
9.22
9.42
9.74
9.96
11
11
11
12
128.297

E

min max

0.000

-~
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Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

DIALUX

28.10.2015

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Tabella (E)

Progetto 1
[

119.975 5.76 5.71
118.769 5.88 5.83
117.563 6.17 6.11
116.358 6.40 6.34
115.152 6.54 6.47
113.946 6.87 6.79
112.740 7.19 7.10
111.534 7.34 7.25
110.329 7.55 7.46
109.123 8.01 7.91
107.917 8.19 8.08
106.711 8.46 8.34
105.506 9.02 8.89
104.300 9.21 9.07
103.094 9.53 9.39
101.888 9.73 9.58
100.682 10 10
99.477 11 11
98.271 11 11
97.065 11 11
m 130.143 131.989

Reticolo: 100 x 100 Punti

E,., [IX]

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

24

|:| Riquadro corrente
|:| Altri riquadri

5.60
5.71
5.99
6.22
6.35
6.67
6.96
7.10
7.32
7.78
7.94
8.21
8.75
8.93
9.24
9.43

10

10

11

11

133.835

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Ein [IX]

0.00

5.55
5.65
5.93
6.16
6.28
6.59
6.88
7.01
7.23
7.66
7.81
8.08
8.60
8.77
8.99
9.22
9.78
10
10
11
135.681

5.47
5.57
5.84
6.07
6.18
6.48
6.76
6.89
7.10
7.52
7.65
7.92
8.42
8.57
8.90
9.12
9.68
9.95
10
11
137.527

Enax [IX]
167

5.27
5.36
5.62
5.86
5.96
6.33
6.62
6.74
6.88
7.38
7.51
7.76
8.27
8.41
8.62
8.84
9.38
9.64
9.89
10
139.373

Posizione della superficie nella scena

esterna:

Punto contrassegnato:

5.30
5.39
5.65
5.88
5.98
6.20
6.48
6.59
6.88
7.21
7.33
7.57
8.06
8.18
8.51
8.72
9.24
9.49
9.73

10

5.20
5.28
5.53
5.76
5.84
6.12
6.40
6.49
6.70
7.09
7.19
7.44
7.89
8.08
8.28
8.48
8.97
9.19
9.41
9.73

141.219 143.065

E . /E

min m

0.000

5.05
5.12
5.37
5.59
5.67
5.94
6.22
6.31
6.44
6.81
6.97
7.14
7.58
7.76
7.94
8.13
8.60
8.80
9.01
9.33
144.911

E

(18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

5.02
5.09
5.33
5.55
5.62
5.88
6.15
6.23
6.45
6.80
6.96
7.12
7.55
7.73
7.89
8.08
8.54
8.73
8.93
9.24
146.757

E

min max

0.000

-~
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Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

DIALUX

28.10.2015

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Tabella (E)

Progetto 1
[

119.975 4.89 4.76
118.769 4.95 4.81
117.563 517 5.03
116.358 5.38 5.24
115.152 5.44 5.30
113.946 5.68 5.53
112.740 5.95 5.74
111.534 6.01 5.86
110.329 6.22 5.99
109.123 6.56 6.31
107.917 6.71 6.45
106.711 6.85 6.59
105.506 7.25 6.96
104.300 7.41 7.12
103.094 7.57 7.27
101.888 7.74 7.43
100.682 8.17 7.82
99.477 8.33 7.98
98.271 8.52 8.16
97.065 8.78 8.40
m 148.603 150.449

Reticolo: 100 x 100 Punti

E,., [IX]

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

24

|:| Riquadro corrente
|:| Altri riquadri

4.69
4.74
4.94
5.15
5.20
5.50
5.69
5.82
5.94
6.25
6.38
6.51
6.88
7.02
717
7.33
7.70
7.85
8.02
8.25

152.295

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Ein [IX]

0.00

4.62
4.66
4.86
5.08
5.12
5.33
5.53
5.65
5.76
6.06
6.19
6.32
6.67
6.81
6.95
7.10
7.45
7.60
7.76
7.98
154.141

4.47
4.50
4.68
4.86
4.96
5.16
5.32
5.43
5.56
5.84
5.96
6.09
6.41
6.54
6.66
6.80
7.08
7.20
7.34
7.53

155.987

Enax [IX]
167

4.37
4.40
4.63
4.80
4.90
5.09
5.25
5.36
5.48
5.75
5.86
5.98
6.29
6.42
6.53
6.66
6.92
7.04
717
7.35
157.833

Posizione della superficie nella scena
esterna:
Punto contrassegnato:

159

E

4.31 4.20
4.33 4.22
4.50 4.44
4.67 4.60
4.76 4.69
4.94 4.87
5.18 5.10
5.28 5.19
5.42 5.33
5.70 5.59
5.80 5.69
5.93 5.82
6.24 6.11
6.36 6.22
6.47 6.33
6.59 6.44
6.90 6.73
6.99 6.82
7.12 6.93
7.25 7.06
.679 161.525
min / Em
0.000

3.93
4.01
4.20
4.34
4.42
4.65
4.84
4.92
5.09
5.38
5.47
5.63
5.91
6.00
6.10
6.20
6.41
6.44
6.53
6.35
163.371

E

(18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

3.89
3.96
4.17
4.33
4.41
4.67
4.92
5.00
5.25
5.63
5.71
5.80
6.11
6.23
6.33
6.41
6.56
6.58
6.59
6.13

165.217

E

min max

0.000

-~
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DIALUX

28.10.2015

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Tabella (E)

Progetto 1 _

Redattore

Telefono

Fax

e-Mail

|:| Riquadro corrente
N | |:| Altri riquadri
|

119.975 3.83 3.65 3.47 3.48 3.19 2.98
118.769 3.90 3.71 3.53 3.54 3.24 3.03
117.563 4.09 3.91 3.73 3.73 3.41 3.14
116.358 4.25 4.10 3.93 3.93 3.59 3.25
115.152 4.32 4.16 3.99 3.99 3.65 3.30
113.946 4.58 4.47 4.35 4.34 3.99 3.52
112.740 4.82 4.81 4.69 4.74 4.45 3.91
111.534 4.90 4.88 5.00 5.11 4.87 4.26
110.329 5.14 5.32 5.36 5.58 5.43 4.77
109.123 5.51 6.02 6.35 7.03 7.23 6.89
107.917 5.59 6.42 6.97 8.08 8.91 9.23
106.711 5.98 6.81 7.65 10 13 17
105.506 6.35 7.60 8.40 13 18 32
104.300 6.49 7.88 8.88 14 22 50
103.094 6.59 8.03 9.17 15 25 64
101.888 6.67 8.08 9.15 15 24 57
100.682 6.74 7.82 8.74 13 19 37
99.477 6.71 7.54 8.46 12 15 22
98.271 6.68 7.25 7.87 9.18 10 11
97.065 6.06 6.58 6.99 7.71 8.19 7.49
m 167.063 168.909 170.755 172.601 174.447 176.293

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 100 x 100 Punti

E,., [IX]

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

24

Emin [Ix] Emax [Ix]
0.00 167

Posizione della superficie nella scena

esterna:

Punto contrassegnato:

297
3.01
3.12
3.23
3.27
3.48
3.63
3.86
4.19
5.15
6.55
12
31
72
121
100
45
19
7.62
5.48

2.75
2.79
2.86
2.93
297
3.07
3.18
3.22
3.47
4.25
4.61
7.02

17

31

50

41

21

11
5.58
4.49

178.139 179.985

E . /E

min m

0.000

2.59
2.63
2.68
2.72
2.75
2.82
2.89
2.93
3.01
3.26
3.49
3.82
5.47
6.83
8.14
7.79
5.99
4.35
3.89
3.57
181.831

E

(18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

2.56
2.59
2.64
2.67
2.70
277
2.83
2.86
2.95
3.06
3.18
3.30
3.65
3.83
3.92
3.93
3.66
3.47
3.34
3.21
183.677

E

min max

0.000

-~
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Progetto 1

|

95.859 335 344
94.654 3.38 347
93.448 339 349
92.242 341 3.52
91.036 343 354
89.830 344 356
88.625 3.45 357
87419 346 3.60
86.213 353 3.67
85.007 353 3.67
83.802 354 394
82.596 356 4.04
81.390 357 4.14
80.184 352 4.17
78.978 342 4.00
77.773 337 3.85
76.567 3.26 3.68
75.361 3.12 3.29
74155 3.08 3.25
72950 294 3.10

m 0.923 2.769

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALUX

28.10.2015

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Tabella (E)

|:| Riquadro corrente
|:| Altri riquadri

3.74 412 419 4.50 5.09
3.78 417 425 4.57 517
3.82 422 431 4.82 5.38
3.88 435 445 5.13 5.65
391 439 450 5.20 5.92
396 442 476 5.65 6.23
3.99 454 499 6.10 6.68
423 491 585 7.73 8.14
443 535 6.82 8.81 9.15
479 6.00 993 13 12
5.68 8.87 20 22 17
6.98 15 38 32 22

10 36 82 53 28

11 54 118 64 30

10 40 89 54 27
7.94 18 41 34 22
555 8.03 15 17 15
438 527 7.01 9.55 10

400 460 513 7.35 7.95
3.74 423 4060 6.07 6.93
4.615 6.461 8.307 10.153 11.999

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 100 x 100 Punti

E,., [IX]

24

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emin [Ix] Emax [Ix]
0.00 167

5.13
5.22
5.43
5.76
6.02
6.31
6.73
7.90
8.75
9.77
12
13
14
15
14
13
11
9.00
7.95
7.17
13.845

Posizione della superficie nella scena

esterna:

Punto contrassegnato:
(18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

5.40
5.47
5.70
6.07
6.13
6.52
6.84
7.79
8.29
8.95
9.93
11
11
11
11
11
9.60
8.62
8.00
7.46
15.691

E . /E

min m

0.000

5.82
5.91
6.13
6.44
6.53
6.85
6.93
7.55
7.87
8.14
8.69
8.93
9.09
9.19
9.14
9.00
8.89
8.42
8.22
7.98
17.537

E

E

min max

0.000

-~
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Progetto 1

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALUX

28.10.2015

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Tabella (E)

|:| Riquadro corrente
|:| Altri riquadri

7.61
7.78
7.99
8.32
8.50
8.73
8.91
9.27
9.51
9.69
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12

Posizione della superficie nella scena

esterna:

Punto contrassegnato:

7.93
8.10
8.32
8.67
8.86
9.11
9.30
9.67
9.93
10
11
11
11
11
12
12
12
12
13
13

8.03
8.22
8.45
8.82
9.01
9.27
9.47
9.88
10
10
11
11
11
11
12
12
12
13
13
13

|
95.859 5.98 6.16 6.63 6.78 7.03 717
94.654 6.07 6.27 6.75 6.91 717 7.32
93.448 6.31 6.47 6.97 7.13 7.37 7.53
92.242 6.63 6.75 7.26 7.44 7.68 7.85
91.036 6.73 6.85 7.38 7.57 7.82 8.00
89.830 7.06 7.10 7.59 7.80 8.02 8.22
88.625 7.15 7.20 7.72 7.93 8.17 8.37
87.419 7.53 7.51 8.02 8.26 8.48 8.72
86.213 7.78 7.76 8.24 8.48 8.69 8.93
85.007 8.00 7.85 8.35 8.61 8.84 9.09
83.802 8.38 8.15 8.63 8.92 9.14 9.42
82.596 8.57 8.35 8.82 9.12 9.34 9.64
81.390 8.69 8.42 8.92 9.25 9.48 9.79
80.184 8.77 8.52 9.04 9.37 9.62 9.95
78.978 8.81 8.62 9.25 9.62 9.91 10
77.773 8.75 8.67 9.33 9.72 10 10
76.567 8.60 8.64 9.39 9.80 10 11
75.361 8.36 8.56 9.49 9.96 10 11
74.155 8.26 8.57 9.54 10 10 11
72.950 8.10 8.46 9.55 10 11 11
m 19.383 21.229 23.075 24.921 26.767 28.613 30.459 32.305 34.151

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 100 x 100 Punti

E,., [IX]

24

Emin [Ix] Emax [Ix]
0.00 167

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

E . /E

min m

0.000

8.49
8.68
8.91
9.31
9.51
9.78
9.99
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
35.997

E

(18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

E

min max

0.000

-~
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Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

DIALUX

28.10.2015

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Tabella (E)

Progetto 1
|
95.859 8.86 9.05
94.654 9.05 9.26
93.448 9.32 9.54
92.242 9.83 9.91
91.036 10 10
89.830 10 11
88.625 10 11
87.419 11 11
86.213 11 12
85.007 12 12
83.802 12 12
82.596 12 13
81.390 13 13
80.184 13 13
78.978 14 14
77.773 14 14
76.567 14 14
75.361 15 15
74.155 15 15
72.950 16 16

m 37.843 39.689 41.535 43.381

9.35
9.57
9.88
10
11
11
11
12
12
12
13
13
14
14
15
15
15
16
16
17

|:| Riquadro corrente
|:| Altri riquadri

980  9.97
10 10
10 11
11 11
11 11
12 12
12 12
12 13
13 13
13 13
14 14
14 14
14 15
15 15
15 16
16 16
16 17
17 17
17 18
18 19

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 100 x 100 Punti

E,., [IX]

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

24

Ein [IX]
0.00

Emax [1x]

167

10
10
11
12
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
19
19
20

11
11
11
12
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
18
18
19
20
20

Posizione della superficie nella scena

esterna:

Punto contrassegnato:

11
11
12
12
13
13
13
14
14
15
16
16
17
17
18
19
19
20
21
21

E . /E

min m

0.000

11
11
12
13
13
13
14
14
15
15
16
17
17
18
19
19
20
21
21
22

45.227 47.073 48.919 50.765 52.611

11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
18
18
19
20
20
22
22
23
54.457

E

(18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

E

min max

0.000

-~
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Progetto 1
[
95.859 12
94.654 12
93.448 13
92.242 13
91.036 14
89.830 14
88.625 14
87.419 15
86.213 16
85.007 16
83.802 17
82.596 18
81.390 18
80.184 19
78.978 20
77.773 20
76.567 21
75.361 22
74.155 23
72.950 24

m 56.303 58.149 59.995 61.841

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALUX

28.10.2015

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Tabella (E)

|:| Riquadro corrente
|:| Altri riquadri

12 12 13 13 13
13 13 13 13 14
13 13 13 14 14
14 14 14 15 15
14 14 15 15 15
15 15 15 16 16
15 15 16 16 16
16 16 16 17 17
16 17 17 18 18
17 17 17 18 18
18 18 18 19 19
18 19 19 20 20
19 19 20 20 21
20 20 20 21 22
21 21 22 22 23
21 21 22 23 23
22 22 23 24 25
23 24 24 25 26
24 24 25 26 26
25 25 26 27 27

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 100 x 100 Punti

E,., [IX]

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

24

Emin [Ix] Emax [Ix]
0.00 167

13
14
14
15
16
16
17
18
18
19
20
21
21
22
23
24
25
26
27
28

Posizione della superficie nella scena

esterna:

Punto contrassegnato:

14
14
15
16
16
17
17
18
19
20
21
22
22
23
24
25
26
27
28
29

E . /E

min m

0.000

14
14
15
16
16
17
18
18
19
20
21
22
23
23
25
25
26
28
29
30

63.687 65.533 67.379 69.225 71.071

14
15
15
16
16
17
18
19
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
29
31

72.917

E

(18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

E

min max

0.000

-~
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Progetto 1
|
95.859 14
94.654 15
93.448 15
92.242 16
91.036 16
89.830 17
88.625 18
87.419 19
86.213 20
85.007 20
83.802 21
82.596 22
81.390 23
80.184 24
78.978 25
77.773 26
76.567 27
75.361 29
74.155 30
72.950 31

m 74763 76.609 78.455 80.301

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALUX

28.10.2015

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Tabella (E)

|:| Riquadro corrente
|:| Altri riquadri

15 15 15 15 15
15 15 15 16 16
16 16 16 16 16
16 17 17 17 17
17 17 17 17 18
18 18 18 18 18
18 18 19 19 19
19 19 19 20 20
20 20 20 21 21
21 21 21 21 22
22 22 22 22 23
23 23 23 24 24
23 24 24 25 25
24 25 25 25 26
26 26 26 27 27
26 27 27 28 28
28 28 28 29 29
29 30 30 30 31
30 31 31 31 32
32 32 32 33 33

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 100 x 100 Punti

E,., [IX]

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

24

Emin [Ix] Emax [Ix]
0.00 167

15
16
17
17
18
19
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
34

Posizione della superficie nella scena

esterna:

Punto contrassegnato:

15
16
17
18
18
19
19
21
21
22
23
24
25
26
28
28
30
31
32
34

E . /E

min m

0.000

15
16
17
18
18
19
20
21
22
22
24
25
25
26
28
29
30
32
33
34

82.147 83.993 85.839 87.685 89.531

16
16
17
18
18
19
20
21
22
22
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34

91.377

E

(18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

E

min max

0.000

-~
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Progetto 1

|
95.859 15
94.654 16
93.448 17
92.242 18
91.036 18
89.830 19
88.625 20
87.419 21
86.213 22
85.007 22
83.802 24
82.596 25
81.390 26
80.184 26
78.978 28
77.773 29
76.567 30
75.361 32
74.155 33
72.950 35

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALUX

28.10.2015

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Tabella (E)

|:| Riquadro corrente
|:| Altri riquadri

15 16 15 15 15
16 16 16 16 16
17 17 17 16 16
18 18 17 17 17
18 18 18 18 18
19 19 19 19 19
19 19 19 19 19
21 20 20 20 20
21 21 21 21 21
22 22 22 22 22
24 23 23 23 23
25 24 24 24 24
26 25 25 25 25
27 26 26 26 26
28 28 28 28 28
29 29 29 28 28
30 30 30 30 30
32 32 32 32 31
33 33 33 33 32
34 34 34 34 34

m 93.223 95.069 96.915 98.761 100.607 102.453

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 100 x 100 Punti

E,., [IX]

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

24

Emin [Ix] Emax [Ix]
0.00 167

15
16
16
17
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
104.299

Posizione della superficie nella scena
esterna:

Punto contrassegnato:
(18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

E

15
16
16
17
18
19
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
106.145

/E

min m

0.000

15
15
16
17
17
18
19
20
21
21
23
24
25
25
27
28
29
30
31
33
107.991

15
15
16
17
17
18
19
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
109.837

E. . /E

min max

0.000

-~
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Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

DIALUX

28.10.2015

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Tabella (E)

Progetto 1
1 O
[

95.859 15 14
94.654 15 15
93.448 16 15
92.242 17 16
91.036 17 17
89.830 18 18
88.625 18 18
87.419 19 19
86.213 20 20
85.007 21 20
83.802 22 21
82.596 23 22
81.390 24 23
80.184 25 24
78.978 26 25
77.773 27 26
76.567 28 27
75.361 29 29
74.155 30 30
72.950 31 31

m 111.683 113.529

|:| Riquadro corrente
|:| Altri riquadri

14
15
15
16
16
17
18
19
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

115.375

14
14
15
16
16
17
17
18
19
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

117.221

13
14
14
15
15
16
17
18
18
19
20
21
22
22
24
24
25
27
28
29
119.067

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 100 x 100 Punti

E,., [IX]

24

Ein [IX]

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

0.00

Enax [IX]
167

13
14
14
15
15
16
16
17
18
19
20
21
21
22
24
24
25
27
27
29
120.913

Posizione della superficie nella scena
esterna:
Punto contrassegnato:

13 13
13 13
14 14
15 14
15 15
16 15
16 16
17 17
18 17
18 18
19 19
20 20
21 20
22 21
23 22
24 23
25 24
26 25
27 26
28 27
122.759 124.605
Emin/ Em
0.000

13
13
13
14
15
15
16
17
17
18
19
20
20
21
22
23
24
25
26
27
126.451

(18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

12
13
13
14
14
15
15
16
17
17
18
19
20
21
22
22
23
25
25
26

128.297

E

E

min max

0.000

-~
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Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

DIALUX

28.10.2015

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Tabella (E)

Progetto 1
|

95.859 12 12
94.654 12 12
93.448 13 13
92.242 13 13
91.036 14 14
89.830 15 14
88.625 15 15
87.419 16 16
86.213 16 16
85.007 17 17
83.802 18 18
82.596 19 18
81.390 19 19
80.184 20 19
78.978 21 21
77.773 22 21
76.567 22 22
75.361 24 23
74.155 24 24
72.950 25 24

m 130.143 131.989

|:| Riquadro corrente
|:| Altri riquadri

12
12
12
13
13
14
14
15
16
16
17
18
18
19
20
20
21
22
23
24
133.835

11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
18
18
19
20
20
21
22
22
135.681

11
11
12
13
13
13
14
14
15
15
16
17
17
18
18
19
20
21
21
22
137.527

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 100 x 100 Punti

E,., [IX]

24

Ein [IX]

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

0.00

Enax [IX]
167

11
11
11
12
12
13
13
14
14
14
15
16
16
17
18
18
19
19
20
21

139.373

Posizione della superficie nella scena
esterna:
Punto contrassegnato:

11 10
11 10
11 1"
12 11
12 12
13 12
13 12
14 13
14 13
14 14
15 14
16 15
16 15
17 16
17 16
18 16
18 17
19 18
19 18
20 19
141.219 143.065
Emin/ Em
0.000

9.81
10
10
11
11
11
12
12
13
13
14
14
14
15
15
16
16
17
17
18

144.911

(18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

9.70
9.93
10
11
11
11
12
12
12
13
13
14
14
15
15
15
16
16
17
17

146.757

E

E

min max

0.000

-~
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Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

DIALUX

28.10.2015

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Tabella (E)

Progetto 1
[

95.859 9.20 8.79
94.654 9.40 8.99
93.448 9.65 9.21
92.242 10 9.63
91.036 10 9.84
89.830 11 10
88.625 11 10
87.419 11 11
86.213 12 11
85.007 12 12
83.802 12 12
82.596 13 13
81.390 13 13
80.184 13 13
78.978 14 14
77.773 14 14
76.567 15 15
75.361 15 15
74.155 15 15
72.950 16 16

m 148.603 150.449

|:| Riquadro corrente

|:| Altri riquadri

8.62
8.80
9.02
9.41
9.60
9.97
10
11
11
11
12
12
13
13
13
14
14
14
14
15
152.295

8.32
8.50
8.70
9.07
9.26
9.60
9.77
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
13
13
13
154.141

7.82
7.97
8.12
8.44
8.60
8.55
8.70
9.01
9.24
9.39
9.61
8.47
7.49
9.36
9.03
7.33
5.25
2.63
0.88
0.16
155.987

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 100 x 100 Punti

E,., [IX]

24

Ein [IX]

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

0.00

Enax [IX]
167

7.62
7.76
7.89
8.19
8.33
8.27
8.40
8.20
6.00
412
3.14
1.95
0.93
0.92
0.93
0.93
0.95
0.29
0.29
0.16
157.833

Posizione della superficie nella scena

esterna:

Punto contrassegnato:

7.48
7.60
7.63
7.89
8.01
7.81
7.18
2.61
0.88
0.88
0.88
0.67
0.67
0.67
0.71
0.71
0.71
0.16
0.16
0.16

7.26
7.38
7.39
7.62
6.92
4.22
1.77
0.81
0.88
0.88
0.88
0.67
0.67
0.67
0.71
0.71
0.71
0.16
0.16
0.16

159.679 161.525

E . /E

min m

0.000

6.45
5.35
3.00
0.51
0.51
0.25
0.25
0.20
0.11
0.11
0.11
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.04
0.04
0.04
163.371

(18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

3.16
1.53
0.65
0.51
0.51
0.29
0.29
0.22
0.11
0.11
0.11
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.04
0.04
0.04

165.217

E

E

min max

0.000

-~
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Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

DIALUX

28.10.2015

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Tabella (E)

Progetto 1

s O

[
95.859 1.20 2.85
94.654 1.20 1.52
93.448 0.65 0.70
92.242 0.51 0.47
91.036 0.51 0.47
89.830 0.29 0.31
88.625 0.29 0.31
87.419 0.22 0.22
86.213 0.11 0.13
85.007 0.11 0.13
83.802 0.11 0.13
82.596 0.01 0.04
81.390 0.01 0.04
80.184 0.01 0.04
78.978 0.01 0.03
77.773 0.01 0.03
76.567 0.01 0.03
75.361 0.04 0.04
74.155 0.04 0.04
72.950 0.04 0.04

m 167.063 168.909

|:| Riquadro corrente

|:| Altri riquadri

3.89
1.86
0.92
0.49
0.49
0.29
0.29
0.19
0.13
0.13
0.13
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.04
0.04
0.04
170.755

4.69
1.98
0.96
0.49
0.49
0.29
0.29
0.19
0.13
0.13
0.13
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.04
0.04
0.04
172.601

5.65
2.72
1.06
0.49
0.49
0.39
0.39
0.32
0.38
0.38
0.44
0.52
0.52
0.51
0.56
0.56
0.67
1.38
1.54
2.09

174.447

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 100 x 100 Punti

E,., [IX]

24

Ein [IX]

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

0.00

Enax [IX]
167

4.97
3.43
0.92
1.10
1.28
1.67
2.03
2.38
2.81
2.79
3.47
3.49
3.45
3.39
3.46
3.41
3.36
3.36
3.30
3.25
176.293

Posizione della superficie nella scena

esterna:

Punto contrassegnato:

4.25
3.78
2.70
3.06
3.23
3.27
3.26
3.24
3.30
3.28
3.25
3.26
3.23
3.16
3.24
3.19
3.14
3.14
3.08
3.03

3.84
3.67
3.54
3.45
3.45
3.40
3.39
3.33
3.30
3.28
3.19
3.13
3.09
3.05
297
2.93
2.88
2.79
2.74
2.70

178.139 179.985

E . /E

min m

0.000

3.19
3.18
3.1
3.03
3.01
2.98
2.96
2.90
2.87
2.84
2.76
2.76
2.72
2.69
2.61
2.56
2.52
243
2.38
2.25
181.831

(18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

3.05
3.04
2.96
2.87
2.86
2.83
2.81
2.73
2.71
2.68
2.60
2.60
2.56
2.52
2.45
2.41
2.36
2.28
2.23
2.25

183.677

E

E

min max

0.000

-~
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Progetto 1

i

|

71744 289 3.06
70.538 2.73 289
69.332 264 280
68.126 258 2.74
66.921 250 2.66
65.715 240 255
64.509 234 248
63.303 224 238
62.098 2.17 217
60.892 217 217
59.686 2.01  2.01
58.480 2.01 2.01
57.274 190 1.90
56.069 1.77 1.77
54.863 1.77 1.77
53.657 1.67 1.67
52451 153 153
51.246 153 1.53
50.040 1.44 144
48.834 133 1.33

m 0.923 2.769

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALUX

28.10.2015

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Tabella (E)

|:| Riquadro corrente
|:| Altri riquadri

3.58 4.03 432 5.46 6.30
3.37  3.79 4.01 4.83 5.55
3.26 364 3.87 4.56 5.31
3.19 357 3.80 4.49 5.24
3.05 345 3.68 4.33 4.99
292 329 3.51 413 4.74
285 322 343 4.04 4.65
275 311 333 3.91 4.50
261 296 3.16 3.72 4.30
254 288 3.07 3.63 4.20
243 277 295 3.44 4.04
236 269 287 3.35 3.93
219 255 2.71 3.17 3.72
204 244 2060 3.04 3.58
204 237 252 2.94 3.47
192 223 237 277 3.26
1.76 214 214 2.63 3.13
1.76 214 214 2.54 3.03
1.65 2.01 2.01 2.46 2.95
153 185 1.85 2.16 2.69
4.615 6.461 8.307 10.153 11.999

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 100 x 100 Punti

E,., [IX]

24

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emin [Ix] Emax [Ix]
0.00 167

6.64
5.95
5.61
5.54
5.30
5.05
4.96
4.81
4.59
4.49
4.32
4.21
3.97
3.83
3.71
3.48
3.34
3.23
3.13
2.86
13.845

Posizione della superficie nella scena

esterna:

Punto contrassegnato:
(18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

7.06
6.55
6.19
6.13
5.87
5.60
5.51
5.29
5.07
4.96
4.78
4.66
4.41
4.25
413
3.88
3.68
3.56
3.46
3.17
15.691

E . /E

min m

0.000

7.80
7.46
7.21
7.16
6.93
6.69
6.60
6.41
6.16
6.04
5.83
5.69
5.41
5.22
5.08
4.78
4.58
4.44
4.28
3.96
17.537

E

E

min max

0.000

-~
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DIALUX

28.10.2015

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Tabella (E)

Posizione della superficie nella scena

esterna:

Punto contrassegnato:

13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
13
13
13
12
12
12
11

14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
14
14
13
13

Progetto 1 _

Redattore

Telefono

Fax

e-Mail

|:| Riquadro corrente
I:I me |:| Altri riquadri
|
71.744 7.99 8.45 9.57 10 11 11 12
70.538 7.81 8.38 9.51 9.97 11 11 13
69.332 7.57 8.22 9.38 9.95 11 11 13
68.126 7.54 8.20 9.45 9.93 11 11 13
66.921 7.32 8.02 9.34 9.84 11 11 13
65.715 7.08 7.82 9.30 9.65 11 11 13
64.509 7.00 7.75 9.12 9.61 11 11 13
63.303 6.81 7.56 8.92 9.42 11 11 13
62.098 6.58 7.32 8.85 9.27 11 11 13
60.892 6.45 7.20 8.74 9.16 10 11 13
59.686 6.23 6.97 8.52 8.89 10 11 13
58.480 6.10 6.83 8.38 8.75 10 11 13
57.274 5.79 6.51 8.03 8.59 9.82 10 12
56.069 5.60 6.30 7.80 8.35 9.60 10 12
54.863 5.44 6.14 7.61 8.15 9.30 9.95 12
53.657 5.11 5.79 7.22 7.74 8.74 9.68 11
52.451 4.91 5.56 6.98 7.49 8.42 9.35 11
51.246 4.75 5.39 6.78 7.27 8.24 9.03 11
50.040 4.59 5.21 6.51 7.08 7.95 8.64 10
48.834 4.24 4.84 6.08 6.63 7.44 8.12 9.99
m 19.383 21.229 23.075 24.921 26.767 28.613 30.459 32.305 34.151

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 100 x 100 Punti

E,., [IX]

24

Emin [Ix] Emax [Ix]
0.00 167

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

E . /E

min m

0.000

14
15
15
15
16
16
16
16
17
17
17
17
16
16
16
16
16
15
15
15

35.997

E

(18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

E

min max

0.000

-~
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Progetto 1
|
71.744 16
70.538 16
69.332 16
68.126 17
66.921 17
65.715 18
64.509 18
63.303 18
62.098 18
60.892 19
59.686 19
58.480 19
57.274 19
56.069 19
54.863 19
53.657 18
52.451 18
51.246 18
50.040 18
48.834 17

m 37.843 39.689 41.535 43.381

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

DIALUX

28.10.2015

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Tabella (E)

16
17
17
17
18
18
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
19

|:| Riquadro corrente

|:| Altri riquadri

17 18
18 19
18 19
19 20
19 20
19 21
20 22
20 22
21 23
21 23
21 24
22 24
22 24
22 25
22 25
22 25
22 25
22 25
22 25
21 25

19
20
20
21
21
22
22
23
24
24
24
25
26
26
26
27
27
27
27
27

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 100 x 100 Punti

E,., [IX]

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

24

Ein [IX]
0.00

Emax [1x]

167

20
21
21
22
22
23
24
25
25
26
27
27
28
28
29
29
29
29
30
30

21
21
22
23
23
24
25
25
26
27
27
28
29
29
30
31
31
31
31
32

Posizione della superficie nella scena

esterna:

Punto contrassegnato:

22
23
23
24
25
26
27
27
28
29
30
30
31
32
32
33
34
34
35
36

E . /E

min m

0.000

23
24
24
25
26
27
28
29
30
30
31
32
33
34
34
35
36
37
37
38

45.227 47.073 48.919 50.765 52.611

23
25
25
26
27
28
29
29
31
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
54.457

E

(18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

E

min max

0.000

-~
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Progetto 1
|
71.744 25
70.538 26
69.332 27
68.126 28
66.921 28
65.715 30
64.509 31
63.303 32
62.098 33
60.892 34
59.686 35
58.480 35
57.274 37
56.069 38
54.863 39
53.657 40
52.451 41
51.246 42
50.040 43
48.834 44

m 56.303 58.149 59.995 61.841

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALUX

28.10.2015

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Tabella (E)

|:| Riquadro corrente
|:| Altri riquadri

25 26 27 28 28
27 27 28 29 30
27 28 29 30 31
29 29 30 31 32
29 30 31 32 33
31 32 33 34 35
32 33 34 35 36
33 34 35 36 37
34 35 37 38 39
35 36 37 39 40
36 37 39 40 41
37 38 40 41 42
38 40 41 44 45
39 41 42 45 46
41 42 a4 47 48
42 44 46 49 50
43 45 47 50 51
44 47 49 52 53
45 48 50 53 55
47 49 52 56 57

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 100 x 100 Punti

E,., [IX]

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

24

Emin [Ix] Emax [Ix]
0.00 167

29
31
32
33
34
36
37
38
40
41
43
44
46
48
50
52
53
56
57
60

Posizione della superficie nella scena

esterna:

Punto contrassegnato:

30
32
33
34
35
37
38
40
42
43
44
46
48
50
52
54
56
58
60
63

E . /E

min m

0.000

31
32
33
35
36
38
39
40
42
44
45
47
49
51
53
55
57
60
62
65

63.687 65.533 67.379 69.225 71.071

31
33
34
35
36
38
40
41
43
45
47
48
51
52
55
57
59
62
64
68

72.917

E

(18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

E

min max

0.000

-~
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Progetto 1
[
71.744 32
70.538 34
69.332 35
68.126 36
66.921 37
65.715 39
64.509 41
63.303 42
62.098 44
60.892 46
59.686 48
58.480 49
57.274 52
56.069 53
54.863 56
53.657 59
52.451 61
51.246 64
50.040 66
48.834 70

m 74763 76.609 78.455 80.301

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALUX

28.10.2015

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Tabella (E)

|:| Riquadro corrente
|:| Altri riquadri

32 33 33 34 34
34 35 35 36 36
36 36 37 37 38
37 37 38 38 39
38 39 39 40 40
40 41 42 42 43
42 42 43 44 44
44 44 45 45 46
46 47 47 48 49
47 48 49 49 50
49 50 51 52 52
51 52 53 53 54
54 55 56 57 57
55 57 58 59 59
58 59 60 62 62
61 63 64 65 66
64 65 67 68 69
67 69 70 72 73
69 71 74 75 76
73 76 78 80 79

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 100 x 100 Punti

E,., [IX]

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

24

Emin [Ix] Emax [Ix]
0.00 167

35
37
38
39
41
43
45
46
49
50
53
55
58
60
63
67
70
74
77
79

Posizione della superficie nella scena

esterna:

Punto contrassegnato:

35
37
38
40
41
43
45
47
49
51
54
55
58
61
64
68
71
75
77
80

E . /E

min m

0.000

35
38
39
40
42
44
46
47
50
52
54
56
59
62
65
69
72
76
78
81

82.147 83.993 85.839 87.685 89.531

35
38
39
40
42
44
46
48
50
52
54
57
60
62
66
70
73
76
79
83
91.377

E

(18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

E

min max

0.000

-~
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Progetto 1
EEEEE |
[
71.744 36
70.538 38
69.332 39
68.126 41
66.921 42
65.715 45
64.509 46
63.303 48
62.098 51
60.892 52
59.686 55
58.480 57
57.274 60
56.069 63
54.863 66
53.657 70
52.451 73
51.246 76
50.040 80
48.834 85

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALUX

28.10.2015

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Tabella (E)

|:| Riquadro corrente
|:| Altri riquadri

35 35 35 35 35
38 37 37 37 37
39 39 39 38 38
41 40 40 40 40
42 42 42 41 41
45 44 44 44 44
46 46 46 45 45
48 48 48 47 47
51 51 50 50 50
52 52 52 51 51
55 55 55 54 54
57 57 57 56 55
61 60 60 59 59
63 63 62 62 61
66 66 66 65 64
71 70 69 69 67
74 73 72 72 71
77 77 76 76 75
82 82 81 80 78
86 86 85 85 84

m 93.223 95.069 96.915 98.761 100.607 102.453

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 100 x 100 Punti

E,., [IX]

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

24

Emin [Ix] Emax [Ix]
0.00 167

34
36
38
39
41
43
44
46
49
50
53
55
58
60
63
67
70
74
77
83

104.299

Posizione della superficie nella scena
esterna:

Punto contrassegnato:
(18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

E

34
36
37
39
40
42
44
46
48
50
52
54
57
59
62
66
69
73
76
80
106.145

/E

min m

0.000

34
36
37
38
40
42
43
45
48
49
51
53
56
58
61
65
67
72
75
80
107.991

33
35
36
37
39
41
42
44
46
48
50
51
54
57
59
63
66
70
73
78
109.837

E. . /E

min max

0.000

-~
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Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

DIALUX

28.10.2015

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Tabella (E)

Progetto 1
1 |:| |
|

71.744 32 32
70.538 34 34
69.332 35 35
68.126 37 36
66.921 38 37
65.715 40 39
64.509 42 41
63.303 43 42
62.098 46 45
60.892 47 46
59.686 49 48
58.480 51 50
57.274 54 53
56.069 56 55
54.863 59 57
53.657 62 61
52.451 65 63
51.246 69 67
50.040 72 70
48.834 76 74

m 111.683 113.529

|:| Riquadro corrente
|:| Altri riquadri

31
33
34
35
37
39
40
42
44
45
48
49
52
54
56
60
62
65
68
72

115.375

30
32
33
34
36
38
39
41
43
44
46
48
51
52
55
57
60
62
65
68

117.221

30
31
32
34
35
37
38
39
42
43
45
46
49
51
53
56
58
60
62
66

119.067

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 100 x 100 Punti

E,., [IX]

24

Ein [IX]

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

0.00

Enax [IX]
167

29
31
32
33
35
37
38
39
41
42
44
46
48
50
52
54
56
59
61
64

120.913

Posizione della superficie nella scena
esterna:
Punto contrassegnato:

29 28
30 30
31 31
33 32
33 33
36 34
37 36
38 37
40 39
41 40
42 41
44 42
46 44
47 46
49 48
52 50
53 51
56 54
57 55
60 58

122.759 124.605

E../E.
0.000

28
29
30
31
32
34
35
36
38
39
40
41
43
45
46
48
49
51
53
55

126.451

(18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

27
28
29
30
31
33
34
35
37
38
39
40
42
43
44
46
47
49
50
52

128.297

E

E

min max

0.000

-~
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Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

DIALUX

28.10.2015

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Tabella (E)

Progetto 1
|

71.744 26 25
70.538 27 26
69.332 28 27
68.126 29 28
66.921 30 29
65.715 31 30
64.509 32 31
63.303 33 32
62.098 35 33
60.892 35 34
59.686 37 35
58.480 37 36
57.274 39 37
56.069 40 38
54.863 41 39
53.657 43 41
52.451 44 42
51.246 46 43
50.040 47 44
48.834 48 45

m 130.143 131.989

|:| Riquadro corrente
|:| Altri riquadri

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
34
36
36
37
39
39
40
41
42

133.835

23
24
25
26
26
27
28
29
30
30
31
32
33
34
34
35
36
36
37
37
135.681

22
23
24
25
25
26
27
28
29
29
30
30
32
32
32
33
33
34
34
34

137.527

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 100 x 100 Punti

E,., [IX]

24

Ein [IX]

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

0.00

Enax [IX]
167

21
22
23
23
24
25
25
26
27
27
28
28
29
29
30
30
30
30
30
30
139.373

Posizione della superficie nella scena
esterna:
Punto contrassegnato:

21 19
21 20
22 20
23 21
23 21
24 22
24 22
25 23
26 23
26 23
27 24
27 24
27 24
28 24
28 24
28 24
28 24
28 24
28 24
28 24
141.219 143.065
Emin/ Em
0.000

18
19
19
20
20
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
21
21
21
144.911

(18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

146.757

E

E

min max

0.000

-~
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Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

DIALUX

28.10.2015

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Tabella (E)

Progetto 1
|

71.744 16 16
70.538 16 16
69.332 17 16
68.126 17 16
66.921 17 17
65.715 17 17
64.509 17 17
63.303 17 16
62.098 17 16
60.892 17 16
59.686 17 16
58.480 17 16
57.274 17 15
56.069 17 15
54.863 17 15
53.657 16 15
52.451 16 14
51.246 16 14
50.040 16 14
48.834 15 13

m 148.603 150.449

|:| Riquadro corrente

|:| Altri riquadri

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
14
14
13
13
13
12
12
12
12

152.295

13
14
13
13
13
11
8.29
13
14
13
13
12
12
12
12
12
11
11
11
10
154.141

0.16
0.12
0.12
0.12
0.08
0.08
0.08
11
12
12
11
10
10
10
9.63
9.29
8.83
8.69
8.51
8.20
155.987

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 100 x 100 Punti

E,., [IX]

24

Ein [IX]

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

0.00

Enax [IX]
167

0.16
0.12
0.12
0.12
0.08
0.08
0.08
7.88
12
12
9.82
9.57
9.26
9.05
8.91
8.60
8.14
8.01
7.83
7.54
157.833

Posizione della superficie nella scena

esterna:

Punto contrassegnato:

0.16
0.12
0.12
0.12
0.08
0.08
0.08
3.36

10

10
8.63
8.44
8.14
8.01
7.89
7.60
7.16
7.06
6.89
6.62

0.16
0.12
0.12
0.12
0.08
0.08
0.08
3.36
9.78
9.61
8.05
7.87
7.59
7.42
7.30
7.03
6.61
6.50
6.36
6.10

159.679 161.525

E . /E

min m

0.000

0.04
0.04
0.04
0.04
0.12
0.12
0.12
1.19
6.48
6.58
6.33
6.18
5.94
5.86
5.70
5.46
5.20
5.11
4.99
4.75
163.371

(18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

0.04
0.04
0.04
0.04
0.12
0.23
0.23
1.66
5.78
5.86
5.61
5.46
5.23
5.15
5.00
4.79
4.61
4.53
4.43
4.26

165.217

E

E

min max

0.000

-~
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Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

DIALUX

28.10.2015

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Tabella (E)

Progetto 1

| [

[
71.744 0.04 0.04
70.538 0.04 0.06
69.332 0.04 0.06
68.126 0.04 0.06
66.921 0.12 0.68
65.715 0.23 3.93
64.509 0.45 4.01
63.303 3.58 4.45
62.098 5.61 4.28
60.892 5.48 4.16
59.686 5.23 4.24
58.480 5.10 413
57.274 4.89 3.99
56.069 4.82 3.91
54.863 4.70 3.81
53.657 4.51 3.68
52.451 4.25 3.48
51.246 419 3.40
50.040 4.08 3.37
48.834 3.93 3.26

m 167.063 168.909

|:| Riquadro corrente

|:| Altri riquadri

0.04
0.06
0.45
1.00
297
4.05
3.95
3.96
3.79
3.69
3.82
3.72
3.58
3.50
3.41
3.28
2.96
2.96
2.86
2.73
170.755

0.04
0.06
1.29
2.56
3.73
3.77
3.68
3.69
3.54
3.45
3.59
3.50
3.38
3.31
3.23
3.12
2.96
2.96
2.86
2.73
172.601

2.06
2.83
3.33
3.40
3.47
3.34
3.26
3.16
3.04
2.96
2.91
2.83
2.67
2.63
2.56
243
2.29
2.29
2.21
2.1
174.447

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 100 x 100 Punti

E,., [IX]

24

Ein [IX]

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

0.00

Enax [IX]
167

3.18
3.04
3.01
2.94
2.94
2.83
2.75
2.71
2.50
2.50
2.36
2.36
2.27
218
218
210
1.98
1.98
1.91
1.82
176.293

Posizione della superficie nella scena

esterna:

Punto contrassegnato:

297
2.84
2.81
2.74
2.75
2.65
2.59
2.54
2.50
2.50
2.36
2.36
2.27
218
2.18
2.10
1.98
1.98
1.91
1.82

2.65
2.53
2.50
2.44
2.29
2.31
2.25
2.10
2.02
2.02
1.92
1.92
1.85
1.76
1.76
1.70
1.62
1.62
1.57
1.50

178.139 179.985

E . /E

min m

0.000

2.25
2.19
2.07
2.07
1.99
1.92
1.92
1.83
1.77
1.77
1.68
1.68
1.62
1.54
1.54
1.49
1.42
1.42
1.38
1.32
181.831

(18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

2.25
2.06
2.07
2.07
1.99
1.92
1.92
1.83
1.77
1.77
1.68
1.68
1.62
1.54
1.54
1.49
1.42
1.42
1.38
1.32

183.677

E

E

min max

0.000

-~
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Progetto 1

|

47.628 133 1.33
46.422 125 1.25
45217 125 1.25
44011 112 112
42.805 1.05 1.05
41599 1.05 1.05
40.394 097 097
39.188 092 0.92
37982 092 092
36.776  0.80 0.80
35,570 0.76 0.76
34365 0.76 0.76
33159 0.72 0.72
31953 0.71  0.71
30.747 0.71 0.7
29.542 0.67 0.67
28.336 0.67 0.67
27130 0.67 0.67
25924 059 0.59
24718 059 0.59

m 0.923 2.769

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALUX

28.10.2015

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Tabella (E)

|:| Riquadro corrente
|:| Altri riquadri

153 185 1.85 2.16 2.61
143 173 173 2.01 2.52
143 173 173 2.01 2.44
128 155 155 1.81 2.02
119 145 145 1.68 1.32
119 145 145 1.68 1.32
110 123 123 1.09 0.11
1.03 091 091 0.40 0.06
1.03 091 091 0.40 0.06
0.82 024 024 0.11 0.02
0.84 035 035 0.11 0.02
0.84 035 0.35 0.11 0.02
0.77 061 0.61 0.16 0.02
076 0.76 0.76 0.35 0.02
076 0.76 0.76 0.35 0.02
0.67 0.78 0.78 0.67 0.04
0.67 0.78 0.78 0.67 0.04
0.67 0.76 0.76 0.77 0.17
059 075 0.75 0.80 0.46
059 0.75 0.75 0.80 0.46
4615 6.461 8.307 10.153 11.999

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 100 x 100 Punti

E,., [IX]

24

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emin [Ix] Emax [Ix]
0.00 167

2.76
2.67
2.58
2.02
1.32
1.32
0.11
0.06
0.06
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.04
0.04
0.17
0.46
0.46
13.845

Posizione della superficie nella scena

esterna:

Punto contrassegnato:
(18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

3.06
2.92
2.82
1.55
0.38
0.38
0.06
0.06
0.06
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.04
0.04
0.04
0.10
0.10
15.691

E . /E

min m

0.000

3.83
3.17
247
0.15
0.15
0.15
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
17.537

E

E

min max

0.000

-~
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Progetto 1

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALUX

28.10.2015

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Tabella (E)

|:| Riquadro corrente
|:| Altri riquadri

Posizione della superficie nella scena

esterna:

Punto contrassegnato:

|

47.628 4.08 4.67 5.90 6.43 7.24 7.90 9.76 11 12
46.422 3.41 4.39 5.67 6.19 6.96 7.61 9.51 10 12
45.217 1.59 3.80 5.50 5.99 6.76 7.39 9.02 10 12
44.011 0.15 0.36 3.37 5.30 6.16 6.75 8.76 9.93 11
42.805 0.15 0.15 0.70 3.09 5.73 6.32 8.43 9.53 11
41.599 0.15 0.15 0.47 0.47 2.71 5.78 8.17 9.27 10
40.394 0.03 0.03 0.24 0.24 0.43 1.02 7.90 8.98 9.85
39.188 0.03 0.03 0.24 0.24 0.24 0.24 7.29 8.62 9.46
37.982 0.03 0.03 0.24 0.24 0.24 0.24 6.72 8.35 9.19
36.776 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 4.38 7.83 8.63
35.570 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.86 5.64 7.75
34.365 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.86 3.52 7.48
33.159 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.18 0.82 4.74
31.953 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.18 0.23 0.87
30.747 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.18 0.23 0.23
29.542 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28.336 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27.130 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25.924 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24.718 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

m 19.383 21.229 23.075 24.921 26.767 28.613 30.459 32.305 34.151

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 100 x 100 Punti

E,., [IX]

24

Emin [Ix] Emax [Ix]
0.00 167

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

E . /E

min m

0.000

14
14
13
13
12
12
11
11
10

9.96
9.24
8.95
8.41
6.73
4.39
2.22
1.56
1.32
0.45
0.45
35.997

E

(18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

E

min max

0.000

-~
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Progetto 1

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALUX

28.10.2015

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Tabella (E)

|:| Riquadro corrente

. |:| Altri riquadri

|
47.628 17 19 21 25 27 30
46.422 16 18 21 24 26 29
45.217 16 18 20 24 26 29
44.011 15 17 20 23 26 29
42.805 15 17 19 23 25 29
41.599 14 16 18 22 25 28
40.394 14 16 18 21 24 28
39.188 13 15 17 21 23 27
37.982 13 15 17 20 23 27
36.776 13 14 16 20 22 26
35.570 12 13 15 19 21 26
34.365 11 13 15 18 21 25
33.159 11 12 15 18 20 25
31.953 9.92 11 14 17 19 24
30.747 9.57 11 13 16 19 23
29.542 9.46 11 13 16 18 22
28.336 9.09 10 12 15 17 21
27.130 5.88 9.12 11 14 16 20
25.924 2.34 7.09 11 14 16 19
24.718 0.93 5.18 10 13 15 18

m 37.843 39.689 41.535 43.381

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 100 x 100 Punti

E,., [IX]

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

24

Emin [Ix] Emax [Ix]
0.00 167

32
32
32
32
31
31
31
30
30
30
29
28
28
27
26
25
25
23
22
21

Posizione della superficie nella scena

esterna:

Punto contrassegnato:

36
36
36
36
37
37
36
36
36
36
35
35
34
33
33
32
31
30
29
27

E . /E

min m

0.000

39
39
39
40
40
40
40
40
40
39
39
39
39
38
38
38
37
36
35
33

45.227 47.073 48.919 50.765 52.611

41
42
42
43
44
44
44
44
45
45
45
46
46
46
46
46
46
44
43
42
54.457

E

(18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

E

min max

0.000

-~
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Progetto 1

|
47.628 45
46.422 46
45.217 47
44.011 48
42.805 49
41.599 49
40.394 50
39.188 51
37.982 52
36.776 52
35.570 53
34.365 54
33.159 54
31.953 54
30.747 55
29.542 54
28.336 55
27.130 54
25.924 53
24.718 51

m 56.303 58.149 59.995 61.841

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALUX

28.10.2015

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Tabella (E)

|:| Riquadro corrente
|:| Altri riquadri

48 51 53 57 59
49 52 55 60 62
50 53 56 61 63
51 55 58 64 66
53 57 60 66 69
53 58 62 68 71
54 60 64 69 74
55 61 65 71 76
56 63 67 74 79
57 64 68 76 82
58 65 70 78 84
59 66 72 81 87
61 68 74 82 90
60 69 75 84 92
62 71 78 87 96
63 72 80 90 100
64 74 83 94 105
63 74 84 98 108
64 75 87 101 112
62 75 88 104 116

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 100 x 100 Punti

E,., [IX]

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

24

Emin [Ix] Emax [Ix]
0.00 167

62
65
67
70
73
75
78
82
85
88
91
95
99
102
106
110
115
119
123
128

Posizione della superficie nella scena

esterna:

Punto contrassegnato:

65
69
71
74
78
81
85
88
93
97
101
106
110
115
120
125
129
132
135
140

E . /E

min m

0.000

67
71
73
76
80
83
89
93
98
103
108
115
120
125
130
134
138
141
143
146

63.687 65.533 67.379 69.225 71.071

70
74
76
79
84
88
93
98
103
110
115
123
130
136
142
145
149
150
151
152
72.917

E

(18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

E

min max

0.000

-~
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Progetto 1

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALUX

28.10.2015

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Tabella (E)

|:| Riquadro corrente
|:| Altri riquadri

|
47.628 72 76 79 81 82 81
46.422 76 78 80 82 85 86
45.217 77 81 84 86 89 91
44.011 82 86 90 93 96 98
42.805 87 90 95 98 102 106
41.599 92 96 100 103 109 113
40.394 97 101 105 110 117 121
39.188 102 106 111 118 124 129
37.982 107 112 118 124 131 138
36.776 113 119 125 131 138 146
35.570 121 127 132 138 145 152
34.365 130 135 140 144 150 158
33.159 137 142 146 150 155 163
31.953 144 148 152 155 159 164
30.747 148 154 158 159 161 165
29.542 152 159 162 161 162 164
28.336 156 161 164 161 161 160
27.130 156 163 164 159 157 153
25.924 157 162 161 156 151 146
24.718 155 158 156 149 143 135

m 74763 76.609 78.455 80.301

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 100 x 100 Punti

E,., [IX]

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

24

Emin [Ix] Emax [Ix]
0.00 167

84
89
93

101

107

115

123

132

140

149

154

161

164

167

167

164

159

151

141

127

84
89
94

102

109

117

125

133

142

149

155

160

164

167

E

166
162
156
147
136
121

/E

min m

0.000

86

91

95
104
111
118
127
135
142
148
154
159
163
164
163
157
151
141
130
116

82.147 83.993 85.839 87.685 89.531

88
93
97
105
112
120
128
137
142
149
155
159
162
162
160
154
147
137
125
110
91.377

E

Posizione della superficie nella scena
esterna:
Punto contrassegnato:
(18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

E

min max

0.000

-~
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Progetto 1

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALUX

28.10.2015

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Tabella (E)

|:| Riquadro corrente
|:| Altri riquadri

|
47.628 89 91 91 90 89 88
46.422 95 96 96 94 93 91
45.217 99 101 101 99 96 96
44.011 107 109 109 107 105 103
42.805 115 118 118 116 113 110
41.599 124 126 126 124 121 117
40.394 132 135 135 132 128 125
39.188 141 143 142 141 136 133
37.982 146 150 150 148 144 140
36.776 154 157 157 155 151 148
35.570 160 162 162 161 156 153
34.365 163 165 165 164 160 158
33.159 165 167 167 166 163 161
31.953 165 166 165 165 162 163
30.747 161 162 163 162 160 162
29.542 155 156 156 156 155 158
28.336 147 147 147 147 148 151
27.130 136 135 134 135 136 140
25.924 124 123 122 123 125 129
24.718 108 106 106 107 110 115

m 93.223 95.069 96.915 98.761 100.607 102.453

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 100 x 100 Punti

E,., [IX]

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

24

Emin [Ix] Emax [Ix]
0.00 167

86
88
93
101
108
115
123
132
140
147
154
159
162
165
164
161
154
144
134
120
104.299

E

85
88
91
99
107
115
123
132
141
149
156
162
165
166
166
164
158
148
139
125
106.145

/E

min m

0.000

84
88
92
99

106
113
121
129
138
146
153
159
162
164
165
163
159
152
143
132
107.991

Posizione della superficie nella scena
esterna:
Punto contrassegnato:

(18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

82
86
90
95
101
108
117
124
133
140
146
152
157
160
160
160
158
154
147
138
109.837

E. . /E

min max

0.000

-~
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Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

DIALUX

28.10.2015

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Tabella (E)

Progetto 1
[]
|

47.628 81 78
46.422 85 82
45.217 87 85
44.011 93 89
42.805 98 95
41.599 104 100
40.394 112 106
39.188 119 112
37.982 126 118
36.776 133 125
35.570 140 132
34.365 147 140
33.159 151 146
31.953 154 150
30.747 157 155
29.542 159 159
28.336 159 162
27.130 156 161
25.924 153 159
24.718 146 153

m 111.683 113.529

|:| Riquadro corrente
|:| Altri riquadri

75
79
82
87
90
96
100
106
113
120
127
134
142
148
153
158
161
162
160
156
115.375

71
75
77
81
85
89
94
99
105
112
119
128
135
142
148
153
157
157
157
155
117.221

68
71
74
79
80
84
89
94
100
106
113
122
129
135
140
144
147
148
150
150
119.067

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 100 x 100 Punti

E,., [IX]

24

Ein [IX]

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

0.00

Enax [IX]
167

66
70
72
75
79
82
85
90
96
101
107
114
120
125
130
134
138
140
143
145
120.913

Posizione della superficie nella scena

esterna:

Punto contrassegnato:

62
64
67
71
73
77
80
85
88
93
97
103
108
113
118
122
126
130
133
137

60
63
65
67
70
74
76
79
81
85
88
94
98
101
106
111
115
119
123
128

122.759 124.605

E . /E

min m

0.000

57
59
61
64
67
68
70
72
74
77
80
85
89
91
95
100
105
109
113
118
126.451

(18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

54
56
58
60
62
63
65
66
68
71
72
75
78
81
85
89
93
97

101

105

128.297

E

E

min max

0.000

-~
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Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

DIALUX

28.10.2015

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Tabella (E)

Progetto 1
O
|

47.628 50 46
46.422 51 47
45.217 52 48
44.011 54 49
42.805 55 50
41.599 57 51
40.394 58 51
39.188 58 52
37.982 61 54
36.776 61 54
35.570 64 56
34.365 66 58
33.159 69 59
31.953 71 61
30.747 74 64
29.542 78 66
28.336 82 69
27.130 84 71
25.924 87 72
24.718 89 73

m 130.143 131.989

|:| Riquadro corrente
|:| Altri riquadri

42
43
44
44
45
46
46
47
48
49
50
51
53
54
56
58
60
60
61
61
133.835

37
38
38
38
39
39
39
40
41
41
42
44
45
46
48
49
50
49
49
49

135.681

35
35
35
35
35
35
36
36
37
37
38
39
40
40
41
42
42
41
41
40

137.527

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 100 x 100 Punti

E,., [IX]

24

Ein [IX]

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

0.00

Enax [IX]
167

30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
32
33
33
34
35
35
34
33
32
139.373

Posizione della superficie nella scena
esterna:
Punto contrassegnato:

28 23
27 23
27 23
27 23
27 23
27 23
27 23
27 22
27 23
28 23
28 23
29 23
29 23
29 23
29 23
29 23
29 23
28 22
27 21
26 20
141.219 143.065
Emin/ Em
0.000

21
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
19
19
19
18
18
17
144.911

(18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

18
18
18
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
16
16
16
15
15
14
13

146.757

E

E

min max

0.000

-~
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Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

DIALUX

28.10.2015

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Tabella (E)

Progetto 1
D ,
[

47.628 15 13
46.422 15 13
45.217 15 13
44.011 14 12
42.805 14 12
41.599 14 12
40.394 14 12
39.188 14 12
37.982 14 12
36.776 14 12
35.570 13 11
34.365 13 11
33.159 13 11
31.953 13 11
30.747 13 11
29.542 12 10
28.336 12 9.96
27.130 11 9.43
25.924 11 9.01
24.718 11 8.58

m 148.603 150.449

|:| Riquadro corrente

|:| Altri riquadri

12
11
11
11
11
11
10
10
10
9.95
9.62
9.52
9.40
9.03
8.88
8.53
8.39
8.07
7.68
7.16
152.295

10
10
10
9.73
9.48
9.43
9.17
9.03
8.97
8.77
8.53
8.45
8.28
7.84
7.59
7.24
7.35
6.85
6.50
6.29
154.141

8.09
7.92
7.84
7.57
7.42
7.35
7.08
6.97
6.90
6.71
6.39
6.40
6.15
5.89
5.81
5.53
5.42
5.03
4.82
4.66
155.987

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 100 x 100 Punti

E,., [IX]

24

Ein [IX]

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

0.00

Enax [IX]
167

7.44
7.28
7.19
6.93
6.79
6.72
6.45
6.33
6.25
6.08
5.89
5.88
5.62
5.36
5.29
5.00
4.90
4.55
4.35
4.22

157.833

Posizione della superficie nella scena

esterna:

Punto contrassegnato:

6.54
6.40
6.33
6.08
5.96
5.88
5.69
5.58
5.51
5.24
5.08
5.06
4.86
4.63
4.57
4.33
4.24
3.94
3.73
3.61

6.01
5.89
5.82
5.58
5.46
5.40
5.20
5.10
5.03
4.89
4.70
4.68
4.47
4.26
4.19
3.95
3.87
3.60
3.40
3.31

159.679 161.525

E . /E

min m

0.000

4.68
4.59
4.53
4.31
4.23
417
4.09
3.93
3.93
3.72
3.57
3.54
3.39
3.21
3.15
297
2.91
2.70
2.53
2.46
163.371

(18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

4.20
412
4.06
3.83
3.68
3.70
3.54
3.41
3.41
3.24
3.12
3.09
297
2.81
277
2.61
2.55
2.37
2.28
2.22

165.217

E

E

min max

0.000

-~
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DIALUX

28.10.2015

Posizione della superficie nella scena

Punto contrassegnato:

1.50
1.45
1.45
1.37
1.33
1.33
1.23
1.21
1.21
1.1
1.09
1.09
1.01
0.98
0.98
0.89
0.89
0.86
0.81
0.81

1.32
1.28
1.28
1.21
1.17
1.17
1.12
1.11
1.11
1.01
1.00
1.00
0.92
0.90
0.90
0.82
0.82
0.80
0.74
0.74

(18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

1.32
1.28
1.28
1.21
117
117
1.12
1.1
1.1
1.01
1.00
1.00
0.92
0.90
0.90
0.82
0.82
0.80
0.74
0.74

Progetto 1 _

Redattore

Telefono

Fax

e-Mail

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Tabella (E)
esterna:
|:| Riquadro corrente
N | |:| Altri riquadri [
]
|
47.628 3.87 3.26 273 273 2.11 1.82 1.82
46.422 3.80 3.07 2.63 2.63 2.04 1.76 1.76
45.217 3.74 3.09 2.63 2.63 2.04 1.76 1.76
44.011 3.65 2.92 2.48 2.48 1.92 1.66 1.66
42.805 3.50 2.79 2.40 2.40 1.86 1.61 1.61
41.599 3.51 2.80 2.40 2.40 1.86 1.61 1.61
40.394 3.34 2.63 2.31 2.31 1.77 1.53 1.53
39.188 3.21 2.54 2.23 2.23 1.71 1.48 1.48
37.982 3.21 2.53 2.23 2.23 1.71 1.48 1.48
36.776 3.04 2.39 2.09 2.09 1.59 1.37 1.37
35.570 2.91 2.30 2.01 2.01 1.52 1.32 1.32
34.365 2.88 2.27 2.01 2.01 1.52 1.32 1.32
33.159 2.75 2.16 1.88 1.88 1.40 1.25 1.25
31.953 2.61 2.06 1.80 1.80 1.35 1.21 1.21
30.747 2.57 2.02 1.80 1.80 1.35 1.21 1.21
29.542 2.41 1.88 1.65 1.65 1.21 1.08 1.08
28.336 237 1.88 1.65 1.65 1.21 1.08 1.08
27.130 2.20 1.80 1.58 1.58 1.16 1.04 1.04
25.924 212 1.64 1.44 1.44 1.06 0.96 0.96
24.718 2.06 1.64 1.44 1.44 1.06 0.96 0.96
m 167.063 168.909 170.755 172.601 174.447 176.293 178.139 179.985

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 100 x 100 Punti

E,., [IX]

24

Emin [Ix] Emax [Ix]
0.00 167

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

E . /E

min m

0.000

181.831

183.677

E

E

min max

0.000

-~
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Progetto 1
L]

23513 059 0.59
22.307 053 0.53
21101 053 0.53
19.895 0.53 0.53
18.690 048 048
17.484 048 048
16.278 048 048
15.072 048 048
13.866 040 0.40
12.661 040 0.40
11455 040 040
10.249 0.37 0.37
9.043 037 0.37
7.838 037 0.37
6.632 0.30 0.30
5426 0.30 0.30
4220 0.30 0.30
3.014 028 0.28
1.809 0.28 0.28
0.603 0.28 0.28
m 0.923 2.769

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALUX

28.10.2015

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Tabella (E)

|:| Riquadro corrente
|:| Altri riquadri

059 073 0.73 0.78 0.63
053 064 0.64 0.64 0.72
053 064 0.64 0.64 0.72
053 064 0.64 0.64 0.69
048 057 0.57 0.57 0.72
0.48 057 0.57 0.57 0.72
0.48 057 0.57 0.57 0.69
0.48 057 0.57 0.57 0.69
0.40 047 047 0.47 0.64
0.40 047 047 0.47 0.64
0.40 047 047 0.47 0.64
0.37 042 042 0.42 0.56
037 042 042 0.42 0.56
037 042 042 0.42 0.56
030 035 0.35 0.35 0.47
030 035 0.35 0.35 0.47
030 035 0.35 0.35 0.47
028 032 0.32 0.32 0.42
028 032 0.32 0.32 0.42
028 032 0.32 0.32 0.42
4.615 6.461 8.307 10.153 11.999

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 100 x 100 Punti

E,., [IX]

24

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emin [Ix] Emax [Ix]
0.00 167

0.63
0.72
0.72
0.69
0.72
0.72
0.69
0.69
0.64
0.64
0.64
0.56
0.56
0.56
0.47
0.47
0.47
0.42
0.42
0.42
13.845

Posizione della superficie nella scena

esterna:

Punto contrassegnato:
(18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

0.17
0.53
0.53
0.66
0.77
0.77
0.74
0.74
0.64
0.64
0.64
0.56
0.56
0.56
0.47
0.47
0.47
0.42
0.42
0.42
15.691

E . /E

min m

0.000

0.02
0.07
0.07
0.13
0.38
0.38
0.49
0.49
0.67
0.66
0.66
0.69
0.67
0.67
0.58
0.58
0.58
0.51
0.51
0.51
17.537

E

E

min max

0.000

-~
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DIALUX

28.10.2015

Posizione della superficie nella scena

(18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

0.45
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.41
0.79
0.79
2.21
2.23
2.23
1.69
1.51
1.51
1.31
1.23
1.23

Progetto 1 _

Redattore

Telefono

Fax

e-Mail

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Tabella (E)
esterna:
|:| Riquadro corrente Punto contrassegnato:
N |:| Altri riquadri '
10

23.513 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22.307 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21.101 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19.895 0.13 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18.690 0.38 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17.484 0.38 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16.278 0.49 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15.072 0.49 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13.866 0.67 0.44 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
12.661 0.66 0.58 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
11.455 0.66 0.58 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
10.249 0.69 0.73 0.47 0.47 0.35 0.35 0.57 0.74 0.74
9.043 0.67 0.71 0.68 0.68 0.70 0.70 1.02 1.25 1.25
7.838 0.67 0.71 0.68 0.68 0.70 0.70 1.02 1.25 1.25
6.632 0.58 0.58 0.84 0.84 0.90 0.90 1.11 1.20 1.20
5.426 0.58 0.58 0.80 0.80 0.85 0.85 1.05 1.13 1.13
4.220 0.58 0.58 0.80 0.80 0.85 0.85 1.05 1.13 1.13
3.014 0.51 0.51 0.71 0.71 0.71 0.71 0.90 0.96 0.96
1.809 0.51 0.51 0.71 0.71 0.71 0.71 0.85 0.91 0.91
0.603 0.51 0.51 0.71 0.71 0.71 0.71 0.85 0.91 0.91
m 19.383 21.229 23.075 24.921 26.767 28.613 30.459 32.305 34.151

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 100 x 100 Punti

E,., [IX]

24

Emin [Ix] Emax [Ix]
0.00 167

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

E . /E

min m

0.000

35.997

E

E

min max

0.000

-~
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DIALUX

28.10.2015

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Tabella (E)

Posizione della superficie nella scena

esterna:

Punto contrassegnato:

25
24
22
21
18
17
10
5.46
6.76
10
13
21
27
35
40
37
22
13
6.21
4.16

30
29
26
24
22
20
12
4.69
6.45
9.01
11
15
19
22
22
21
14
9.47
5.52
4.04

Progetto 1 _
Redattore
Telefono
Fax
e-Mail
|:| Riquadro corrente
N | |:| Altri riquadri
|
23.513 0.56 0.90 7.21 12 14 17 19
22.307 0.02 0.02 4.04 11 13 16 18
21.101 0.02 0.02 218 10 12 15 17
19.895 0.02 0.02 1.60 9.61 11 14 16
18.690 0.02 0.02 0.42 4.88 9.18 13 15
17.484 0.02 0.02 0.42 413 9.05 12 14
16.278 0.02 0.02 0.51 5.11 7.29 7.77 8.61
15.072 0.02 0.02 0.80 3.73 4.33 5.62 5.98
13.866 0.62 1.50 2.32 4.1 5.28 6.30 6.92
12.661 1.80 1.98 2.50 4.60 6.33 9.19 10
11.455 2.16 2.01 2.62 5.22 7.62 12 14
10.249 2.34 2.28 2.34 5.68 9.43 18 22
9.043 1.92 2.36 2.15 5.81 10 22 29
7.838 1.81 218 1.86 5.28 10 27 39
6.632 1.90 2.21 2.76 5.52 10 28 45
5.426 1.81 1.81 2.54 5.06 8.74 26 41
4.220 1.81 1.81 2.35 3.96 6.26 16 25
3.014 1.53 1.53 213 3.20 464 10.00 14
1.809 1.39 1.39 1.83 2.54 3.17 5.14 6.23
0.603 1.39 1.39 1.78 2.29 2.68 3.55 3.99
m 37.843 39.689 41.535 43.381 45.227 47.073 48.919 50.765 52.611

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 100 x 100 Punti

E,., [IX]

24

Emin [Ix] Emax [Ix]
0.00 167

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

E . /E

min m

0.000

39
37
34
32
27
25
14
4.1
3.67
0.96
0.96
0.26
0.26
0.26
0.70
8.89
6.84
5.65
4.25
3.70
54.457

E

(18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

E

min max

0.000

-~
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DIALUX

28.10.2015

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Tabella (E)

Progetto 1 _

Redattore

Telefono

Fax

e-Mail

|:| Riquadro corrente
N | |:| Altri riquadri
|

23.513 49 59 73 86 103 117 129
22.307 46 57 70 85 102 117 130
21.101 43 54 66 80 98 113 128
19.895 40 49 61 75 92 107 123
18.690 35 44 54 67 84 98 113
17.484 31 39 49 61 75 89 103
16.278 15 31 39 48 60 71 85
15.072 1.33 1.85 1.91 2.29 2.76 2.21 1.81
13.866 0.96 1.21 1.21 1.21 1.75 1.75 1.75
12.661 0.96 1.21 1.21 1.21 1.75 1.75 1.75
11.455 0.96 1.21 1.21 1.21 1.75 1.75 1.75
10.249 0.26 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
9.043 0.26 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
7.838 0.26 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
6.632 0.77 0.87 0.87 1.02 0.68 0.68 0.64
5.426 6.13 6.47 6.70 7.36 9.25 9.96 12
4.220 5.41 5.81 6.00 6.61 7.74 8.22 9.29
3.014 4.81 4.96 5.28 5.71 6.80 7.20 7.84
1.809 3.92 4.08 4.30 4.69 5.37 5.63 6.19
0.603 3.60 3.82 4.00 4.35 4.94 5.14 5.65
m 56.303 58.149 59.995 61.841 63.687 65.533 67.379

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 100 x 100 Punti

E,., [IX]

24

Emin [Ix] Emax [Ix]
0.00 167

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Posizione della superficie nella scena

esterna:

Punto contrassegnato:

141
141
139
135
127
118
97
2.47
1.90
1.90
1.90
0.02
0.02
0.02
0.96
13
11
9.23
7.37
6.64

145
146
144
140
133
123
102
2.57
1.90
1.90
1.90
0.02
0.02
0.02
0.96
14
11
9.67
7.67
6.91

69.225 71.071

E . /E

min m

0.000

150
149
145
140
132
123
104
2.80
1.90
1.90
1.90
0.02
0.02
0.02
1.07
15
12
11
8.30
7.51
72917

E

(18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

E

min max

0.000

-~
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DIALUX

28.10.2015

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Tabella (E)

107
96
83
72
62
54
41

3.66
1.70
1.70
1.70
0.04
0.04
0.04
1.43
18
17
15
11
11

101
90
77
67
57
50
40

2.98
1.70
1.70
1.70
0.04
0.04
0.04
1.97
19
18
15
12
11

Progetto 1 _

Redattore

Telefono

Fax

e-Mail

|:| Riquadro corrente
N | |:| Altri riquadri
|
23.513 151 151 147 141 133 124 114
22.307 148 146 140 132 123 113 102
21.101 142 138 130 121 112 101 91
19.895 136 129 120 110 100 89 79
18.690 126 119 108 97 86 77 68
17.484 116 109 98 87 76 68 59
16.278 99 93 83 73 63 51 43
15.072 2.94 3.27 248 2.56 2.85 3.28 3.51
13.866 1.90 1.97 1.97 1.97 1.90 1.90 1.90
12.661 1.90 1.97 1.97 1.97 1.90 1.90 1.90
11.455 1.90 1.97 1.97 1.97 1.90 1.90 1.90
10.249 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04
9.043 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04
7.838 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04
6.632 1.07 1.01 1.21 1.21 1.07 1.35 1.35
5.426 15 16 17 16 17 17 17
4.220 13 13 14 14 15 16 15
3.014 11 12 12 12 13 14 14
1.809 8.51 9.36 10 10 11 11 11
0.603 7.68 8.59 9.47 9.43 10 10 10
m 74763 76.609 78.455 80.301 82.147 83.993 85.839 87.685 89.531

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 100 x 100 Punti

E,., [IX]

24

Emin [Ix] Emax [Ix]
0.00 167

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

E . /E

min m

0.000

97
85
72
63
54
48
39
3.27
1.70
1.70
1.70
0.04
0.04
0.04
1.97
19
17
15
11
11
91.377

E

Posizione della superficie nella scena
esterna:
Punto contrassegnato:
(18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

E

min max

0.000

-~

Pagina 55



DIALUX

28.10.2015

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Tabella (E)

Progetto 1 _
Redattore
Telefono
Fax
e-Mail
|:| Riquadro corrente
. . |:| Altri riquadri
| [
23.513 94 92 92 93 96 101 107
22.307 82 80 80 81 84 88 94
21.101 70 69 68 68 73 76 81
19.895 60 60 60 59 64 66 70
18.690 51 50 51 51 53 56 59
17.484 46 46 46 46 48 50 52
16.278 37 38 37 37 39 39 39
15.072 273 2.35 2.53 3.34 3.07 273 2.93
13.866 1.71 1.71 1.71 1.73 1.73 1.73 1.79
12.661 1.71 1.71 1.71 1.73 1.73 1.73 1.79
11.455 1.71 1.71 1.71 1.73 1.73 1.73 1.79
10.249 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03
9.043 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03
7.838 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03
6.632 1.87 1.87 1.83 1.75 1.75 1.38 1.33
5.426 19 19 19 18 18 18 17
4.220 18 18 18 17 17 17 15
3.014 15 15 15 15 15 15 14
1.809 12 11 11 11 11 11 11
0.603 11 10 10 10 11 10 9.97
m 93.223 95.069 96.915 98.761 100.607 102.453 104.299
Attenzione: Le coordinate si riferiscono allimmagine rappresentata sopra. Valori in Lux.
Reticolo: 100 x 100 Punti
E., [Ix] Ein [IX] Enax [IX]
24 0.00 167

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Posizione della superficie nella scena
esterna:

Punto contrassegnato:
(18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

E

113
101
88
77
67
58
42
3.94
1.79
1.79
1.79
0.03
0.03
0.03
1.33
17
16
14
11
10
106.145

/E

min m

0.000

120
109
96
85
73
64
48
3.45
1.79
1.79
1.79
0.03
0.03
0.03
1.26
16
15
13
10
9.71
107.991

128
117
106
95
80
71
51
2.75
1.94
1.94
1.94
0.03
0.03
0.03
1.04
15
14
12
9.82
9.17
109.837

E. . /E

min max

0.000

-~
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Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

DIALUX

28.10.2015

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Tabella (E)

Progetto 1
| [

23.513 136 143
22.307 127 136
21.101 117 125
19.895 106 115
18.690 93 103
17.484 82 93
16.278 65 73
15.072 2.65 2.34
13.866 1.94 1.94
12.661 1.94 1.94
11.455 1.94 1.94
10.249 0.03 0.03
9.043 0.03 0.03
7.838 0.03 0.03
6.632 1.04 0.95
5.426 16 16
4.220 14 14
3.014 12 12
1.809 9.96 9.24
0.603 9.25 8.53
m 111.683 113.529

|:| Riquadro corrente

|:| Altri riquadri

150
143
134
125
115
104
81
3.46
1.94
1.94
1.94
0.03
0.03
0.03
0.95
16
14
12
9.26
8.52
115.375

151
147
141
134
124
115
89
297
1.96
1.96
1.96
0.01
0.01
0.01
0.74
15
12
11
8.49
7.66
117.221

149
147
143
139
130
120
92
2.65
1.96
1.96
1.96
0.01
0.01
0.01
0.99
15
12
10
7.81
7.01
119.067

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 100 x 100 Punti

E,., [IX]

24

Ein [IX]

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

0.00

Enax [IX]
167

146
146
144
140
132
122
90
2.52
1.96
1.96
1.96
0.01
0.01
0.01
0.99
14
11
9.73
7.59
6.81
120.913

Posizione della superficie nella scena

esterna:

Punto contrassegnato:

139
140
139
134
125
116
84
213
1.68
1.68
1.68
0.01
0.01
0.01
0.88
13
10
8.60
6.71
6.12

130
132
130
126
117
107
77
2.11
1.68
1.68
1.68
0.01
0.01
0.01
0.84
12
9.36
7.74
6.03
5.48

122.759 124.605

E . /E

min m

0.000

120
120
117
111
103
93
67
2.06
1.68
1.68
1.68
0.01
0.01
0.01
0.84
10
8.52
7.51
5.78
5.28
126.451

(18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

106
105
101
95
87
78
55
1.68
1.38
1.38
1.38
0.08
0.08
0.08
0.61
8.83
7.24
6.41
5.00
4.54

128.297

E

E

min max

0.000

-~
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Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

DIALUX

28.10.2015

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Tabella (E)

Progetto 1
|

23.513 89 72
22.307 87 70
21.101 84 66
19.895 79 61
18.690 71 55
17.484 63 49
16.278 45 35
15.072 1.81 1.74
13.866 1.38 1.38
12.661 1.38 1.38
11.455 1.38 1.38
10.249 0.08 0.08
9.043 0.08 0.08
7.838 0.08 0.08
6.632 0.82 0.82
5.426 7.48 6.52
4.220 6.28 5.83
3.014 5.34 4.98
1.809 4.23 4.00
0.603 3.87 3.68
m 130.143 131.989

|:| Riquadro corrente

|:| Altri riquadri

59
56
53
49
44
39
28
1.64
0.42
0.40
0.40
0.26
0.19
0.19
0.83
5.64
5.06
4.38
3.56
3.28
133.835

46
45
42
38
34
30
14

2.14
0.70
0.71
0.71
0.43
0.40
0.40
1.08
458
418
3.66
3.07
2.86
135.681

38
36
33
31
28
25
12
2.1
0.70
0.71
0.71
0.68
0.40
0.40
1.53
4.22
3.88
3.41
2.90
272
137.527

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 100 x 100 Punti

E,., [IX]

24

Ein [IX]

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

0.00

Enax [IX]
167

30
28
25
24
21
19
8.52
2.28
1.06
1.13
1.18
1.13
1.00
0.80
2.09
3.65
3.31
2.96
2.51
2.35
139.373

Posizione della superficie nella scena

esterna:

Punto contrassegnato:

25

23

21

20

17

16
7.58
2.57
1.54
1.72
1.89
2.02
1.88
1.57
2.92
3.62
3.26
2.90
2.37
2.24

19
18
16
15
14
13

6.66

3.20

3.15

3.93

4.66

6.05

6.78

6.42

6.70

5.34

3.87

3.17

2.50

2.28

141.219 143.065

E . /E

min m

0.000

16
15
13
13
11
11
9.04
8.21
8.49
9.28
11
14
16
19
18
12
6.39
413
2.64
2.18
144.911

(18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

13
12
11
10
9.44
9.20
8.48
8.91
9.67
12
15
24
35
64
87
80
27
9.89
3.84
2.43

146.757

E

E

min max

0.000

-~
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Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

DIALUX

28.10.2015

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Tabella (E)

Progetto 1
|

23.513 9.81 8.03
22.307 9.25 7.29
21.101 8.60 6.94
19.895 8.27 6.72
18.690 7.35 6.18
17.484 7.29 6.16
16.278 7.23 6.13
15.072 7.50 6.36
13.866 8.78 7.42
12.661 11 9.48
11.455 15 12
10.249 24 18
9.043 37 25
7.838 71 34
6.632 100 33
5.426 97 26
4.220 34 12
3.014 11 5.87
1.809 3.87 2.30
0.603 2.34 1.76
m 148.603 150.449

|:| Riquadro corrente

|:| Altri riquadri

6.83
6.48
6.19
6.03
5.47
5.44
5.39
5.56
6.17
6.84
7.63
9.03
10
9.91
8.05
5.03
3.29
2.42
1.80
1.54
152.295

5.79
5.47
5.24
5.06
4.67
4.46
4.57
4.65
4.92
5.22
5.65
5.63
5.58
4.96
3.75
2.49
2.22
1.78
1.39
1.29
154.141

4.29
4.03
3.86
3.72
3.33
3.18
3.19
3.06
3.06
2.95
3.02
2.74
248
2.26
1.80
1.20
1.20
1.01
0.91
0.91
155.987

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 100 x 100 Punti

E,., [IX]

24

Ein [IX]

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

0.00

Enax [IX]
167

3.89
3.66
3.52
3.40
3.06
2.95
2.98
2.88
2.55
2.53
2.54
2.20
1.96
1.83
1.48
1.20
1.20
1.01
0.91
0.91
157.833

Posizione della superficie nella scena

esterna:

Punto contrassegnato:

3.33
3.11
2.99
2.86
2.62
2.52
2.35
2.35
2.08
1.94
1.94
1.67
1.46
1.46
1.14
1.01
1.01
0.86
0.81
0.81

3.06
2.85
2.75
2.64
2.44
2.36
2.35
2.35
2.08
1.94
1.94
1.67
1.46
1.46
1.14
1.01
1.01
0.86
0.81
0.81

159.679 161.525

E . /E

min m

0.000

2.27
2.07
2.00
1.97
1.81
1.81
1.70
1.70
1.45
1.34
1.34
1.15
1.03
1.03
0.82
0.77
0.77
0.63
0.63
0.63
163.371

(18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

2.02
1.83
1.83
1.73
1.52
1.52
1.43
1.43
1.21
1.12
112
0.98
0.90
0.90
0.75
0.71
0.71
0.63
0.63
0.63

165.217

E

E

min max

0.000

-~
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Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

DIALUX

28.10.2015

Scena esterna 1/ Elemento del pavimento 1 / Superficie 1/ Tabella (E)

Progetto 1
|

23.513 2.02 1.55
22.307 1.83 1.37
21.101 1.83 1.37
19.895 1.73 1.29
18.690 1.52 1.16
17.484 1.52 1.16
16.278 1.43 1.10
15.072 1.43 1.10
13.866 1.21 0.94
12.661 1.12 0.89
11.455 1.12 0.89
10.249 0.98 0.78
9.043 0.90 0.73
7.838 0.90 0.73
6.632 0.75 0.58
5.426 0.71 0.58
4.220 0.71 0.58
3.014 0.63 0.50
1.809 0.63 0.50
0.603 0.63 0.50
m 167.063 168.909

|:| Riquadro corrente

|:| Altri riquadri

1.38
1.22
1.22
1.16
1.05
1.05
1.00
1.00
0.86
0.82
0.82
0.71
0.68
0.68
0.58
0.58
0.58
0.50
0.50
0.50
170.755

1.38
1.22
1.22
1.16
1.05
1.05
1.00
1.00
0.86
0.82
0.82
0.71
0.68
0.68
0.58
0.58
0.58
0.50
0.50
0.50
172.601

1.02
0.90
0.90
0.86
0.78
0.78
0.75
0.75
0.64
0.61
0.61
0.53
0.53
0.53
0.41
0.41
0.41
0.37
0.37
0.37
174.447

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 100 x 100 Punti

E,., [IX]

24

Ein [IX]

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

0.00

Enax [IX]
167

0.93
0.81
0.81
0.78
0.72
0.72
0.69
0.69
0.58
0.56
0.56
0.53
0.53
0.53
0.41
0.41
0.41
0.37
0.37
0.37
176.293

Posizione della superficie nella scena

esterna:

Punto contrassegnato:

0.93
0.81
0.81
0.78
0.72
0.72
0.69
0.69
0.58
0.56
0.56
0.53
0.53
0.53
0.41
0.41
0.41
0.37
0.37
0.37

0.78
0.69
0.69
0.66
0.58
0.58
0.58
0.58
0.47
0.47
0.47
0.43
0.43
0.43
0.36
0.36
0.36
0.33
0.33
0.33

178.139 179.985

E . /E

min m

0.000

0.72
0.63
0.63
0.61
0.58
0.58
0.58
0.58
0.47
0.47
0.47
0.43
0.43
0.43
0.36
0.36
0.36
0.33
0.33
0.33
181.831

(18.400 m, 13.500 m, 0.000 m)

0.72
0.63
0.63
0.61
0.58
0.58
0.58
0.58
0.47
0.47
0.47
0.43
0.43
0.43
0.36
0.36
0.36
0.33
0.33
0.33

183.677

E

E

min max

0.000

-~
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Scena esterna 1/ Griglia di calcolo 1/ Isolinee (E, orizzontale)

T58.95m

" .58.95

Posizione della superficie nella scena
esterna:

Punto contrassegnato: (20.800 m,
16.000 m, 0.000 m)

Reticolo: 23 x 15 Punti

E,, [IX] E i [X]
24 0.00

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

B ax [X]

165

E . /E

min m

0.00

89.95m

Valori in Lux, Scala 1 : 1287

E. . /E

min max

0.00

-~
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Scena esterna 1/ Griglia di calcolo 1 / Grafica dei valori (E, orizzontale)

Valori in Lux, Scala 1 : 1287

boa 399 507 616 708 769 772 724 630 543 442 309 [58.95m
3.34 473 6.23 7.68 9.01 9.86 9.92 9.22 7.95 6.71 5.51 5.62
3.74 5.63 7.66 9.65 12 13 13 12 10 8.28 6.51 47
.12 6.75 9.39 12 15 17 17 15 13 10 7.14 3.82
6.07 8.16 11 16 20 22 22 20 17 13 0.31 3.57]
12 8.98 14 20 25 29 29 26 22 15 0.00 3.22
3.57 8.63 16 25 32 38 38 34 27 18 0.00 2.77
P.85 7.70 18 30 41 49 51 44 34 19 9.39 2.31
D.16 6.24 18 36 53 66 68 59 42 19 5.82 1.93
1.58 4.65 15 41 69 90 96 80 49 17 4.85 1.61
1.14 0.06 12 42 91 140 146 111 56 16 412 1.34
0.85 0.00 944 41 119 165 157 155 69 15 3.30 1.06
0.63 0.01 0.00 31 138 108 82 143 75 11 2.36 0.80)
0.47 0.00 0.00 497 1.95 1.97 1.84 212 1.07 9.11 1.60 0.58
0.35 0.70 2.03 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96 0.92 0.41
f — . -58.95
I-89.95 l89.95 m
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.
Posizione della superficie nella scena
esterna:
Punto contrassegnato: (20.800 m,
16.000 m, 0.000 m)
Reticolo: 23 x 15 Punti
E, [IX] Emin [IX] E max [IX] Emin/ Enm
24 0.00 165 0.00

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

E . /E

min max

0.00

-~
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Scena esterna 5/ Planimetria

T135.00 m
, . 29.99
165.40 215.40 m
Scala1: 711
F .
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