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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Intervento di manutenzione dellatribuna

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM. |QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

D.0013.000
5.0001

D.0013.000
5.0002

D.0013.001
2.0003

1 - Intervento di manutenzione della

tribuna

PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO
ESEGUITA CON UNA MANO DI
PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE,
dato in opera su superfici gia' predisposte,
compreso lo sfrido e I'onere per I'uso di
cavalletti o di scale sintetica colore
arancione, grigio o rosso

TRIBUNA
Tiranti
17x(3,70x0,19)
Piastre posteriori
17x(2x0,60)

Piastre di incastro a pilastro

17x(3x0,15)

PITTURA DI OPERE IN FERRO
ESEGUITA CON DUE MANI DI
SMALTO ALCHIDICO URETANICO
BRILLANTE, in colori chiari correnti di
cartella, dato in opera su superfici gia
predisposte, previo preparazione del
fondo con unamano di antiruggine,
compreso |o sfrido e I'onere per I'uso di

cavalletti o di scale
TRIBUNA

Tiranti
17x(3,70x0,19)
Piastre posteriori
17x(2x0,60)

Piastre di incastro al pilastro

17x(3x0,15)

CANALE DI GRONDA IN LAMIERA
ZINCATA 10x10 cm, spessore 0,8 mm, a
sezione rettangolare o semicircolare dello
sviluppo di cm 50, dato in opera completo
di testate, angoli, bocchelli di innesto al
pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi,

tasselli, sigillanti etc
Coperturatribuna

Scossalina frontal e tribuna

11,95

20,40

7,65

metri
quadri

11,95

20,40

7,65

metri
quadri

77,80
77,80

metri

A Riportare:

40,00

40,00

155,60

€

521

20,37

30,04

€

€

€

€

208,40

814,80

4.674,22

5.697,42

Pag. 1 di 35




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Intervento di manutenzione dellatribuna

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

D.0013.001
2.0004

E.005

E.006

E.007

Riporto:

DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO
DI PVC A SEZIONE CIRCOLARE,
colore grigio/marrone, dato in opera
compresi collari fermatubo, tasselli,
sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc
diametro 80 mm

Pluviali coperturatribuna
8x7,50

Smontaggio di coperturain lastre lisce 0
ondulate, in poliestere o in lamiera
metallica. Sono daintendersi compresi nel
prezzo la cernitadel materiale
riutilizzabile, il calo in basso, i trasporti
orizzontali, il carico su automezzo o
I'accatastamento in cantiere dei materiali
ritenuti recuperabili dallaD.L. eriservati
all'amministrazione. Valutato per
I'effettiva superficie di disfacimento

Coperturatribuna
(77,80x10,00)x0,50

Realizzazione di linea vita sulla copertura
della tribuna secondo le indicazioni degli
elaborati progettuali e ulteriori
determinazioni dellaD.L. in corso
d'opera. Si intende realizzata mediante
dispositivi di ancoraggio con golfarein
acciaio inox , cavo in acciaio inox DN8
mm, morsetti, tenditori di linea,
ammortizzatori, staffe passacavo, cartello
di segnalazione, elementi di ancoraggio
contro effetto pendolo compresi di
bullonerie e barre filettate. Compresa
I'installazione, la certificazione di corretto
montaggio, il progetto, il calcolo delle
strutture di ancoraggio ed ogni altro onere
per dare I'operafinita aregoladarte.

Coperturatribuna

Intervento di revisione del manto di
coperturain legno della tribuna,
consistente nellarimozione e relativa
sostituzione delle assi in legno degradati.
Sono daintendersi comprese nel prezzo:
- larimozione delle assi degradate;

- lafornitura e posain operadelle nuove
assi, della stessatipologia di quelle

A Riportare:

metri

metri
quadri

corpo

60,00

60,00

389,00

389,00

1,00

1,00

€

€

23,02

2,70

3.583,10

€

€

€

€

€

5.697,42

1.381,20

1.050,30

3.583,10

11.712,02
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Intervento di manutenzione dellatribuna

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

10

11

E.008

E.009

E.010

Riporto:

precedentemente rimosse;

- laverniciatura protettiva delle assi;

- ogni altro onere necessario per redizzare
I'operaaregoladarte.

Estradosso copertura tribuna

Preparazione e pulitura della superficie di
opere in metallo mediante spazzolatura e
leggera carteggiatura manuale per la
rimozione di ossidi incoerenti superficiali,
da eseguirsi secondo le indicazioni della
D.L., compreso ogni altro onere e
magistero per dare |'operafinitaaregola
darte.

Tiranti

17x(3,70x0,19)

Piastre posteriori
17x(2x0,60)

Piastre di incastro a pilastro
17x(3x0,15)

Trattamento superficiale per la protezione
dei pilastri in calcestruzzo mediante
vernice elastica protettiva e decorativa per
calcestruzzo a base di resine acrilichein
dispersione acquosa rispondente ai
requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-2
per quanto riguardai sistemi di protezione
della superficie di calcestruzzo, per
applicazione su facciate fessurate 0 su
calcestruzzi con problemi di
deformazione, da applicare in due mani
successive applicate adistanza di 24 ore
unadall’ dtra, in condizioni normali di
temperatura e di umiditaapennelloo a
rullo. Compreso I'onere per |'uso di
cavalletti o di scale e ogni atro oneree
magistero per realizzare |I'opera aregola
darte.

Pilastri tribuna
17x((4x0,4)x3,06)

Verificadel serraggio dei bulloni dei
tiranti in acciaio, da eseguirsi mediante
chiave dinamometrica e previa rimozione
del doppio dado. Compreso il trabattello,

A Riportare:

metri
quadri

metri
quadri

metri
quadri

50,00

50,00

11,95

20,40

7,65

40,00

83,23

83,23

€

44,03

45,99

25,33

€

€

€

€

€

11.712,02

2.201,50

1.839,60

2.108,22

17.861,34
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Intervento di manutenzione dellatribuna

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

D.0013.001
1.0020

Riporto:

scale 0 analogo sistemadi posizionamento
in quota, la compilazione del report, i
[ubrificanti, il riposizionamento e
serraggio del doppio dado e quant'atro
occorra. Valutato per tutti i bulloni di
ciascun tirante.

Tiranti copertura

COPERTURA CON LASTRE DI
LAMIERA ZINCATA, ondulata o
grecata, in opera comprese
sovrapposizioni, tagli, sfridi, I'incidenza
dei pezzi speciali di colmo, laviteria
Zincata, ganci, rondelle etc occorrenti per
['ancoraggio alla sottostante struttura
portante, questa esclusa con lastre da 6/10
di mm di spessore

Estradosso copertura tribuna
0,50x(77,80x10,00)

Importo netto Intervento di manutenzione
dellatribuna

cadaun

metri
quadri

17,00

17,00

389,00

389,00

€

€

71,26

28,31

€

€

€

€

17.861,34

1.211,42

11.012,59

30.085,35
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione Blocco servizi pubblici 2

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

19

20

21

D.0010.000
7.0079

D.0010.000
7.0085

D.0010.000
7.0094

2 - Realizzazione Blocco servizi pubblici
2

PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE
E DI SCARICO di un singolo apparecchio
igienico- sanitario, dato finito in opera
al'interno di EDIFICI SCOLASTICI,
SPORTIVI, COMUNITA' etc completo
di: ) PER L'ACQUA FREDDA: linea di
collegamento dal collettore
all'apparecchio sanitario con tubazioni da
1/2"" o equivalente. b) PER L'ACQUA
CALDA: quota parte dellarete interna
principale, con tubazione coibentata a
norma L.373, dall'apparecchio
scaldaacqua ubicato all'interno dell'unital
fino al locale di utilizzo e da tubazioni da
1/2"" o equivalente, pure coibentata a
norma L.373, dalla diramazione dellarete
principale fino a punto di utilizzo. c) PER
GLI SCARICHI: quota parte della
tubazione, diametro 100-120 mm, di
raccordo ala colonnadi scarico piu'
prossima e tubazioni da 35-40 mm,
dall'apparecchio di utilizzo al predetto
raccordo. Compresi materiali di consumo,
pezzi speciali, apertura e chiusura di
tracce a grezzo, assistenze murarie.

esclusa fornitura e montaggio dei sanitari
o degli apparecchi utilizzatori con relative
rubinetterie e raccorderie, nonche'
eventuali collettori complanari e
saracinesche di intercettazione PER
ACQUA CALDA E FREDDA PIU'
SCARICO con tubazioni di RAME e
scarichi in PVC

Blocco servizi 2

4+4+1

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
LAVABO IN VETROCHINA BIANCA,
tipo economico, inclusi accessori e
rubinetteriadimensione circa 60x45

Blocco servizi 2

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VASO IN VETROCHINA BIANCA, con
scarico a suolo o a parete, dimensioni
circa40x50-55 inclusi sedile, cassetta e
accessori tipo economico

Blocco servizi 2
A Riportare:

cadaun

cadaun

9,00

9,00

4,00

4,00

4,00
4,00

€

€

271,69

318,00

€

€

€

244521

1.272,00

3.717,21
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione Blocco servizi pubblici 2

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

23

25

31

D.0013.000
3.0062

D.0013.000
4.0035

D.0013.000
5.0006

MURATURA IN MATTONI LATERIZI
FORATI, retta o curva, in opera con malta
cementizia dosata a kg 400 di cemento
tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia,
compreso laformazione di stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigali, lo sfrido eil
tiro in alto spessore 8 cm

Partizioni interne Blocco servizi 2

3x(1,40%x2,00)+3,47x2,00+1,00x2,25
+1,01x2,00+3,30%x2,50+2x(1,55%2,75)

INTONACO CIVILE LISCIO PER
INTERNI SU PARETI VERTICALI,
formato da un primo strato di rinzaffo, da
un secondo strato tirato in piano con
regolo e frattazzo su predisposte guide,
rifinito con sovrastante strato di malta
passato a crivello fino, lisciata con
frattazzo metallico, spessore complessivo
mm 15, dato in opera su superfici piane o
curve, fino am 4.00 di altezza dal
sottostante piano di appoggio delle pareti,
compreso il ponteggio eil tiro in alto con
malta cementizia dosata a kg 400 di
cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di
sabbia, rifinito con sovrastante strato di
colla di malta bastarda composta da kg
200 di cemento R 32.5, kg 200 di calce
idrata e mc 1.00 di sabbia

Partizioni interne Blocco servizi 2

2x(3x(1,40x2,00)+3,47x2,00+1,00x2,25
+1,01x2,00+3,30x2,50+2x(1,55%2,75))

TINTEGGIATURA DI PARETI E
SOFFITTI CON DUE MANI DI
IDROPITTURA LAVABILE
TRASPIRANTE, RESISTENTE
ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI
AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE
MUFFE, abase di resine sintetiche, in
tinte chiare correnti di cartella, datain
opera su superfici intonacate acivile o
lisce, previo preparazione del fondo con
unamano di fissativo ancorante,
compreso, |'onere del ponteggio, 1o sfrido
eil tiroin ato su superfici interne

Riporto:
cadaun

metri
quadri

metri
quadri

A Riportare:

4,00

4,00

36,39

36,39

72,77

72,77

€

€

€

363,23

29,35

19,72

€

€

€

€

€

3.717,21

1.452,92

1.068,05

1.435,02

7.673,20
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione Blocco servizi pubblici 2

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

37

27

28

E.012

D.0013.001
3.0158

D.0013.001

Riporto:

Tinteggiatura nuove partizioni interne
Blocco servizi 2

72,77-53,72

Fornitura e posain operadi portainterna
cm 70-80x210 con telaio in aluminio
anodizzato bianco naturale con sede per
imbotte, compreso imbotte in alluminio
regolabile ed eventuale prolunga per muri
eccedenti lo spessore standard. Anta
costituita da pannello sandwich di due
distinti fogli di lamiera 6/10 zincata
-preverniciatain tinta RAL, asceltadella
D.L., goffato, protetto dafilm pellabile da
asportare successivamente alaposa. Le
lamiere saranno giunte perimetralmente
tramite profilo in PVC nero. Cernierein
alluminio con boccola registrabili,
serratura reversibile. Compresainoltre
maniglia antiappiglio nera con rosetta,
serrature di tipo destro o sinistro con
scrocco, cilindro tipo "Yale" completo di
tre chiavi. Compresainoltre guarnizione
di battuta perimetrale in gomma
neoprenica premontata. Data in opera
completadi controtelaio in alluminio da
fissare alle murature e della ferramenta
necessaria, compreso le opere murarie e la
registrazione dell'infisso.

Blocco servizi 2

RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE
CON PIASTRELLE SMALTATE
BICOTTURA, A PASTA BIANCA,
MONOCOLORE O CON DECORI
SEMPLICI posate in operacon collasu
intonaco frattazzato (questo escluso)
compresi tagli, sfridi, lafornituradel pezzi
terminali con i bordi smusseti, la
stuccaturadei giunti con cemento bianco o
colorato e la pulitura anche con acidi con
piastrelle 20x20

Nuove partizioni interne Blocco servizi 2

(2x3,47+4x1,40+2x1,00+2x1,55+3,58
+4x1,41)x2,00

PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI
A Riportare:

metri
quadri

cadaun

metri
quadri

19,05

19,05

6,00

6,00

53,72

53,72

€

7,79

283,90

45,68

€

€

€

€

7.673,20

148,40

1.703,40

2.453,93

11.978,93
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Realizzazione Blocco servizi pubblici 2

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

29

3.0033

D.0013.001
3.0043

Riporto:

GRES PORCELLANATO posto in opera
agiunti aderenti, per alineamenti
ortogonali e diagonali, con idonei collanti
su sottofondo in malta cementiziadello
spessore di cm 3, questo compreso.
compresi tagli, sfridi, approvvigionamento
al piano, la stuccaturadei giunti con
cemento bianco o colorato con ossidi ela
puliziafinale con segatura, formato 20x20

Blocco servizi 2
11,35+2,11+2,34+9,17+1,53+1,47+1,47

MAGGIOR PREZZO dei pavimenti
ceramici o in cotto per I'esecuzione con
GIUNTI A FUGHE APERTE distanziate
da4 a 15 mm, con l'impiego di
distanziatori metallici e successiva
stuccatura e stilatura con particolari malte
e ossidi coloranti per piastrelle formato
20x20

Blocco servizi 2
11,35+2,11+2,34+9,17+1,53+1,47+1,47

Importo netto Realizzazione Blocco
servizi pubblici 2

metri
quadri

metri
quadri

29,44

29,44

29,44

29,44

€

44,20

10,10

€

€

€

€

11.978,93

1.301,25

297,34

13.577,52
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Adeguamento misure di prevenzione incendi

N.R. | ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

14 |D.0001.000
1.0022

49 |D.0001.000
2.0021

13 |D.0001.000
2.0058

3 - Adeguamento misure di prevenzione
incendi

INDENNITA' DI CONFERIMENTO A
DISCARICA AUTORIZZATA dei
materiali demoliti, valutati per il volume
effettivamente conferito, escluso il
trasporto

Materiale all'interno dello spogliatoi lato
via Santa Chiara

2x(1,20x2,00)

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA per fondazioni di opere
d'artedi qualsiasi tipo e importanza o
simili, fino am 2.00 di profondita dal
piano campagna o dal piano di
shancamento, in terreni di qualsiasi natura
e consistenza, anche in presenza d'acqua,
compreso |'onere per eventuali piste di
accesso. eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico. compreso le necessarie
shadacchiature ed armature. escluso
['armatura a cassa chiusa da compensare a
parte. compreso lo spianamento del fondo,
il sollevamento del materiae di scavo, il
deposito lateralmente allo scavo oppureil
carico su automezzo. escluso il rinterro ed
il trasporto a deposito o adiscarica.
valutato per il volume teorico previsto od
ordinato in terreni sciolti esclusalaroccia
tenera e laroccia duradamina

Fondazione 1-4
4,12x1,00x0,40
Fondazione 5-7
3,82x1,00x0,40

TRASPORTO dei materiai di risulta,
asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi,
compresa la sistemazione degli stessi in
discarica ed escluso |'eventuale costo di
conferimenti a discarica autorizzata con
percorrenzaentro i limiti di 20 km
compreso il ritorno a vuoto

Materiale all'interno dello spogliatoi lato
via Santa Chiara

2x(1,20x2,00)

A Riportare:

metri
cubi

metri
cubi

metri
cubi

4,80

4,80

1,65

1,53

3,18

4,80

4,80

8,23

9,33

391

€

39,50

29,67

18,77
87,94
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Adeguamento misure di prevenzione incendi

N.R. | ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

50 |D.0004.000

1.0003

51 |D.0004.000

1.0008

52 |D.0004.000

1.0009

Riporto:

CALCESTRUZZO PER OPERE NON
STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A
TERRA O SU VESPAIO, PLATEE,
RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI
TUBAZIONI, avente CLASSE DI
CONSISTENZA $4, con dimensione
massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 efornito in opera con autobetoniera
senzal'impiego di pompe o gru fino ad
una profondita’ massimadi m 3,00 se
entro terra o fino al'altezza di m 0,50 se
fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche. con
RESISTENZA CARATTERISTICA RCK
pari a15 N/mm2 anorma UNI EN 206-1
e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP

Sottoondazione 1-4
(4,12x1,00)x0,10
Sottofondazione 5-7
(3,82x1,00)x0,10

Calcestruzzo a durabilita garantita per
opere strutturali in fondazione o in
elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA $4, con dimensione
massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 efornito in opera con autobetoniera
senzal'impiego di pompe o gru fino ad
una profondita’ massimadi m 3,00 se
entro terra o fino al'altezza di m 0,50 se
fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte,
compresa lavibratura e I'innaffiamento del
getti ed escluse le armature metalliche.
avente RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a25 N
/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206-1.

Fondazione 1-4
(4,12x1,00)x0,30
Fondazione 5-7
(3,82x1,00)x0,30

Calcestruzzo adurabilita garantita per
opere strutturali in fondazione o in

A Riportare:

metri
cubi

metri
cubi

0,41

0,38

0,79

1,24

1,15

2,39

€

€

135,55

139,13

€

€

€

87,94

107,08

332,52

527,54
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Adeguamento misure di prevenzione incendi

N.R. | ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

53 |D.0008.000

1.0001

54 | D.0008.000

1.0004

Riporto:

elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA $4, con dimensione
massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 efornito in opera con autobetoniera
senzal'impiego di pompe o gru fino ad
una profondita’ massimadi m 3,00 se
entro terra o fino al'altezza di m 0,50 se
fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte,
compresa lavibratura e I'innaffiamento dei
getti ed escluse le armature metalliche.
avente RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a30 N
/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206-1.

Pilastro 1
(0,50x0,30)x2,40
Setto 1
(1,22x0,30)x2,40
Setto 2
(2,62x0,30)x2,40

CASSEFORME in legname grezzo per
getti di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.).
Comprese armature di sostegno, chioderie,
legacci, disarmanti, sfrido e compreso
atresil disarmo, lapuliziaeil
riaccatastamento del legname, valutate per
I'effettiva superficie dei casseri a contatto
con il getto

Fondazione 1-4
(2x4,12+2x0,80)x0,30
Fondazione 5-7
(2x3,82+2x0,80)x0,30

CASSEFORME in legname grezzo per
getti di calcestruzzo armato per
PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, MURI
RETTI ETC, finoam 4 di atezzada
sottostante piano di appoggio comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altresil
disarmo, lapuliziaeil riaccatastamento
del legname, valutate per |'effettiva
superficie dei casseri a contatto con il

A Riportare:

metri
cubi

metri
quadri

0,36

0,88

1,89

3,13

2,95

2,77

5,72

€

€

147,74

20,27

€

€

€

€

527,54

462,43

115,94

1.105,91
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Adeguamento misure di prevenzione incendi

N.R. | ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

55 |D.0008.000

2.0002

16 |D.0010.000

6.0131

Riporto:
getto

Pilastro 1
(2x0,50+2x0,30)x2,40
Setto 1
(2x1,22+2x0,30)x2,40
Setto 2
(2x2,62+2x0,30)x2,40

ACCIAIO PER ARMATURA DI
STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO,
in barre tonde, lisce 0 ad aderenza
migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB
44, controllato in stabilimento e non,
tagliato a misura, sagomato e assemblato,
fornito in opera compreso sfrido, legature
con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni
non derivanti dalle lunghezze commerciali
delle barre ed escluse eventuali saldature.
Compresi gli oneri derivanti dai controlli e
dalle certificazioni di legge.PER
STRUTTURE CIVILI di modesta entita,
con impiego di barrefino a Fl 12-14

Fondazione 1-4
(8x4,29)x1,210+(2x4,29)x0,395
+(32x(0,45+2,00))x0,395
Fondazione 5-7
(6x4,00)x1,210+(2x4,00)x0,395
+(30x(0,45+2,00))x0,395
Pilastro 1
(10x0,87+4x2,80+6x2,78)x0,888
+(44x1,66)x0,395

Setto 1
(18x0,87+18x2,80)x0,888+(44x(3,10
+0,64))x0,395

Setto 2

(32x0,87+32x2,80)x0,888+(44x(5,90
+0,64))x0,395

Estintore portatile ad anidride carbonica
per classi di fuoco B (combustibili
liquidi), C (combustibili gassosi),
particolarmente indicato per utilizzo su
apparecchiature elettriche, tipo omologato
secondo la normativa vigente, completo di
supporto metallico per fissaggio a muro,
mani chetta con ugello, manometro ed ogni

A Riportare:

metri
quadri

chilogr
ammi

3,84

7,30

14,02

25,16

75,88

61,23

61,33

123,66

217,95

540,05

€

25,29

1,86

€

€

€

€

1.105,91

636,30

1.004,49

2.746,70
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Adeguamento misure di prevenzione incendi

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

18

22

D.0010.000
7.0079

D.0013.000
3.0062

Riporto:

altro accessorio necessario
all'installazione e funzionamento.
Estintore Kg 2 classe 34BC. Fornitoin
conformita allavigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni. Il
tutto fornito e posto in opera, incluso
cartello segnalatore, fissaggio a muro,
opere murarie, Compreso quanto occorre
per dare il lavoro finito a perfettaregola
darte.

Spogliatoi lato Via Santa Chiara
Areaatleti

PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE
E DI SCARICO di un singolo apparecchio
igienico- sanitario, dato finito in opera
al'interno di EDIFICI SCOLASTICI,
SPORTIVI, COMUNITA' etc completo
di: ) PER L'ACQUA FREDDA: linea di
collegamento dal collettore
all'apparecchio sanitario con tubazioni da
1/2"" o equivalente. b) PER L'ACQUA
CALDA: quota parte dellarete interna
principale, con tubazione coibentata a
norma L.373, dall'apparecchio
scaldaacqua ubicato all'interno dell'unital
fino a locale di utilizzo e da tubazioni da
1/2"" o equivalente, pure coibentata a
norma L.373, dalla diramazione dellarete
principale fino a punto di utilizzo. c) PER
GLI SCARICHI: quota parte della
tubazione, diametro 100-120 mm, di
raccordo ala colonnadi scarico piu'
prossima e tubazioni da 35-40 mm,
dall'apparecchio di utilizzo al predetto
raccordo. Compresi materiali di consumo,
pezzi speciali, apertura e chiusura di
tracce a grezzo, assistenze murarie.

esclusa fornitura e montaggio dei sanitari
o degli apparecchi utilizzatori con relative
rubinetterie e raccorderie, nonche'
eventuali collettori complanari e
saracinesche di intercettazione PER
ACQUA CALDA E FREDDA PIU'
SCARICO con tubazioni di RAME e
scarichi in PVC

Blocco servizi 1

MURATURA IN MATTONI LATERIZI
FORATI, retta o curva, in opera con malta

A Riportare:

cadaun

cadaun

2,00
1,00

3,00

1,00

1,00

€

€

177,88

271,69

€

€

€

€

2.746,70

533,64

271,69

3.552,03
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Adeguamento misure di prevenzione incendi

N.R. | ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

tipo R 32.5 per mc 1.00

Santa Chiara
2,87x3,00

24 | D.0013.000

3.0065

tipo R 32.5 per mc 1.00

1.80)
7,90x1,80

7,90x1,80

7,90x1,80

26 |D.0013.000

4.0038

INTONACO CIVILE L
strato di rinzaffo, daun
tirato in piano con regol

passato a crivello fino,

malta

Riporto:

cementizia dosata a kg 400 di cemento

di sabbia,

compreso laformazione di stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigali, lo sfrido eil
tiro in alto spessore 8 cm

Divisione depositi spogliatoio lato Via

MURATURA IN MATTONI LATERIZI
FORATI, retta o curva, in opera con malta
cementizia dosata a kg 400 di cemento

di sabbia,

compreso laformazione di stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigali, lo sfrido eil
tiro in ato spessore 15 cm

Parete compartimentazione Deposito
comunale 2 - Blocco servizi 2 (h. media

Parete compartimentazione Deposito
comunale 2 - Locale gruppo alimentazione
illuminazione emergenza (h. media 1.80)

Parete compartimentazione Blocco servizi
1 - Locale gruppo alimentazione
illuminazione emergenza (h. media 1.80)

ISCIO PER

INTERNI SU SUPERFICI
ORIZZONTALI, formato da un primo

secondo strato
o e frattazzo,

rifinito con sovrastante strato di malta

lisciata con

frattazzo metallico, spessore complessivo
mm 15, dato in opera su superfici piane o
curve, fino am 4.00 di altezzadd
sottostante piano di appoggio delle pareti,
compreso il ponteggio eil tiro in alto con
malta bastarda composta da kg 200 di
cemento tipo R 32.5, kg 200 di calce
idrata e mc 1.00 di sabbia, rifinito con
sovrastante strato di colladella stessa

Intradosso solaio di coperturain laterizio
"Locale gruppo alimentazione

A Riportare:

metri
quadri

metri
quadri

8,61

8,61

14,22

14,22

14,22

42,66

€

€

29,35

47,82

€

€

€

3.552,03

252,70

2.040,00

5.844,73
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Adeguamento misure di prevenzione incendi

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

30

32

D.0013.000
5.0006

E.001

Riporto:
illuminazione di emergenza’

4,21x1,50

Intradosso solaio di coperturain laterizio
"Deposito comunale 1"

41,30x1,50

Intradosso solaio di coperturain laterizio
"Deposito comunale 2"

9,53x1,50

TINTEGGIATURA DI PARETI E
SOFFITTI CON DUE MANI DI
IDROPITTURA LAVABILE
TRASPIRANTE, RESISTENTE
ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI
AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE
MUFFE, abase di resine sintetiche, in
tinte chiare correnti di cartella, datain
opera su superfici intonacate a civile o
lisce, previo preparazione del fondo con
unamano di fissativo ancorante,
compreso, |'onere del ponteggio, 1o sfrido
eil tiroin ato su superfici interne

Tinteggiatura pareti intonacate con
intonaco REI 60

Intervento di modifica dell’ACCESSO 1
all'areariservataagli spettatori, da
realizzarsi secondo gli elaborati di
progetto e le disposizioni in cantiere della
Direzione dei Lavori.

Sono daintendersi compresi nel prezzo:

- ledemolizioni ed il conferimento a
discaricadel materiai di risulta;

- larimozione dei cancelli esistenti;

- lamodifica delle ante presenti
nell'attuale ACCESSO 2 per adattarlaalle
luci del nuovo ACCESSO 1,

- il montaggio di tutte le ante dei cancelli
previsti in progetto, compresi i materiali
complementari ed accessori;

- le opere accessorie e complementari
necessarie;

- ogni altro onere necessario per dare
I'operafinitaaregola darte.

Modifica accesso daViaA. Scorcu,
adiacente labiglietteria

A Riportare:

metri
quadri

metri
quadri

6,32

61,95

14,30

82,57

81,05

81,05

1,00
1,00

€

20,38

7,79

€

€

€

5.844,73

1.682,78

631,38

8.158,89
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Adeguamento misure di prevenzione incendi

N.R. | ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

33 |E.002

34 |E.003

35 |E.004

Riporto:

Intervento di modifica dell’ACCESSO 2
all'areariservataagli spettatori, da
realizzarsi secondo gli elaborati di
progetto e le disposizioni in cantiere della
Direzione dei Lavori.

Sono daintendersi compresi nel prezzo:

- ledemolizioni ed il conferimento a
discaricadel materiai di risulta;

- larimozione dei cancelli esistenti;

- lafornitura e la posain opera del nuovo
cancello;

- le opere accessorie e complementari
necessarie;

- ogni altro onere necessario per dare
I'operafinitaaregola darte.

Modifica accesso daViaA. Scorcu,
adiacente locali tecnici

Realizzazione di gradino in cls su gradone
tribuna esistente, per integrazione percorsi
di smistamento. Dato in opera compresa:

- lafornitura e posain opera del

cal cestruzzo preconfezionato ordinario per
opere strutturali, avente CLASSE DI
CONSISTENZA $4, con RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a20 N
/mm2, con dimensione massima
dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax
31,5), confezionato con cemento 32,5 e
fornito in opera con autobetoniera;

- lafornitura e posain operadelle
casseforme e delle eventuali armature
metalliche;

- ogni altro onere per dare |'operafinitaa
regola d'arte.

Modifica ed integrazione percorsi di
smistamento tribuna

9+9+5

Inversione del senso di apertura di portao
portafinestrain profilati d'alluminio, ad
una o due ante, comprendente: |o
smontaggio, il successivo rimontaggio,
eventuali opere murarie e di rifinituraed
ogni altro onere per dare I'operafinitaa
regolad'arte.

Porte esterne spogliatoi lato Teatro San
A Riportare:

corpo

corpo

cadaun

1,00

1,00

1,00

1,00

23,00

23,00

€

€

€

1.160,40

1.136,37

62,80

€

€

€

€

€

8.158,89

1.160,40

1.136,37

1.444,40

11.900,06
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Adeguamento misure di prevenzione incendi

N.R. | ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

36 |E.O11

38 |E.012

Riporto:
Francesco

Porte esterne spogliatoi lato Teatro San
Francesco

Porte esterne Blocco servizi 1
Porte interne Blocco servizi 1
Porte esterne Blocco servizi 2

Fornitura e posain operadi intonaco
premiscelato per la protezione passiva
contro il fuoco, grado di protezione
minimo REI 60, su pareti verticali,
spessore minimo 2 cm, eseguito con malta
premiscel ata tipo "Fassa Bortolo K3,
applicato su pareti di laterizio (nude o gia
intonacate con intonaco tradizionale).
Dato in opera secondo quanto previsto
dalla scheda tecnica del prodotto,
compresalafornitura e posain opera dei
materiali per la preparazione del fondo, la
rifinitura con sovrastante strato di malta
fina, spessore 3 mm, ed ogni atro onere
per dare I'operafinita aregoladarte.

Compartimentazione depositi spogliatoi
lato Via Santa Chiara

(2,90+4,87+2,87+3,20+2,87)x3,00

Compartimentazione spogliatoi lato
Teatro San Francesco

(7,47+1,50+0,20+0,20)x3,30

Parete compartimentazione Deposito
comunale 2 - Blocco servizi 2 (h. media
1.80)

7,90x1,80

Parete compartimentazione Deposito
comunale 2 - Locale gruppo alimentazione
illuminazione emergenza (h. media 1.80)

7,90x1,80

Parete compartimentazione Blocco servizi
1 - Locale gruppo alimentazione
illuminazione emergenza (h. media 1.80)

7,90x1,80

Fornitura e posain operadi portainterna
cm 70-80x210 con telaio in aluminio
anodizzato bianco naturale con sede per
imbotte, compreso imbotte in alluminio
regolabile ed eventuale prolunga per muri
eccedenti |o spessore standard. Anta

A Riportare:

cadaun

metri
quadri

4,00

2,00
1,00
4,00
1,00

12,00

50,13

30,92

14,22

14,22

14,22

123,71

€

€

70,00

30,00

€

€

€

11.900,06

840,00

3.711,30

16.451,36
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Adeguamento misure di prevenzione incendi

N.R. | ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

39 |E.019

40 |E.020

Riporto:

costituita da pannello sandwich di due
distinti fogli di lamiera 6/10 zincata
-preverniciatain tinta RAL, asceltadella
D.L., goffato, protetto dafilm pellabile da
asportare successivamente alaposa. Le
lamiere saranno giunte perimetralmente
tramite profilo in PVC nero. Cernierein
alluminio con boccola registrabili,
serratura reversibile. Compresainoltre
maniglia antiappiglio nera con rosetta,
serrature di tipo destro o sinistro con
scrocco, cilindro tipo "Yale" completo di
tre chiavi. Compresainoltre guarnizione
di battuta perimetrale in gomma
neoprenica premontata. Data in opera
completadi controtelaio in alluminio da
fissare alle murature e della ferramenta
necessaria, compreso le opere murarie e la
registrazione dell'infisso.

Blocco servizi 1

Fornitura e posain operadi plafoniera
stagna per lampade fluorescenti lineari a
muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna,
cablata e rifasata, grado di protezione
IP66, tipo "Hydro T8 Disano", 2 x 36W,
compresainstallazione dell'‘apparecchio
illuminante e delle lampade, compreso il
collegamento al punto luce gia
predisposto e lafornitura dei materiali
accessori e complememtari di montaggio e
collegamento, la fornitura delle lampade,
per altezze non superiori am 4 dal piano
di calpestio.

Blocco servizi 2

Fornitura e posain operadi plafoniera
stagna per lampade fluorescenti lineari a
muro o a soffitto di tipo atenuta stagna,
cablata erifasata, grado di protezione
IP66, tipo "Hydro T8 Disano", 2 x 36W,
con gruppo di emergenza autonomia 1l h
su un tubo fluorescente, funzionamento
SA., compresainstallazione
dell'apparecchio illuminante e delle
lampade, compreso il collegamento al
punto luce gia predisposto e lafornitura
dei materiali accessori e complememtari
di montaggio e collegamento, lafornitura
delle lampade, per altezze non superiori a
m 4 dal piano di calpestio.

A Riportare:

cadaun

cadaun

1,00

1,00

1,00

1,00

€

€

283,90

130,89

€

€

€

€

16.451,36

283,90

130,89

16.866,15
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Adeguamento misure di prevenzione incendi

N.R. | ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

41 |E.021

42 |E.022

E.023

Riporto:
Spogliatoi lato Teatro San Francesco
Blocco servizi 2

Fornitura e posain operadi plafoniera
stagna per lampade fluorescenti lineari a
muro o a soffitto di tipo atenuta stagna,
cablata erifasata, grado di protezione
IP66, tipo "Hydro T8 Disano", 2 x 58W,
compresa installazione dell'apparecchio
illuminante e delle lampade, compreso il
collegamento al punto luce gia
predisposto e lafornituradei materiali
accessori e complememtari di montaggio e
collegamento, la fornitura delle lampade,
per altezze non superiori am 4 dal piano
di calpestio.

Spogliatoi lato Teatro San Francesco

Fornitura e posain operadi plafoniera
stagna per lampade fluorescenti lineari a
muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna,
cablata e rifasata, grado di protezione
IP66, tipo "Hydro T8 Disano”, 2 x 58W,
con gruppo di emergenza autonomia 1 h
su un tubo fluorescente, funzionamento
S.A., compresainstallazione
dell'apparecchio illuminante e delle
lampade, compreso il collegamento al
punto luce gia predisposto e la fornitura
dei materiali accessori e complememtari
di montaggio e collegamento, la fornitura
delle lampade, per altezze non superiori a
m 4 dal piano di calpestio.

Spogliatoi lato Teatro San Francesco

Fornitura e posain operadi plafoniera
stagna per lampade fluorescenti lineari di
tipo atenuta stagna, cablata e rifasata,
grado di protezione IP66, tipo "Hydro T8
Disano", 2 x 36W, dainstallarsi su
supporto in acciaio in corrispondenza
delle uscite di sicurezza perimetrali del
campo sportivo, area spettatori. Sono da
intendersi compresi nel prezzo:

- laforniturael'installazione
dell'apparecchio illuminante e delle 2
lampade da 36 W, compreso il

A Riportare:

cadaun

cadaun

cadaun

2,00
3,00

5,00

4,00

4,00

2,00

2,00

€

€

€

238,41

141,01

251,06

€

€

€

€

16.866,15

1.192,05

564,04

502,12

19.124,36
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Adeguamento misure di prevenzione incendi

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

45

46

E.024

E.025

Riporto:

collegamento al pozzetto esistente ela
fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento;

- lafornitura e posain opera del supporto
di montaggio in acciaio scatolato 80x40,
spessore 3 mm, darealizzarsi come da
elaborato di progetto;

- le opere edili necessarie;

- ogni altro onere necessario per dare
I'operafinitaaregola darte.

Uscite di sicurezza area spettatori

Fornitura e posain operadi plafoniera
stagna per lampade fluorescenti lineari di
tipo atenuta stagna, cablata e rifasata,
grado di protezione IP66, tipo "Hydro T8
Disano", 2 x 36W, con gruppo di
emergenza autonomia 1 h su un tubo
fluorescente, funzionamento S.A., da
installarsi su supporto in acciaio in
corrispondenza delle uscite di sicurezza
perimetrali del campo sportivo, area atleti.
Sono daintendersi compresi nel prezzo:

- laforniturael'installazione
dell'apparecchio illuminante e delle 2
lampade da 36 W, compreso il
collegamento al punto luce gia
predisposto e lafornitura dei materiali
accessori e complementari di montaggio e
collegamento;

- lafornitura e posain opera del supporto
di montaggio in acciaio scatolato 80x40,
spessore 3 mm, darealizzars come da
elaborato di progetto;

- le opere edili necessarie;

- ogni altro onere necessario per dare
I'operafinitaaregola darte.

Uscite di sicurezza area atleti

FORNITURA, MONTAGGIO E
CABLAGGIO DI centralino stagno per
manovre di emergenza, IP 55, dato in
opera compreso il collegamento a punto
luce gid predisposto, lafornituradei
materiali accessori e complememtari di
montaggio e collegamento ed ogni altro
onere necessario per dare |'opera aregola
darte.

A Riportare:

cadaun

cadaun

4,00

4,00

2,00

2,00

1,00
1,00

€

€

347,89

455,41

€

€

€

€

19.124,36

1.391,56

910,82

21.426,74
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Adeguamento misure di prevenzione incendi

N.R. | ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

47 |E.031

0,8).

d'arte.

48 |E.032

Riporto:

Gruppo elettrogeno tipo "EUROMEC
serie Smart Aluzinc tipo WSB 16",
potenza per servizio di emergenzalSO
8528 LTP: 15,5 KVA / 14,8 KW (acosf

Dato in opera compresi gli oneri per la
forniturae posain operadi tutti i materiali
e gli accessori per il collegamento alle
linee elettriche di servizio ed ogni atro
onere per dare I'operafinitaaregola

Fornitura e posain operadi CSS (Central
Supply Systems - Soccorritore
d'emergenza) trifase tipo Riello UPS
modello CSS 15TT o similari, conforme
alanormativa EN50171, autonomia 60
minuti acosf 0,9,equipaggiato con DUAL
INPUT (questa caratteristica permette di
effettuare tramite un interruttore di
ingresso le verifiche periodiche
obbligatorie di funzionalita e autonomia
del sistema, permettendo di interrompere
I’ alimentazione della macchina senza pero
interrompere lalinea di by-pass che
rimane in grado di sostenereil caricoin
caso di cattivo esito della verifica). I CSS
sara corredato di Battery Care System che
consiste in una serie di funzioni e
caratteristiche che permettono di ottenere
le migliori prestazioni dalle batterie di
accumulatori, di alungarne lavitadi
funzionamento e di soddisfare i tempi di
ricaricaimposti dallanormativa. La
ricaricasino a 80% dell’ autonomia
disponibile entro 12 ore. Lafunzione di
compensazione dellatensione di ricarica
in funzione della temperatura consente di
evitare cariche eccessive e
surriscaldamenti delle batterie, la
protezione contro le scariche profonde
evitail danneggiamento o lariduzione
delle prestazioni degli accumulatori.
Come rrichiesto dalla norma EN50171 il
CSS sara corredato di batterie con Vita
attesa 10 anni e sara progettato e
dimensionato per sostenere sovraccarichi
continui (senzalimiti di tempo) di entita
fino al 120% della potenza nominale della
A Riportare:

cadaun

cadaun

1,00

1,00

1,00

1,00

€

€

55,73

9.212,67

€

€

€

21.426,74

55,73

9.212,67

30.695,14
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Adeguamento misure di prevenzione incendi

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

43

12

D.0009.001
2.0005

D.0012.000
5.0008

Riporto:

macchina. Obbligatoria secondo la norma
EN50171 |a protezione contro
I'inversione delle batterie garantisce la
sicurezza dell’ utente che deve andare ad
operare sulla macchina per manutenzione
ed evital’insorgere di rotture nel caso in
cui le batterie vengano inavvertitamente
collegate con polarita errata.

Dato in opera compresi gli oneri per la
forniturae posain operadi tutti i materiali
e gli accessori per il collegamento alle
linee elettriche di alimentazione e di
servizio ed ogni altro onere per dare
I'operafinitaaregola darte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
APPARECCHIO PER
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
predisposto per funzionamento solo
emergenza, con attacco a parete o a
soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e
diffusore realizzati in policarbonato
infrangibile autoestinguente resistente alla
fiamma, antingiallimento. grado di
protezione |P65. compresi di cablaggio ed
equi paggiamento, con accumulatori
ermetici ricaricabili in 12 h. completi di
lampade a risparmio energetico da 4000K.
autonomia 60 MIN - lampada fluorescente
compattada 18 W. Dato installato in
opera, compresi collegamenti materiali
accessori e complementari per
I'installazione, escluse eventuali opere
murarie.

Blocco servizi 1

Demolizione di muraturain mattoni forati,
anche voltata, di spessorefinoal2 cm,
eseguitaamano o con l'ausilio di idonei
attrezzi elettromeccanici (con lamassima
cautela e senza compromettere la stabilital
di strutture o partizioni limitrofe), su
manufatti di qualsiasi forma e spessore.
Compresi la cernita e I'accantonamento

del materiale di recupero dariutilizzare ed
ove necessarie, le eventuali puntellature
delle parti da demolire adeguatamente
dimensionate, il carico dei materiali su
automezzo ed ogni onere e magistero per
assicurare I'opera eseguita aregolad'arte

A Riportare:

cadaun

cadaun

4,00 €

1,00

1,00 |€

4,00

7.998,27

159,31

€

€

€

€

30.695,14

7.998,27

637,24

39.330,65
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Adeguamento misure di prevenzione incendi

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

15

17

D.0010.000
6.0127

D.0010.000
6.0132

Riporto:

secondo le normative esistenti. Con
esclusione del trasporto del materiae di
risulta ad impianto autorizzato e degli
oneri relativi. Valutata per |'effettiva
superficie di struttura demolita.

Demoalizioni al'interno dello spogliatoi
lato via Santa Chiara

2x(1,20%2,00)

Estintore portatile a polvere per classi di
fuoco A (combustibili solidi), B
(combustibili liquidi), C (combustibili
gassosi), di tipo omologato secondo la
normativa vigente, completo di supporto
metallico per fissaggio amuro, manichetta
con ugello, manometro ed ogni atro
accessorio necessario al'installazione e
funzionamento. Estintore Kg 6 classe 55A
233BC. Fornito in conformita’ allavigente
normativa di prevenzioneincendi e
corredato dalle previste certificazioni ed
omologazioni. Il tutto fornito e posto in
opera, incluso cartello segnalatore,
fissaggio a muro, opere murarie, compreso
guanto occorre per dareil lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

Spogliatoi lato Via Santa Chiara
Spogliatoi lato Teatro San Francesco
Blocco servizi 1

Blocco servizi 2

Depositi comunale

Estintore portatile ad anidride carbonica
per classi di fuoco B (combustibili
liquidi), C (combustibili gassosi),
particolarmente indicato per utilizzo su
apparecchiature elettriche, tipo omologato
secondo la normativa vigente, completo di
supporto metallico per fissaggio a muro,
mani chetta con ugello, manometro ed ogni
altro accessorio necessario
all'installazione e funzionamento.
Estintore Kg 5 classe 113BC. Fornito in
conformita allavigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni. I
tutto fornito e posto in opera, incluso
cartello segnalatore, fissaggio a muro,
opere murarie, Compreso quanto occorre

A Riportare:

metri
quadri

cadaun

4,80

4,80

3,00
2,00
1,00
1,00
3,00

10,00

€

€

21,23

132,34

€

€

€

€

39.330,65

101,90

1.323,40

40.755,95
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Adeguamento misure di prevenzione incendi

N.R. | ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

56 |D.0009.000

4.0176

57 |D.0009.000

4.0181

Riporto:

per dare il lavoro finito a perfettaregola
darte.

Quadro 1 - Generale campo
Locale UPS e gruppo €elettrogeno

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PUNTO LUCE INTERROTTO dato in
opera completo di conduttori unipolari di
rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5
mmyg isolati in PV C, passanti e sfilabili
entro tubo isolante FK15 di PVC
autoestinguente e non propagatore di
fiammaincassato nelle murature 0 a
pavimento, completo di: scatole stagne di
infilaggio e di derivazione con coperchio,
in PV C isolante, autoestinguente e non
propagatore di fiamma. scatole portafrutti
daincasso in resina. interruttore unipolare
16A di tipo modulare e componibile
completo di accessori di montaggio e
placche aviteinresina o alluminio
anodizzato color bronzo o argento, opere
murarie su rustico. esclusa la quota parte
dellalinea principale fino a quadro
d'appartamento, di piano o di settore.

- punto luce interrotto (un punto di
comando per un utilizzatore)

L ocale gruppo alimentazione
illuminazione emergenza

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PRESA DI CORRENTE dato in opera
completo di conduttori unipolari di rame
flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq
isolati in PV C, passanti e sfilabili entro
tubo isolante FK15 di PVC
autoestinguente e non propagatore di
fiammaincassato nelle murature o a
pavimento, completo di: scatole stagne di
infilaggio e di derivazione con coperchio,
in PV C isolante, autoestinguente e non
propagatore di fiamma. scatole portafrutti
daincasso in resina. interruttore unipolare
16A di tipo modulare e componibile
completo di accessori di montaggio e
placche aviteinresinao aluminio
anodizzato color bronzo o argento, opere
murarie su rustico.esclusa la quota parte
dellalineaprincipale fino a quadro
d'appartamento, di piano o di settore.

- presa di corrente 2P+T 16A

A Riportare:

cadaun

cadaun

1,00
1,00

2,00

1,00

1,00

€

€

251,25

74,55

€

€

€

40.755,95

502,50

74,55

41.333,00

Pag. 24 di 35




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Adeguamento misure di prevenzione incendi

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 41.333,00
L ocale gruppo alimentazione
illuminazione emergenza 1,00
cadaun
0 . 100€ 79,21 € 79,21
Importo netto Adeguamento misure di
prevenzione incendi € 4141221
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Quadri elettrici e nuove linee di alimentazione

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

58

59

61

D.0009.000
1.0014

D.0009.000
6.0067

E.026

4 - Quadri elettrici e nuove linee di
alimentazione

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
Tubo isolante rigido di PVC
autoestinguente serie pesante, per impianti
elettrici avista o incassati, dato in opera
per impianti avista, compres tagli e sfridi
e collari per il fissaggio alla muratura. D
esterno 25 mm

Condutture a vista per posa nuove linee
elettriche

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDUTTORE MULTIPOLARE DI
RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1
kV isolato in gomma etilenpropilenica
sottoguaina di PV C, non propagante
I'incendio ed aridottaemissione di gas
Ccorrosivi, per impianti esterni, dato in
opera per energiain bassatensione o per
segnalazione e comando entro tubo
passacavo o canaletta, compresi gli sfridi,
sezione 3x4 mmq

Linea"Cabina stampa cronista"
Linea"Servizi gradinata Blocco 2"
Linea"Locale e gruppo UPS'
Linea"Depositi Comune’

Linea"llluminazione gradinate e vie di
esodo spettatori”

Fornitura e posain operadel quadro
elettrico "QUADRO 1 - GENERALE
CAMPOQO", in lamierad'acciaio verniciata
con resine epossidiche o con trattamenti
similari del tipo prefabbricato
componibile e modulare, dim. 600x800
mm, completo di profilati DIN per il
fissaggio degli apparecchi, di pannelli
preforati per la chiusura a protezione degli
stessi apparecchi nonché' di portelloin
lamiera e vetro munito di serratura. Dato
in opera compresa la fornitura, montaggio,
cablaggio e assemblaggio dei seguenti
interruttori:

- n. 1 interruttore automatico
megnetotermico 1P+T, curva C, 16A,
4,5KA;

- n. 1 interruttore automatico
megnetotermico 4P, curva C, 20A, 6KA;
- n. 2 interruttore automatico
megnetotermico 4P, curva C, 32A, 6KA;

A Riportare:

metri

metri

120,00

120,00

60,00
130,00
60,00
60,00

50,00

360,00

7,37

8,12

€

€

884,40

2.923,20

3.807,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Quadri elettrici e nuove linee di alimentazione

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

62

E.027

Riporto:

- n. 1 interruttore automatico
megnetotermico 4P, curva D, 32A, 6KA;
- n. 2 interruttore automatico
megnetotermico 4P, curva D, 40A, 6KA;
- n. 1 interruttore automatico
megnetotermico 4P, curva D, 125A,
16KA;

- n. 1 modulo differenziale tipo AC,
sensibilita 300mA, 4P, 125A;

- n. 2 moduli differenziali tipo AC,
sensibilita 300mA, 4P, 63A;

- n. 4 interruttore automatico
megnetotermico differenziale tipo AC,
sensibilital 30 MA curva C, 1P+T, 6A,
4,5KA;

- n. 1 interruttore automatico
megnetotermico differenziale tipo AC,
sensibilital 30 MA curva C, 1P+T, 10A,
4,5KA;

- n. 1 interruttore automatico
megnetotermico differenziaetipo A,
sensibilital 30 MA curva C, 1P+T, 16A,
4,5KA;

- n. 1 interruttore automatico
megnetotermico differenziaetipo A,
sensibilital 300 mA curva C, 4P, 20A,
6KA.

Dato in opera comprese le opere murarie
complementari ed accessorie ed ogni atro
onere per dare I'operafinitaaregola
darte.

QUADRO 1 - Quadro generale campo

Fornitura e posain opera del quadro
elettrico "QUADRO 2 - AREA
SPETTATORI", da parete, in resina
termoplasticaisolante | P 65, 36 moduli,
completo di profilati DIN per il fissaggio
degli apparecchi, di pannelli preforati per
la chiusura a protezione degli stessi
apparecchi nonché di portello in lamierae
vetro munito di serratura. Dato in opera
compresa lafornitura, montaggio,
cablaggio e assemblaggio dei seguenti
interruttori:

- n. 4 sezionatore 2P, 16A;

- n. 1 sezionatore 4P, 16A;

- n. 2 sezionatore 4P, 63A.

Dato in opera comprese le opere murarie
complementari ed accessorie ed ogni atro
onere per dare I'operafinitaaregola
darte.

QUADRO 2 - Area spettatori
A Riportare:

corpo

1,00

1,00 |€

1,00
1,00

4.541,69

€

€

€

3.807,60

4.541,69

8.349,29
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Quadri elettrici e nuove linee di alimentazione

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

63

64

E.028

E.029

Riporto:

Fornitura e posain operadel quadro
elettrico "QUADRO 3 - SPOGLIATOI
LATO TEATRQ", da parete, in resina
termoplasticaisolante | P 65, 24 moduli,
completo di profilati DIN per il fissaggio
degli apparecchi, di pannelli preforati per
la chiusura a protezione degli stessi
apparecchi nonché' di portelloin lamierae
vetro munito di serratura. Dato in opera
compresa la fornitura, montaggio,
cablaggio e assemblaggio dei seguenti
interruttori:

- n. 1 interruttore automatico
megnetotermico 4P, curva C, 20A, 4,5kA;
- n. 4 interruttore automatico
megnetotermico 1P+T, curva C, 6A,
4,5KA;

- n. 1 interruttore automatico
megnetotermico 1P+T, curva C, 10A,
4,5KA;

- n. 4 interruttore automatico
megnetotermico 1P+T, curva C, 16A,
4,5KA;

- n. 1 modulo differenziale tipo AC,
sensibilita 30mA, 4P, 32A.

Dato in opera comprese le opere murarie
complementari ed accessorie ed ogni atro
onere per dare I'operafinitaaregola
darte.

QUADRO 3 - Spogliatoi lato teatro

Fornitura e posain operadel quadro
elettrico "QUADRO 4 - DEPOSITI
COMUNALI", da parete, in resina
termoplasticaisolante | P 65, 8 moduli,
completo di profilati DIN per il fissaggio
degli apparecchi, di pannelli preforati per
la chiusura a protezione degli stessi
apparecchi nonché di portello in lamierae
vetro munito di serratura. Dato in opera
compresa lafornitura, montaggio,
cablaggio e assemblaggio dei seguenti
interruttori:

- n. 1 interruttore automatico
megnetotermico differenziale tipo AC,
sensibilital 30 mA curva C, 1P+T, 16A,
4,5KA.

Dato in opera comprese le opere murarie
complementari ed accessorie ed ogni atro
onere per dare I'operafinitaaregola

A Riportare:

corpo

corpo

1,00

1,00

1,00

1,00

€

€

680,39

1.031,48

€

€

€

€

8.349,29

680,39

1.031,48

10.061,16
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Quadri elettrici e nuove linee di alimentazione

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

65

60

E.030

D.0009.000
6.0099

Riporto:
darte.

QUADRO 4 - Depositi comunali

Fornitura e posain operadel quadro
elettrico "QUADRO 5 - AREA ATLETI",
da parete, in resina termoplastica isolante
IP 65, 24 moduli, completo di profilati
DIN per il fissaggio degli apparecchi, di
pannelli preforati per la chiusuraa
protezione degli stessi apparecchi nonché
di portello in lamiera e vetro munito di
serratura. Dato in opera compresala
fornitura, montaggio, cablaggio e
assemblaggio dei seguenti interruttori:

- n. 1 interruttore automatico
megnetotermico 4P, curva C, 16A, 4,5KA,;
- n. 1 interruttore automatico
megnetotermico 4P, curva C, 32A, 4,5KA,;
- n. 2 interruttore automatico
megnetotermico 4P, curva D, 20A, 6KA;

- n. 1 modulo differenziale tipo AC,
sensibilita 300mA, 4P, 32A;

- n. 1 interruttore automatico
megnetotermico differenziale tipo AC,
sensibilital 30 mA curva C, 1P+T, 6A,
4,5KA.

Dato in opera comprese le opere murarie
complementari ed accessorie ed ogni atro
onere per dare I'operafinitaaregola
darte.

QUADRO5 - Area atleti

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDUTTORE MULTIPOLARE DI
RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1
kV isolato in gomma etilenpropilenica
sottoguaina di PV C, non propagante
I'incendio ed aridottaemissione di gas
Corrosivi, per impianti esterni, dato in
opera per energiain bassatensione o per
segnalazione e comando entro tubo
passacavo o canaletta, compresi gli sfridi,
sezione 5x10 mmq

Linea"Alimentazione emergenzae
Gruppo €l ettrogeno”

2x36

Importo netto Quadri elettrici e nuove
linee di alimentazione

corpo

corpo

metri

1,00

1,00

1,00

1,00

72,00

72,00

€

€

€

191,07

1.455,49

22,99

€

€

€

€

€

10.061,16

191,07

1.455,49

1.655,28

13.363,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Revisione impianto elettrico esistente

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

66

67

68

E.013

E.014

E.015

5 - Revisione impianto elettrico esistente

Fornitura e posain operadi pozzetto
prefabbricato in calcestruzzo
vibrocompresso, completo di chiusino di
ispezione in ghisalamellare, classe C250,
[uce netta 300x300 mm, esterno telaio
400x400 mm, dato in opera compreso: la
fornitura del manufatto, il trasporto, lo
scarico al punto di installazione, 1o scavo,
il rinterro, la posain operacon la
sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle
tubazioni in entrata e in uscita, compreso
il sottofondo eil rinfianco in cal cestruzzo.
Dimensioni nette interne 30x30x30 cm,
spessore minimo 3 cm

Ispezione linee interrate impianto elettrico

Fornitura e posain operadi pozzetto
prefabbricato in calcestruzzo
vibrocompresso, completo di chiusino di
ispezione in ghisalamellare, classe C250,
luce netta 400x400 mm, esterno telaio
500x500 mm, dato in opera compreso: la
fornitura del manufatto, il trasporto, lo
scarico al punto di installazione, lo scavo,
il rinterro, laposain operacon la
sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle
tubazioni in entrata e in uscita, compreso
il sottofondo eil rinfianco in cal cestruzzo.
Dimensioni nette interne 40x40x40 cm,
spessore minimo 3.5 ¢cm

Ispezione linee interrate impianto elettrico

Fornitura e posain operadi pozzetto
prefabbricato in calcestruzzo
vibrocompresso, completo di chiusino di
ispezione in ghisalamellare, classe C250,
[uce netta 500x500 mm, esterno telaio
600x600 mm, dato in opera compreso: la
fornitura del manufatto, il trasporto, lo
scarico al punto di installazione, 1o scavo,
il rinterro, la posain operacon la
sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle
tubazioni in entrata e in uscita, compreso
il sottofondo eil rinfianco in cal cestruzzo.
Dimensioni nette interne 50x50x50 cm,
spessore minimo 4.5 cm

Pozzetto ispezione ingresso "QUADRO 1
- Generale campo"

Pozzetto ispezione derivazione
A Riportare:

cadaun

cadaun

3,00

3,00

3,00

3,00

1,00

1,00

€

€

128,76

162,05

€

€

€

386,28

486,15

872,43
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Revisione impianto elettrico esistente

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

69

70

E.016

E.033

Riporto:
"QUADRO5 - Area atleti”

Fornitura e posain operadi chiusino di
ispezione in ghisalamellare, classe C250,
[uce netta 500x500 mm, esterno telaio
600x600 mm, comprese le opere
necessarie per il fissaggio del telaio a
pozzetto esistente ed ogni altro onere per
dare I'operafinitaaregoladarte.

Sostituzione chiusini pozzetti ispezione
torri faro

Intervento di revisione degli impianti
elettrici dei locali spogliatoio, del locale
tecnico, del blocco servizi pubblici
esistente, delle linee di alimentazione
delletorri faro e di illuminazione della
tribuna, compreso il rilascio dellarelativa
certificazione ai sensi del D.M. 37/08.

- verificadellamisuradi terrg;

- verifica condutture e collegamenti;

- verifica apparecchi di comando e
controllo.

Larevisione dovra essere inclusiva di:

- sostituzione di parti usurate /0
malfunzionanti e verifica dell’integrita
dell’impianto esistente anche ai fini della
suddetta certificazione;

- accertatamento dell’idoneitadel cavi
esistenti ed eventualmente procedere alla
loro sostituzione;

- verifica dellamisura dellaresistenza di
terra;

- verificade collegamenti equipotenziali
e, dove necessario, ripristino o
integrazione degli stessi.

Larevisione dovra comprendere una
verificafinale di funzionalita dellereti.

Revisione impianto esistente

Importo netto Revisione impianto elettrico
esistente

cadaun

cadaun

corpo

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

€

€

€

209,31

133,46

1.518,18

€

€

€

€

€

872,43

418,62

133,46

1.518,18

2.942,69
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Intervento di efficientamento delle torri faro e della tribuna

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

71

72

E.017

E.0O18

6 - Intervento di efficientamento delle
torri faro e della tribuna

Fornitura e posain operadi proiettore a
tecnologia LED per impianti sportivi, tipo
"Eulux DRACO600C" avente le seguenti
caratteristiche:

- struttura realizzatain alluminio con
basso contenuto di rame;

- alimentazione 110-270 Vac, efficienza
minima 94 %;

- grado di protezione IP 65;

- temperatura di colore 5000 °K;

- verniciatura a polveri epossidiche
resistente ai raggi UV e agli agenti
atmosferici;

- sistema di montaggioa staffa;

- schermo policarbobnato garantito 10
anni contro I'ingiallimento.

Dato in opera completo di lampada LED
600W, compresa la quota parte degli oneri
per 1o smontaggio dei proiettori
attualmente installati sullatorre faro, il
collegamento alla linea el ettrica esistente
ed ogni onere necessario per
I'installazione su torre faro esistente.

Sostituzione proiettori TORRE FARO 2

Fornitura e posain operadi proiettore a
tecnologia LED per impianti sportivi, tipo
"Eulux DRACO60" avente le seguenti
caratteristiche:

- struttura realizzatain alluminio con
basso contenuto di rame;

- alimentazione 110-270 Vac, efficienza
minima 94 %;

- grado di protezione IP 65;

- temperatura di colore 5000 °K;;

- verniciatura a polveri epossidiche
resistente ai raggi UV e agli agenti
atmosferici;

- sistema di montaggioa staffa;

- schermo policarbobnato garantito 10
anni contro l'ingiallimento.

Dato in opera completo di lampada LED
60W, compresi la quota parte degli oneri
per 1o smontaggio delle plafoniere
attualmente installate nella tribuna, il
collegamento alla linea el ettrica esistente
ed ogni onere necessario per
I'installazione sull'intradosso della tribuna
spettatori.

Sostituzione impianto illuminazione
tribuna

A Riportare:

cadaun

14,00 |€

14,00

15,00
15,00

2.213,02

€

€

30.982,28

30.982,28
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Intervento di efficientamento delle torri faro e della tribuna

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. | QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 15,00 € 30.982,28
cadaun
o} 15,00 |€ 409,13 € 6.136,95
Importo netto Intervento di
efficientamento delle torri faro e della
tribuna €

37.119,23
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Intervento di efficientamento delle torri faro e della tribuna

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riepilogo:
1 - Intervento di manutenzione della
tribuna € 30.085,35
2 - Realizzazione Blocco servizi pubblici
2 € 13.577,52
3 - Adeguamento misure di prevenzione
incendi € 41.412,21
4 - Quadri elettrici e nuove linee di
alimentazione € 13.363,00
5 - Revisione impianto elettrico esistente € 2.942,69
6 - Intervento di efficientamento delle
torri faro e dellatribuna € 37.119,23

ImpC Sommano € 138.500,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE DESCRIZIONE % IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO %
CATEGORIE DI LAVORO | CORPO | CATEGORIE MISURE LORDO NETTO

1 Intervento di manutenzione

dellatribuna € 30.085,35 € 30.085,35|€ 30.085,35|€ 30.08535 21,72
2 Realizzazione Blocco servizi

pubblici 2 € 1357752 € 1357752 € 1357752|€ 13.577,52 9,80
3 Adeguamento misure di

prevenzione incendi € 4141221 € 4141221 |€ 4141221|€ 4141221 29,90
4 Quadri elettrici e nuove linee

di alimentazione € 13.363,00 € 13.363,00 € 13.363,00(€ 13.363,00 9,65
5 Revisione impianto elettrico

esistente € 294269 € 2.942,69 |€ 294269 €  2.942,69 2,12
6 Intervento di efficientamento

delle torri faro e dellatribuna € 37.119,23|€ 37.119,23|€ 37.119,23|€ 37.119,23 26,80

TOTALE € 138.500,00/€ 138.500,00|€ 138.500,00(€ 138.500,00/ 100,00
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CITTA DI TORTOLI

PROVINCIA OGLIASTRA

PROGETTO: “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA AREA SPETTATORI

DEL CAMPO SPORTIVO FRA LOCCI”

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (escluso manodopera)




COMPUTO METRICO

Intervento di manutenzione dellatribuna

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

D.0013.000
5.0001

D.0013.000
5.0002

D.0013.001
2.0003

1 - Intervento di manutenzione della
tribuna

PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO
ESEGUITA CON UNA MANO DI
PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE,
dato in opera su superfici gia' predisposte,
compreso lo sfrido e I'onere per I'uso di
cavalletti o di scale sintetica colore
arancione, grigio o rosso

TRIBUNA

Tiranti

17x(3,70x0,19)

Piastre posteriori
17x(2x0,60)

Piastre di incastro a pilastro
17x(3x0,15)

PITTURA DI OPERE IN FERRO
ESEGUITA CON DUE MANI DI
SMALTO ALCHIDICO URETANICO
BRILLANTE, in colori chiari correnti di
cartella, dato in opera su superfici gia
predisposte, previo preparazione del
fondo con unamano di antiruggine,
compreso |o sfrido e I'onere per I'uso di
cavalletti o di scale

TRIBUNA

Tiranti

17x(3,70x0,19)

Piastre posteriori
17x(2x0,60)

Piastre di incastro al pilastro
17x(3x0,15)

CANALE DI GRONDA IN LAMIERA
ZINCATA 10x10 cm, spessore 0,8 mm, a
sezione rettangolare o semicircolare dello
sviluppo di cm 50, dato in opera completo
di testate, angoli, bocchelli di innesto al
pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi,
tasselli, sigillanti etc

Coperturatribuna

Scossalina frontal e tribuna

A Riportare:

metri
quadri

metri
quadri

metri

11,95

20,40

7,65

40,00

11,95

20,40

7,65

40,00

77,80
77,80

155,60

2,55

12,43

7,34

€

€

€

€

102,00

497,20

1.142,10

1.741,30
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COMPUTO METRICO

Intervento di manutenzione dellatribuna

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

D.0013.001
2.0004

E.005

E.006

E.007

Riporto:

DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO
DI PVC A SEZIONE CIRCOLARE,
colore grigio/marrone, dato in opera
compresi collari fermatubo, tasselli,
sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc
diametro 80 mm

Pluviali coperturatribuna
8x7,50

Smontaggio di coperturain lastre lisce 0
ondulate, in poliestere o in lamiera
metallica. Sono daintendersi compresi nel
prezzo la cernitadel materiale
riutilizzabile, il calo in basso, i trasporti
orizzontali, il carico su automezzo o
I'accatastamento in cantiere dei materiali
ritenuti recuperabili dallaD.L. eriservati
all'amministrazione. Valutato per
I'effettiva superficie di disfacimento

Coperturatribuna
(77,80x10,00)x0,50

Realizzazione di linea vita sulla copertura
della tribuna secondo le indicazioni degli
elaborati progettuali e ulteriori
determinazioni dellaD.L. in corso
d'opera. Si intende realizzata mediante
dispositivi di ancoraggio con golfarein
acciaio inox , cavo in acciaio inox DN8
mm, morsetti, tenditori di linea,
ammortizzatori, staffe passacavo, cartello
di segnalazione, elementi di ancoraggio
contro effetto pendolo compresi di
bullonerie e barre filettate. Compresa
I'installazione, la certificazione di corretto
montaggio, il progetto, il calcolo delle
strutture di ancoraggio ed ogni altro onere
per dare I'operafinita aregoladarte.

Coperturatribuna

Intervento di revisione del manto di
coperturain legno della tribuna,
consistente nellarimozione e relativa
sostituzione delle assi in legno degradati.
Sono daintendersi comprese nel prezzo:
- larimozione delle assi degradate;

- lafornitura e posain operadelle nuove
assi, della stessatipologia di quelle

A Riportare:

metri

metri
quadri

corpo

60,00

60,00

389,00

389,00

1,00

1,00

€

€

11,78

0,44

3.099,25

€

€

€

€

€

1.741,30

706,80

171,16

3.099,25

5.718,51
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COMPUTO METRICO

Intervento di manutenzione dellatribuna

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

10

11

E.008

E.009

E.010

Riporto:

precedentemente rimosse;

- laverniciatura protettiva delle assi;

- ogni altro onere necessario per redizzare
I'operaaregoladarte.

Estradosso copertura tribuna

Preparazione e pulitura della superficie di
opere in metallo mediante spazzolatura e
leggera carteggiatura manuale per la
rimozione di ossidi incoerenti superficiali,
da eseguirsi secondo le indicazioni della
D.L., compreso ogni altro onere e
magistero per dare |'operafinitaaregola
darte.

Tiranti

17x(3,70x0,19)

Piastre posteriori
17x(2x0,60)

Piastre di incastro a pilastro
17x(3x0,15)

Trattamento superficiale per la protezione
dei pilastri in calcestruzzo mediante
vernice elastica protettiva e decorativa per
calcestruzzo a base di resine acrilichein
dispersione acquosa rispondente ai
requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-2
per quanto riguardai sistemi di protezione
della superficie di calcestruzzo, per
applicazione su facciate fessurate 0 su
calcestruzzi con problemi di
deformazione, da applicare in due mani
successive applicate adistanza di 24 ore
unadall’ dtra, in condizioni normali di
temperatura e di umiditaapennelloo a
rullo. Compreso I'onere per |'uso di
cavalletti o di scale e ogni atro oneree
magistero per realizzare |I'opera aregola
darte.

Pilastri tribuna
17x((4x0,4)x3,06)

Verificadel serraggio dei bulloni dei
tiranti in acciaio, da eseguirsi mediante
chiave dinamometrica e previa rimozione
del doppio dado. Compreso il trabattello,

A Riportare:

metri
quadri

metri
quadri

metri
quadri

50,00

50,00

11,95

20,40

7,65

40,00

83,23

83,23

€

25,59

8,64

7,14

€

€

€

€

5.718,51

1.279,50

345,60

594,26

7.937,87
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COMPUTO METRICO

Intervento di manutenzione dellatribuna

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

D.0013.001
1.0020

Riporto:

scale 0 analogo sistemadi posizionamento
in quota, la compilazione del report, i
[ubrificanti, il riposizionamento e
serraggio del doppio dado e quant'atro
occorra. Valutato per tutti i bulloni di
ciascun tirante.

Tiranti copertura

COPERTURA CON LASTRE DI
LAMIERA ZINCATA, ondulata o
grecata, in opera comprese
sovrapposizioni, tagli, sfridi, I'incidenza
dei pezzi speciali di colmo, laviteria
Zincata, ganci, rondelle etc occorrenti per
['ancoraggio alla sottostante struttura
portante, questa esclusa con lastre da 6/10
di mm di spessore

Estradosso copertura tribuna
0,50x(77,80x10,00)

Importo netto Intervento di manutenzione
dellatribuna

cadaun

metri
quadri

17,00

17,00

389,00

389,00

€

€

37,95

14,17

€

€

€

€

7.937,87

645,15

5.512,13

14.095,15
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COMPUTO METRICO

Realizzazione Blocco servizi pubblici 2

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

19

20

21

D.0010.000
7.0079

D.0010.000
7.0085

D.0010.000
7.0094

2 - Realizzazione Blocco servizi pubblici
2

PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE
E DI SCARICO di un singolo apparecchio
igienico- sanitario, dato finito in opera
al'interno di EDIFICI SCOLASTICI,
SPORTIVI, COMUNITA' etc completo
di: ) PER L'ACQUA FREDDA: linea di
collegamento dal collettore
all'apparecchio sanitario con tubazioni da
1/2"" o equivalente. b) PER L'ACQUA
CALDA: quota parte dellarete interna
principale, con tubazione coibentata a
norma L.373, dall'apparecchio
scaldaacqua ubicato all'interno dell'unital
fino al locale di utilizzo e da tubazioni da
1/2"" o equivalente, pure coibentata a
norma L.373, dalla diramazione dellarete
principale fino a punto di utilizzo. c) PER
GLI SCARICHI: quota parte della
tubazione, diametro 100-120 mm, di
raccordo ala colonnadi scarico piu'
prossima e tubazioni da 35-40 mm,
dall'apparecchio di utilizzo al predetto
raccordo. Compresi materiali di consumo,
pezzi speciali, apertura e chiusura di
tracce a grezzo, assistenze murarie.

esclusa fornitura e montaggio dei sanitari
o degli apparecchi utilizzatori con relative
rubinetterie e raccorderie, nonche'
eventuali collettori complanari e
saracinesche di intercettazione PER
ACQUA CALDA E FREDDA PIU'
SCARICO con tubazioni di RAME e
scarichi in PVC

Blocco servizi 2

4+4+1

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
LAVABO IN VETROCHINA BIANCA,
tipo economico, inclusi accessori e
rubinetteriadimensione circa 60x45

Blocco servizi 2

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VASO IN VETROCHINA BIANCA, con
scarico a suolo o a parete, dimensioni
circa40x50-55 inclusi sedile, cassetta e
accessori tipo economico

Blocco servizi 2
A Riportare:

cadaun

cadaun

9,00

9,00

4,00

4,00

4,00
4,00

€

€

103,88

240,37

€

€

€

934,92

961,48

1.896,40
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COMPUTO METRICO

Realizzazione Blocco servizi pubblici 2

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

23

25

31

D.0013.000
3.0062

D.0013.000
4.0035

D.0013.000
5.0006

Riporto:

MURATURA IN MATTONI LATERIZI
FORATI, retta o curva, in opera con malta
cementizia dosata a kg 400 di cemento
tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia,
compreso laformazione di stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigali, lo sfrido eil
tiro in alto spessore 8 cm

Partizioni interne Blocco servizi 2

3x(1,40%x2,00)+3,47x2,00+1,00x2,25
+1,01x2,00+3,30%x2,50+2x(1,55%2,75)

INTONACO CIVILE LISCIO PER
INTERNI SU PARETI VERTICALI,
formato da un primo strato di rinzaffo, da
un secondo strato tirato in piano con
regolo e frattazzo su predisposte guide,
rifinito con sovrastante strato di malta
passato a crivello fino, lisciata con
frattazzo metallico, spessore complessivo
mm 15, dato in opera su superfici piane o
curve, fino am 4.00 di altezza dal
sottostante piano di appoggio delle pareti,
compreso il ponteggio eil tiro in alto con
malta cementizia dosata a kg 400 di
cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di
sabbia, rifinito con sovrastante strato di
colla di malta bastarda composta da kg
200 di cemento R 32.5, kg 200 di calce
idrata e mc 1.00 di sabbia

Partizioni interne Blocco servizi 2

2x(3x(1,40x2,00)+3,47x2,00+1,00x2,25
+1,01x2,00+3,30x2,50+2x(1,55%2,75))

TINTEGGIATURA DI PARETI E
SOFFITTI CON DUE MANI DI
IDROPITTURA LAVABILE
TRASPIRANTE, RESISTENTE
ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI
AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE
MUFFE, abase di resine sintetiche, in
tinte chiare correnti di cartella, datain
opera su superfici intonacate acivile o
lisce, previo preparazione del fondo con
unamano di fissativo ancorante,
compreso, |'onere del ponteggio, 1o sfrido
eil tiroin ato su superfici interne

A Riportare:

cadaun

metri
quadri

metri
quadri

4,00

4,00

36,39

36,39

72,77

72,77

€

€

280,13

15,47

2,38

€

€

€

€

€

1.896,40

1.120,52

562,95

173,19

3.753,06
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COMPUTO METRICO

Realizzazione Blocco servizi pubblici 2

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

37

27

28

E.012

D.0013.001
3.0158

D.0013.001

Riporto:

Tinteggiatura nuove partizioni interne
Blocco servizi 2

72,77-53,72

Fornitura e posain operadi portainterna
cm 70-80x210 con telaio in aluminio
anodizzato bianco naturale con sede per
imbotte, compreso imbotte in alluminio
regolabile ed eventuale prolunga per muri
eccedenti lo spessore standard. Anta
costituita da pannello sandwich di due
distinti fogli di lamiera 6/10 zincata
-preverniciatain tinta RAL, asceltadella
D.L., goffato, protetto dafilm pellabile da
asportare successivamente alaposa. Le
lamiere saranno giunte perimetralmente
tramite profilo in PVC nero. Cernierein
alluminio con boccola registrabili,
serratura reversibile. Compresainoltre
maniglia antiappiglio nera con rosetta,
serrature di tipo destro o sinistro con
scrocco, cilindro tipo "Yale" completo di
tre chiavi. Compresainoltre guarnizione
di battuta perimetrale in gomma
neoprenica premontata. Data in opera
completadi controtelaio in alluminio da
fissare alle murature e della ferramenta
necessaria, compreso le opere murarie e la
registrazione dell'infisso.

Blocco servizi 2

RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE
CON PIASTRELLE SMALTATE
BICOTTURA, A PASTA BIANCA,
MONOCOLORE O CON DECORI
SEMPLICI posate in operacon collasu
intonaco frattazzato (questo escluso)
compresi tagli, sfridi, lafornituradel pezzi
terminali con i bordi smusseti, la
stuccaturadei giunti con cemento bianco o
colorato e la pulitura anche con acidi con
piastrelle 20x20

Nuove partizioni interne Blocco servizi 2

(2x3,47+4x1,40+2x1,00+2x1,55+3,58
+4x1,41)x2,00

PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI
A Riportare:

metri
quadri

cadaun

metri
quadri

19,05

19,05

6,00

6,00

53,72

53,72

€

€

545

218,23

33,85

€

€

€

€

€

3.753,06

103,82

1.309,38

1.818,42

6.984,68
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COMPUTO METRICO

Realizzazione Blocco servizi pubblici 2

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

29

3.0033

D.0013.001
3.0043

Riporto:

GRES PORCELLANATO posto in opera
agiunti aderenti, per alineamenti
ortogonali e diagonali, con idonei collanti
su sottofondo in malta cementiziadello
spessore di cm 3, questo compreso.
compresi tagli, sfridi, approvvigionamento
al piano, la stuccaturadei giunti con
cemento bianco o colorato con ossidi ela
puliziafinale con segatura, formato 20x20

Blocco servizi 2
11,35+2,11+2,34+9,17+1,53+1,47+1,47

MAGGIOR PREZZO dei pavimenti
ceramici o in cotto per I'esecuzione con
GIUNTI A FUGHE APERTE distanziate
da4 a 15 mm, con l'impiego di
distanziatori metallici e successiva
stuccatura e stilatura con particolari malte
e ossidi coloranti per piastrelle formato
20x20

Blocco servizi 2
11,35+2,11+2,34+9,17+1,53+1,47+1,47

Importo netto Realizzazione Blocco
servizi pubblici 2

metri
quadri

metri
quadri

29,44

29,44

29,44

29,44

€

26,41

3,06

€

€

€

€

6.984,68

777,51

90,09

7.852,28

Pag. 8 di 35




COMPUTO METRICO

Adeguamento misure di prevenzione incendi

N.R. | ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

14 |D.0001.000
1.0022

49 |D.0001.000
2.0021

13 |D.0001.000
2.0058

3 - Adeguamento misure di prevenzione
incendi

INDENNITA' DI CONFERIMENTO A
DISCARICA AUTORIZZATA dei
materiali demoliti, valutati per il volume
effettivamente conferito, escluso il
trasporto

Materiale all'interno dello spogliatoi lato
via Santa Chiara

2x(1,20x2,00)

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA per fondazioni di opere
d'artedi qualsiasi tipo e importanza o
simili, fino am 2.00 di profondita dal
piano campagna o dal piano di
shancamento, in terreni di qualsiasi natura
e consistenza, anche in presenza d'acqua,
compreso |'onere per eventuali piste di
accesso. eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico. compreso le necessarie
shadacchiature ed armature. escluso
['armatura a cassa chiusa da compensare a
parte. compreso lo spianamento del fondo,
il sollevamento del materiae di scavo, il
deposito lateralmente allo scavo oppureil
carico su automezzo. escluso il rinterro ed
il trasporto a deposito o adiscarica.
valutato per il volume teorico previsto od
ordinato in terreni sciolti esclusalaroccia
tenera e laroccia duradamina

Fondazione 1-4
4,12x1,00x0,40
Fondazione 5-7
3,82x1,00x0,40

TRASPORTO dei materiai di risulta,
asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi,
compresa la sistemazione degli stessi in
discarica ed escluso |'eventuale costo di
conferimenti a discarica autorizzata con
percorrenzaentro i limiti di 20 km
compreso il ritorno a vuoto

Materiale all'interno dello spogliatoi lato
via Santa Chiara

2x(1,20x2,00)

A Riportare:

metri
cubi

metri
cubi

metri
cubi

4,80

4,80

1,65

1,53

3,18

4,80

4,80

8,23

3,44

2,20

€

39,50

10,94

10,56
61,00

Pag. 9 di 35




COMPUTO METRICO

Adeguamento misure di prevenzione incendi

N.R. | ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

50 |D.0004.000

1.0003

51 |D.0004.000

1.0008

52 |D.0004.000

1.0009

Riporto:

CALCESTRUZZO PER OPERE NON
STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A
TERRA O SU VESPAIO, PLATEE,
RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI
TUBAZIONI, avente CLASSE DI
CONSISTENZA $4, con dimensione
massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 efornito in opera con autobetoniera
senzal'impiego di pompe o gru fino ad
una profondita’ massimadi m 3,00 se
entro terra o fino al'altezza di m 0,50 se
fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche. con
RESISTENZA CARATTERISTICA RCK
pari a15 N/mm2 anorma UNI EN 206-1
e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP

Sottoondazione 1-4
(4,12x1,00)x0,10
Sottofondazione 5-7
(3,82x1,00)x0,10

Calcestruzzo a durabilita garantita per
opere strutturali in fondazione o in
elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA $4, con dimensione
massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 efornito in opera con autobetoniera
senzal'impiego di pompe o gru fino ad
una profondita’ massimadi m 3,00 se
entro terra o fino al'altezza di m 0,50 se
fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte,
compresa lavibratura e I'innaffiamento del
getti ed escluse le armature metalliche.
avente RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a25 N
/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206-1.

Fondazione 1-4
(4,12x1,00)x0,30
Fondazione 5-7
(3,82x1,00)x0,30

Calcestruzzo adurabilita garantita per
opere strutturali in fondazione o in

A Riportare:

metri
cubi

metri
cubi

0,41

0,38

0,79

1,24

1,15

2,39

€

€

118,28

125,02

€

€

61,00

93,44

298,80

453,24
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COMPUTO METRICO

Adeguamento misure di prevenzione incendi

N.R. | ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

53 |D.0008.000

1.0001

54 | D.0008.000

1.0004

Riporto:

elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA $4, con dimensione
massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento
32,5 efornito in opera con autobetoniera
senzal'impiego di pompe o gru fino ad
una profondita’ massimadi m 3,00 se
entro terra o fino al'altezza di m 0,50 se
fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte,
compresa lavibratura e I'innaffiamento dei
getti ed escluse le armature metalliche.
avente RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a30 N
/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206-1.

Pilastro 1
(0,50x0,30)x2,40
Setto 1
(1,22x0,30)x2,40
Setto 2
(2,62x0,30)x2,40

CASSEFORME in legname grezzo per
getti di calcestruzzo semplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.).
Comprese armature di sostegno, chioderie,
legacci, disarmanti, sfrido e compreso
atresil disarmo, lapuliziaeil
riaccatastamento del legname, valutate per
I'effettiva superficie dei casseri a contatto
con il getto

Fondazione 1-4
(2x4,12+2x0,80)x0,30
Fondazione 5-7
(2x3,82+2x0,80)x0,30

CASSEFORME in legname grezzo per
getti di calcestruzzo armato per
PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, MURI
RETTI ETC, finoam 4 di atezzada
sottostante piano di appoggio comprese
armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altresil
disarmo, lapuliziaeil riaccatastamento
del legname, valutate per |'effettiva
superficie dei casseri a contatto con il

A Riportare:

metri
cubi

metri
quadri

0,36

0,88

1,89

3,13

2,95

2,77

5,72

€

133,64

1,72

€

€

€

453,24

418,29

9,84

881,37
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COMPUTO METRICO

Adeguamento misure di prevenzione incendi

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

55

16

D.0008.000
2.0002

D.0010.000
6.0131

Riporto:
getto

Pilastro 1
(2x0,50+2x0,30)x2,40
Setto 1
(2x1,22+2x0,30)x2,40
Setto 2
(2x2,62+2x0,30)x2,40

ACCIAIO PER ARMATURA DI
STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO,
in barre tonde, lisce 0 ad aderenza
migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB
44, controllato in stabilimento e non,
tagliato a misura, sagomato e assemblato,
fornito in opera compreso sfrido, legature
con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni
non derivanti dalle lunghezze commerciali
delle barre ed escluse eventuali saldature.
Compresi gli oneri derivanti dai controlli e
dalle certificazioni di legge.PER
STRUTTURE CIVILI di modesta entita,
con impiego di barrefino a Fl 12-14

Fondazione 1-4
(8x4,29)x1,210+(2x4,29)x0,395
+(32x(0,45+2,00))x0,395
Fondazione 5-7
(6x4,00)x1,210+(2x4,00)x0,395
+(30x(0,45+2,00))x0,395
Pilastro 1
(10x0,87+4x2,80+6x2,78)x0,888
+(44x1,66)x0,395

Setto 1
(18x0,87+18x2,80)x0,888+(44x(3,10
+0,64))x0,395

Setto 2

(32x0,87+32x2,80)x0,888+(44x(5,90
+0,64))x0,395

Estintore portatile ad anidride carbonica
per classi di fuoco B (combustibili
liquidi), C (combustibili gassosi),
particolarmente indicato per utilizzo su
apparecchiature elettriche, tipo omologato
secondo la normativa vigente, completo di
supporto metallico per fissaggio a muro,
mani chetta con ugello, manometro ed ogni

A Riportare:

metri
quadri

chilogr
ammi

3,84

7,30

14,02

25,16

75,88

61,23

61,33

123,66

217,95

540,05

2,79

1,20

€

€

€

881,37

70,20

648,06

1.599,63
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COMPUTO METRICO

Adeguamento misure di prevenzione incendi

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

18

22

D.0010.000
7.0079

D.0013.000
3.0062

Riporto:

altro accessorio necessario
all'installazione e funzionamento.
Estintore Kg 2 classe 34BC. Fornitoin
conformita allavigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni. Il
tutto fornito e posto in opera, incluso
cartello segnalatore, fissaggio a muro,
opere murarie, Compreso quanto occorre
per dare il lavoro finito a perfettaregola
darte.

Spogliatoi lato Via Santa Chiara
Areaatleti

PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE
E DI SCARICO di un singolo apparecchio
igienico- sanitario, dato finito in opera
al'interno di EDIFICI SCOLASTICI,
SPORTIVI, COMUNITA' etc completo
di: ) PER L'ACQUA FREDDA: linea di
collegamento dal collettore
all'apparecchio sanitario con tubazioni da
1/2"" o equivalente. b) PER L'ACQUA
CALDA: quota parte dellarete interna
principale, con tubazione coibentata a
norma L.373, dall'apparecchio
scaldaacqua ubicato all'interno dell'unital
fino a locale di utilizzo e da tubazioni da
1/2"" o equivalente, pure coibentata a
norma L.373, dalla diramazione dellarete
principale fino a punto di utilizzo. c) PER
GLI SCARICHI: quota parte della
tubazione, diametro 100-120 mm, di
raccordo ala colonnadi scarico piu'
prossima e tubazioni da 35-40 mm,
dall'apparecchio di utilizzo al predetto
raccordo. Compresi materiali di consumo,
pezzi speciali, apertura e chiusura di
tracce a grezzo, assistenze murarie.

esclusa fornitura e montaggio dei sanitari
o degli apparecchi utilizzatori con relative
rubinetterie e raccorderie, nonche'
eventuali collettori complanari e
saracinesche di intercettazione PER
ACQUA CALDA E FREDDA PIU'
SCARICO con tubazioni di RAME e
scarichi in PVC

Blocco servizi 1

MURATURA IN MATTONI LATERIZI
FORATI, retta o curva, in opera con malta

A Riportare:

cadaun

cadaun

2,00
1,00

3,00

1,00

1,00

€

€

145,87

103,88

€

€

€

€

1.599,63

437,61

103,88

214112
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COMPUTO METRICO

Adeguamento misure di prevenzione incendi

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

24

26

D.0013.000
3.0065

D.0013.000
4.0038

Riporto:

cementizia dosata a kg 400 di cemento
tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia,
compreso laformazione di stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigali, lo sfrido eil
tiro in alto spessore 8 cm

Divisione depositi spogliatoio lato Via
Santa Chiara

2,87x3,00

MURATURA IN MATTONI LATERIZI
FORATI, retta o curva, in opera con malta
cementizia dosata a kg 400 di cemento
tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia,
compreso laformazione di stipiti, sguinci,
architravi, lesene e spigali, lo sfrido eil
tiro in ato spessore 15 cm

Parete compartimentazione Deposito
comunale 2 - Blocco servizi 2 (h. media
1.80)

7,90x1,80

Parete compartimentazione Deposito
comunale 2 - Locale gruppo alimentazione
illuminazione emergenza (h. media 1.80)

7,90x1,80

Parete compartimentazione Blocco servizi
1 - Locale gruppo alimentazione
illuminazione emergenza (h. media 1.80)

7,90x1,80

INTONACO CIVILE LISCIO PER
INTERNI SU SUPERFICI
ORIZZONTALI, formato da un primo
strato di rinzaffo, da un secondo strato
tirato in piano con regolo e frattazzo,
rifinito con sovrastante strato di malta
passato a crivello fino, lisciata con
frattazzo metallico, spessore complessivo
mm 15, dato in opera su superfici piane o
curve, fino am 4.00 di altezzadd
sottostante piano di appoggio delle pareti,
compreso il ponteggio eil tiro in alto con
malta bastarda composta da kg 200 di
cemento tipo R 32.5, kg 200 di calce
idrata e mc 1.00 di sabbia, rifinito con
sovrastante strato di colladella stessa
malta

Intradosso solaio di coperturain laterizio
"Locale gruppo alimentazione

A Riportare:

metri
quadri

metri
quadri

8,61

8,61

14,22

14,22

14,22

42,66

€

15,47

30,64

€

€

€

€

214112

133,20

1.307,10

3.581,42

Pag. 14 di 35




COMPUTO METRICO

Adeguamento misure di prevenzione incendi

N.R. | ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

4,21x1,50

"Deposito comunale 1"
41,30x1,50

"Deposito comunale 2"
9,53x1,50

30 |D.0013.000
5.0006

intonaco REI 60

32 |E.001

Direzione dei Lavori.

necessari€e;

adiacente labiglietteria

illuminazione di emergenza’

Riporto:

Intradosso solaio di coperturain laterizio

Intradosso solaio di coperturain laterizio

TINTEGGIATURA DI PARETI E
SOFFITTI CON DUE MANI DI
IDROPITTURA LAVABILE
TRASPIRANTE, RESISTENTE
ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI
AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE
MUFFE, abase di resine sintetiche, in
tinte chiare correnti di cartella, datain
opera su superfici intonacate a civile o
lisce, previo preparazione del fondo con
unamano di fissativo ancorante,
compreso, |'onere del ponteggio, 1o sfrido
eil tiroin ato su superfici interne

Tinteggiatura pareti intonacate con

Intervento di modifica dell’ACCESSO 1
all'areariservataagli spettatori, da
realizzarsi secondo gli elaborati di
progetto e le disposizioni in cantiere della

Sono daintendersi compresi nel prezzo:
- ledemolizioni ed il conferimento a
discaricadel materiai di risulta;

- larimozione dei cancelli esistenti;

- lamodifica delle ante presenti
nell'attuale ACCESSO 2 per adattarlaalle
luci del nuovo ACCESSO 1,

- il montaggio di tutte le ante dei cancelli
previsti in progetto, compresi i materiali
complementari ed accessori;

- le opere accessorie e complementari

- ogni altro onere necessario per dare
I'operafinitaaregola darte.

Modifica accesso daViaA. Scorcu,

A Riportare:

metri
quadri

metri
quadri

6,32

61,95

14,30

82,57

81,05

81,05

1,00
1,00

2,09

545

€

€

€

€

3.581,42

172,57

441,72

4.195,71
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COMPUTO METRICO

Adeguamento misure di prevenzione incendi

N.R. | ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

33 |E.002

34 |E.003

35 |E.004

Riporto:

Intervento di modifica dell’ACCESSO 2
all'areariservataagli spettatori, da
realizzarsi secondo gli elaborati di
progetto e le disposizioni in cantiere della
Direzione dei Lavori.

Sono daintendersi compresi nel prezzo:

- ledemolizioni ed il conferimento a
discaricadel materiai di risulta;

- larimozione dei cancelli esistenti;

- lafornitura e la posain opera del nuovo
cancello;

- le opere accessorie e complementari
necessarie;

- ogni altro onere necessario per dare
I'operafinitaaregola darte.

Modifica accesso daViaA. Scorcu,
adiacente locali tecnici

Realizzazione di gradino in cls su gradone
tribuna esistente, per integrazione percorsi
di smistamento. Dato in opera compresa:

- lafornitura e posain opera del

cal cestruzzo preconfezionato ordinario per
opere strutturali, avente CLASSE DI
CONSISTENZA $4, con RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a20 N
/mm2, con dimensione massima
dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax
31,5), confezionato con cemento 32,5 e
fornito in opera con autobetoniera;

- lafornitura e posain operadelle
casseforme e delle eventuali armature
metalliche;

- ogni altro onere per dare |'operafinitaa
regola d'arte.

Modifica ed integrazione percorsi di
smistamento tribuna

9+9+5

Inversione del senso di apertura di portao
portafinestrain profilati d'alluminio, ad
una o due ante, comprendente: |o
smontaggio, il successivo rimontaggio,
eventuali opere murarie e di rifinituraed
ogni altro onere per dare I'operafinitaa
regolad'arte.

Porte esterne spogliatoi lato Teatro San
A Riportare:

corpo

corpo

cadaun

1,00

1,00

1,00

1,00

23,00

23,00

€

€

€

455,37

340,31

18,98

€

€

€

€

4.195,71

455,37

340,31

436,54

5.427,93
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COMPUTO METRICO

Adeguamento misure di prevenzione incendi

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

36

38

E.011

E.012

Riporto:
Francesco

Porte esterne spogliatoi lato Teatro San
Francesco

Porte esterne Blocco servizi 1
Porte interne Blocco servizi 1
Porte esterne Blocco servizi 2

Fornitura e posain operadi intonaco
premiscelato per la protezione passiva
contro il fuoco, grado di protezione
minimo REI 60, su pareti verticali,
spessore minimo 2 cm, eseguito con malta
premiscel ata tipo "Fassa Bortolo K3,
applicato su pareti di laterizio (nude o gia
intonacate con intonaco tradizionale).
Dato in opera secondo quanto previsto
dalla scheda tecnica del prodotto,
compresalafornitura e posain opera dei
materiali per la preparazione del fondo, la
rifinitura con sovrastante strato di malta
fina, spessore 3 mm, ed ogni atro onere
per dare I'operafinita aregoladarte.

Compartimentazione depositi spogliatoi
lato Via Santa Chiara

(2,90+4,87+2,87+3,20+2,87)x3,00

Compartimentazione spogliatoi lato
Teatro San Francesco

(7,47+1,50+0,20+0,20)x3,30

Parete compartimentazione Deposito
comunale 2 - Blocco servizi 2 (h. media
1.80)

7,90x1,80

Parete compartimentazione Deposito
comunale 2 - Locale gruppo alimentazione
illuminazione emergenza (h. media 1.80)

7,90x1,80

Parete compartimentazione Blocco servizi
1 - Locale gruppo alimentazione
illuminazione emergenza (h. media 1.80)

7,90x1,80

Fornitura e posain operadi portainterna
cm 70-80x210 con telaio in aluminio
anodizzato bianco naturale con sede per
imbotte, compreso imbotte in alluminio
regolabile ed eventuale prolunga per muri
eccedenti |o spessore standard. Anta

A Riportare:

cadaun

metri
quadri

4,00

2,00
1,00
4,00
1,00

12,00

50,13

30,92

14,22

14,22

14,22

123,71

€

8,27

14,01

€

€

€

5.427,93

99,24

1.733,18

7.260,35
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COMPUTO METRICO

Adeguamento misure di prevenzione incendi

N.R. | ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

39 |E.019

40 |E.020

Riporto:

costituita da pannello sandwich di due
distinti fogli di lamiera 6/10 zincata
-preverniciatain tinta RAL, asceltadella
D.L., goffato, protetto dafilm pellabile da
asportare successivamente alaposa. Le
lamiere saranno giunte perimetralmente
tramite profilo in PVC nero. Cernierein
alluminio con boccola registrabili,
serratura reversibile. Compresainoltre
maniglia antiappiglio nera con rosetta,
serrature di tipo destro o sinistro con
scrocco, cilindro tipo "Yale" completo di
tre chiavi. Compresainoltre guarnizione
di battuta perimetrale in gomma
neoprenica premontata. Data in opera
completadi controtelaio in alluminio da
fissare alle murature e della ferramenta
necessaria, compreso le opere murarie e la
registrazione dell'infisso.

Blocco servizi 1

Fornitura e posain operadi plafoniera
stagna per lampade fluorescenti lineari a
muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna,
cablata e rifasata, grado di protezione
IP66, tipo "Hydro T8 Disano", 2 x 36W,
compresainstallazione dell'‘apparecchio
illuminante e delle lampade, compreso il
collegamento al punto luce gia
predisposto e lafornitura dei materiali
accessori e complememtari di montaggio e
collegamento, la fornitura delle lampade,
per altezze non superiori am 4 dal piano
di calpestio.

Blocco servizi 2

Fornitura e posain operadi plafoniera
stagna per lampade fluorescenti lineari a
muro o a soffitto di tipo atenuta stagna,
cablata erifasata, grado di protezione
IP66, tipo "Hydro T8 Disano", 2 x 36W,
con gruppo di emergenza autonomia 1l h
su un tubo fluorescente, funzionamento
SA., compresainstallazione
dell'apparecchio illuminante e delle
lampade, compreso il collegamento al
punto luce gia predisposto e lafornitura
dei materiali accessori e complememtari
di montaggio e collegamento, lafornitura
delle lampade, per altezze non superiori a
m 4 dal piano di calpestio.

A Riportare:

cadaun

cadaun

1,00

1,00

1,00

1,00

€

€

218,23

68,95

€

€

€

€

7.260,35

218,23

68,95

7.547,53

Pag. 18 di 35




COMPUTO METRICO

Adeguamento misure di prevenzione incendi

N.R. | ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

41 |E.021

42 |E.022

E.023

Riporto:
Spogliatoi lato Teatro San Francesco
Blocco servizi 2

Fornitura e posain operadi plafoniera
stagna per lampade fluorescenti lineari a
muro o a soffitto di tipo atenuta stagna,
cablata erifasata, grado di protezione
IP66, tipo "Hydro T8 Disano", 2 x 58W,
compresa installazione dell'apparecchio
illuminante e delle lampade, compreso il
collegamento al punto luce gia
predisposto e lafornituradei materiali
accessori e complememtari di montaggio e
collegamento, la fornitura delle lampade,
per altezze non superiori am 4 dal piano
di calpestio.

Spogliatoi lato Teatro San Francesco

Fornitura e posain operadi plafoniera
stagna per lampade fluorescenti lineari a
muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna,
cablata e rifasata, grado di protezione
IP66, tipo "Hydro T8 Disano”, 2 x 58W,
con gruppo di emergenza autonomia 1 h
su un tubo fluorescente, funzionamento
S.A., compresainstallazione
dell'apparecchio illuminante e delle
lampade, compreso il collegamento al
punto luce gia predisposto e la fornitura
dei materiali accessori e complememtari
di montaggio e collegamento, la fornitura
delle lampade, per altezze non superiori a
m 4 dal piano di calpestio.

Spogliatoi lato Teatro San Francesco

Fornitura e posain operadi plafoniera
stagna per lampade fluorescenti lineari di
tipo atenuta stagna, cablata e rifasata,
grado di protezione IP66, tipo "Hydro T8
Disano", 2 x 36W, dainstallarsi su
supporto in acciaio in corrispondenza
delle uscite di sicurezza perimetrali del
campo sportivo, area spettatori. Sono da
intendersi compresi nel prezzo:

- laforniturael'installazione
dell'apparecchio illuminante e delle 2
lampade da 36 W, compreso il

A Riportare:

cadaun

cadaun

cadaun

2,00
3,00

5,00

4,00

4,00

2,00

2,00

€

€

€

176,47

79,07

189,12

€

€

€

€

€

7.547,53

882,35

316,28

378,24

9.124,40
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COMPUTO METRICO

Adeguamento misure di prevenzione incendi

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

45

46

E.024

E.025

Riporto:

collegamento al pozzetto esistente ela
fornitura dei materiali accessori e
complementari di montaggio e
collegamento;

- lafornitura e posain opera del supporto
di montaggio in acciaio scatolato 80x40,
spessore 3 mm, darealizzarsi come da
elaborato di progetto;

- le opere edili necessarie;

- ogni altro onere necessario per dare
I'operafinitaaregola darte.

Uscite di sicurezza area spettatori

Fornitura e posain operadi plafoniera
stagna per lampade fluorescenti lineari di
tipo atenuta stagna, cablata e rifasata,
grado di protezione IP66, tipo "Hydro T8
Disano", 2 x 36W, con gruppo di
emergenza autonomia 1 h su un tubo
fluorescente, funzionamento S.A., da
installarsi su supporto in acciaio in
corrispondenza delle uscite di sicurezza
perimetrali del campo sportivo, area atleti.
Sono daintendersi compresi nel prezzo:

- laforniturael'installazione
dell'apparecchio illuminante e delle 2
lampade da 36 W, compreso il
collegamento al punto luce gia
predisposto e lafornitura dei materiali
accessori e complementari di montaggio e
collegamento;

- lafornitura e posain opera del supporto
di montaggio in acciaio scatolato 80x40,
spessore 3 mm, darealizzars come da
elaborato di progetto;

- le opere edili necessarie;

- ogni altro onere necessario per dare
I'operafinitaaregola darte.

Uscite di sicurezza area atleti

FORNITURA, MONTAGGIO E
CABLAGGIO DI centralino stagno per
manovre di emergenza, IP 55, dato in
opera compreso il collegamento a punto
luce gid predisposto, lafornituradei
materiali accessori e complememtari di
montaggio e collegamento ed ogni altro
onere necessario per dare |'opera aregola
darte.

A Riportare:

cadaun

cadaun

4,00

4,00

2,00

2,00

1,00
1,00

€

€

101,85

209,37

€

€

€

€

9.124,40

407,40

418,74

9.950,54
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COMPUTO METRICO

Adeguamento misure di prevenzione incendi

N.R. | ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

47 |E.031

48 |E.032

Riporto:

Gruppo elettrogeno tipo "EUROMEC
serie Smart Aluzinc tipo WSB 16",
potenza per servizio di emergenzalSO
8528 LTP: 15,5 KVA / 14,8 KW (acosf
0,8).

Dato in opera compresi gli oneri per la
forniturae posain operadi tutti i materiali
e gli accessori per il collegamento alle
linee elettriche di servizio ed ogni atro
onere per dare I'operafinitaaregola
darte.

Fornitura e posain operadi CSS (Central
Supply Systems - Soccorritore
d'emergenza) trifase tipo Riello UPS
modello CSS 15TT o similari, conforme
alanormativa EN50171, autonomia 60
minuti acosf 0,9,equipaggiato con DUAL
INPUT (questa caratteristica permette di
effettuare tramite un interruttore di
ingresso le verifiche periodiche
obbligatorie di funzionalita e autonomia
del sistema, permettendo di interrompere
I’ alimentazione della macchina senza pero
interrompere lalinea di by-pass che
rimane in grado di sostenereil caricoin
caso di cattivo esito della verifica). I CSS
sara corredato di Battery Care System che
consiste in una serie di funzioni e
caratteristiche che permettono di ottenere
le migliori prestazioni dalle batterie di
accumulatori, di alungarne lavitadi
funzionamento e di soddisfare i tempi di
ricaricaimposti dallanormativa. La
ricaricasino a 80% dell’ autonomia
disponibile entro 12 ore. Lafunzione di
compensazione dellatensione di ricarica
in funzione della temperatura consente di
evitare cariche eccessive e
surriscaldamenti delle batterie, la
protezione contro le scariche profonde
evitail danneggiamento o lariduzione
delle prestazioni degli accumulatori.
Come rrichiesto dalla norma EN50171 il
CSS sara corredato di batterie con Vita
attesa 10 anni e sara progettato e
dimensionato per sostenere sovraccarichi
continui (senzalimiti di tempo) di entita
fino al 120% della potenza nominale della
A Riportare:

cadaun

cadaun

1,00

1,00

1,00

1,00

€

€

25,49

9.108,00

€

€

€

€

9.950,54

25,49

9.108,00

19.084,03
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COMPUTO METRICO

Adeguamento misure di prevenzione incendi

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

43

12

D.0009.001
2.0005

D.0012.000
5.0008

Riporto:

macchina. Obbligatoria secondo la norma
EN50171 |a protezione contro
I'inversione delle batterie garantisce la
sicurezza dell’ utente che deve andare ad
operare sulla macchina per manutenzione
ed evital’insorgere di rotture nel caso in
cui le batterie vengano inavvertitamente
collegate con polarita errata.

Dato in opera compresi gli oneri per la
forniturae posain operadi tutti i materiali
e gli accessori per il collegamento alle
linee elettriche di alimentazione e di
servizio ed ogni altro onere per dare
I'operafinitaaregola darte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
APPARECCHIO PER
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
predisposto per funzionamento solo
emergenza, con attacco a parete o a
soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e
diffusore realizzati in policarbonato
infrangibile autoestinguente resistente alla
fiamma, antingiallimento. grado di
protezione |P65. compresi di cablaggio ed
equi paggiamento, con accumulatori
ermetici ricaricabili in 12 h. completi di
lampade a risparmio energetico da 4000K.
autonomia 60 MIN - lampada fluorescente
compattada 18 W. Dato installato in
opera, compresi collegamenti materiali
accessori e complementari per
I'installazione, escluse eventuali opere
murarie.

Blocco servizi 1

Demolizione di muraturain mattoni forati,
anche voltata, di spessorefinoal2 cm,
eseguitaamano o con l'ausilio di idonei
attrezzi elettromeccanici (con lamassima
cautela e senza compromettere la stabilital
di strutture o partizioni limitrofe), su
manufatti di qualsiasi forma e spessore.
Compresi la cernita e I'accantonamento

del materiale di recupero dariutilizzare ed
ove necessarie, le eventuali puntellature
delle parti da demolire adeguatamente
dimensionate, il carico dei materiali su
automezzo ed ogni onere e magistero per
assicurare I'opera eseguita aregolad'arte

A Riportare:

cadaun

cadaun

4,00 €

1,00

1,00 |€

4,00

7.893,60

105,00

€

€

€

€

19.084,03

7.893,60

420,00

27.397,63
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COMPUTO METRICO

Adeguamento misure di prevenzione incendi

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

15

17

D.0010.000
6.0127

D.0010.000
6.0132

Riporto:

secondo le normative esistenti. Con
esclusione del trasporto del materiae di
risulta ad impianto autorizzato e degli
oneri relativi. Valutata per |'effettiva
superficie di struttura demolita.

Demoalizioni al'interno dello spogliatoi
lato via Santa Chiara

2x(1,20%2,00)

Estintore portatile a polvere per classi di
fuoco A (combustibili solidi), B
(combustibili liquidi), C (combustibili
gassosi), di tipo omologato secondo la
normativa vigente, completo di supporto
metallico per fissaggio amuro, manichetta
con ugello, manometro ed ogni atro
accessorio necessario al'installazione e
funzionamento. Estintore Kg 6 classe 55A
233BC. Fornito in conformita’ allavigente
normativa di prevenzioneincendi e
corredato dalle previste certificazioni ed
omologazioni. Il tutto fornito e posto in
opera, incluso cartello segnalatore,
fissaggio a muro, opere murarie, compreso
guanto occorre per dareil lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

Spogliatoi lato Via Santa Chiara
Spogliatoi lato Teatro San Francesco
Blocco servizi 1

Blocco servizi 2

Depositi comunale

Estintore portatile ad anidride carbonica
per classi di fuoco B (combustibili
liquidi), C (combustibili gassosi),
particolarmente indicato per utilizzo su
apparecchiature elettriche, tipo omologato
secondo la normativa vigente, completo di
supporto metallico per fissaggio a muro,
mani chetta con ugello, manometro ed ogni
altro accessorio necessario
all'installazione e funzionamento.
Estintore Kg 5 classe 113BC. Fornito in
conformita allavigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle
previste certificazioni ed omologazioni. I
tutto fornito e posto in opera, incluso
cartello segnalatore, fissaggio a muro,
opere murarie, Compreso quanto occorre

A Riportare:

metri
quadri

cadaun

4,80

4,80

3,00
2,00
1,00
1,00
3,00

10,00

€

1,99

100,33

€

€

€

27.397,63

9,55

1.003,30

28.410,48
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COMPUTO METRICO

Adeguamento misure di prevenzione incendi

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

56

57

D.0009.000
4.0176

D.0009.000
4.0181

Riporto:

per dare il lavoro finito a perfettaregola
darte.

Quadro 1 - Generale campo
Locale UPS e gruppo €elettrogeno

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PUNTO LUCE INTERROTTO dato in
opera completo di conduttori unipolari di
rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5
mmyg isolati in PV C, passanti e sfilabili
entro tubo isolante FK15 di PVC
autoestinguente e non propagatore di
fiammaincassato nelle murature 0 a
pavimento, completo di: scatole stagne di
infilaggio e di derivazione con coperchio,
in PV C isolante, autoestinguente e non
propagatore di fiamma. scatole portafrutti
daincasso in resina. interruttore unipolare
16A di tipo modulare e componibile
completo di accessori di montaggio e
placche aviteinresina o alluminio
anodizzato color bronzo o argento, opere
murarie su rustico. esclusa la quota parte
dellalinea principale fino a quadro
d'appartamento, di piano o di settore.

- punto luce interrotto (un punto di
comando per un utilizzatore)

L ocale gruppo alimentazione
illuminazione emergenza

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PRESA DI CORRENTE dato in opera
completo di conduttori unipolari di rame
flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq
isolati in PV C, passanti e sfilabili entro
tubo isolante FK15 di PVC
autoestinguente e non propagatore di
fiammaincassato nelle murature o a
pavimento, completo di: scatole stagne di
infilaggio e di derivazione con coperchio,
in PV C isolante, autoestinguente e non
propagatore di fiamma. scatole portafrutti
daincasso in resina. interruttore unipolare
16A di tipo modulare e componibile
completo di accessori di montaggio e
placche aviteinresinao aluminio
anodizzato color bronzo o argento, opere
murarie su rustico.esclusa la quota parte
dellalineaprincipale fino a quadro
d'appartamento, di piano o di settore.

- presa di corrente 2P+T 16A

A Riportare:

cadaun

cadaun

1,00
1,00

2,00

1,00

1,00

€

€

219,24

23,11

€

€

€

28.410,48

438,48

23,11

28.872,07
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COMPUTO METRICO

Adeguamento misure di prevenzione incendi

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 28.872,07
L ocale gruppo alimentazione
illuminazione emergenza 1,00
cadaun
0 1,00 28,44 € 28,44
Importo netto Adeguamento misure di
prevenzione incendi €

28.900,51
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COMPUTO METRICO

Quadri elettrici e nuove linee di alimentazione

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

58

59

61

D.0009.000
1.0014

D.0009.000
6.0067

E.026

4 - Quadri elettrici e nuove linee di
alimentazione

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
Tubo isolante rigido di PVC
autoestinguente serie pesante, per impianti
elettrici avista o incassati, dato in opera
per impianti avista, compres tagli e sfridi
e collari per il fissaggio alla muratura. D
esterno 25 mm

Condutture a vista per posa nuove linee
elettriche

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDUTTORE MULTIPOLARE DI
RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1
kV isolato in gomma etilenpropilenica
sottoguaina di PV C, non propagante
I'incendio ed aridottaemissione di gas
Ccorrosivi, per impianti esterni, dato in
opera per energiain bassatensione o per
segnalazione e comando entro tubo
passacavo o canaletta, compresi gli sfridi,
sezione 3x4 mmq

Linea"Cabina stampa cronista"
Linea"Servizi gradinata Blocco 2"
Linea"Locale e gruppo UPS'
Linea"Depositi Comune’

Linea"llluminazione gradinate e vie di
esodo spettatori”

Fornitura e posain operadel quadro
elettrico "QUADRO 1 - GENERALE
CAMPOQO", in lamierad'acciaio verniciata
con resine epossidiche o con trattamenti
similari del tipo prefabbricato
componibile e modulare, dim. 600x800
mm, completo di profilati DIN per il
fissaggio degli apparecchi, di pannelli
preforati per la chiusura a protezione degli
stessi apparecchi nonché' di portelloin
lamiera e vetro munito di serratura. Dato
in opera compresa la fornitura, montaggio,
cablaggio e assemblaggio dei seguenti
interruttori:

- n. 1 interruttore automatico
megnetotermico 1P+T, curva C, 16A,
4,5KA;

- n. 1 interruttore automatico
megnetotermico 4P, curva C, 20A, 6KA;
- n. 2 interruttore automatico
megnetotermico 4P, curva C, 32A, 6KA;

A Riportare:

metri

metri

120,00

120,00

60,00
130,00
60,00
60,00

50,00

360,00

0,84

3,98

€

€

€

100,80

1.432,80

1.533,60
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COMPUTO METRICO

Quadri elettrici e nuove linee di alimentazione

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

62

E.027

Riporto:

- n. 1 interruttore automatico
megnetotermico 4P, curva D, 32A, 6KA;
- n. 2 interruttore automatico
megnetotermico 4P, curva D, 40A, 6KA;
- n. 1 interruttore automatico
megnetotermico 4P, curva D, 125A,
16KA;

- n. 1 modulo differenziale tipo AC,
sensibilita 300mA, 4P, 125A;

- n. 2 moduli differenziali tipo AC,
sensibilita 300mA, 4P, 63A;

- n. 4 interruttore automatico
megnetotermico differenziale tipo AC,
sensibilital 30 MA curva C, 1P+T, 6A,
4,5KA;

- n. 1 interruttore automatico
megnetotermico differenziale tipo AC,
sensibilital 30 MA curva C, 1P+T, 10A,
4,5KA;

- n. 1 interruttore automatico
megnetotermico differenziaetipo A,
sensibilital 30 MA curva C, 1P+T, 16A,
4,5KA;

- n. 1 interruttore automatico
megnetotermico differenziaetipo A,
sensibilital 300 mA curva C, 4P, 20A,
6KA.

Dato in opera comprese le opere murarie
complementari ed accessorie ed ogni atro
onere per dare I'operafinitaaregola
darte.

QUADRO 1 - Quadro generale campo

Fornitura e posain opera del quadro
elettrico "QUADRO 2 - AREA
SPETTATORI", da parete, in resina
termoplasticaisolante | P 65, 36 moduli,
completo di profilati DIN per il fissaggio
degli apparecchi, di pannelli preforati per
la chiusura a protezione degli stessi
apparecchi nonché di portello in lamierae
vetro munito di serratura. Dato in opera
compresa lafornitura, montaggio,
cablaggio e assemblaggio dei seguenti
interruttori:

- n. 4 sezionatore 2P, 16A;

- n. 1 sezionatore 4P, 16A;

- n. 2 sezionatore 4P, 63A.

Dato in opera comprese le opere murarie
complementari ed accessorie ed ogni atro
onere per dare I'operafinitaaregola
darte.

QUADRO 2 - Area spettatori
A Riportare:

corpo

1,00

1,00 |€

1,00
1,00

3.009,29

€

€

€

1.533,60

3.009,29

4.542,89
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COMPUTO METRICO

Quadri elettrici e nuove linee di alimentazione

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

63

64

E.028

E.029

Riporto:

Fornitura e posain operadel quadro
elettrico "QUADRO 3 - SPOGLIATOI
LATO TEATRQ", da parete, in resina
termoplasticaisolante | P 65, 24 moduli,
completo di profilati DIN per il fissaggio
degli apparecchi, di pannelli preforati per
la chiusura a protezione degli stessi
apparecchi nonché' di portelloin lamierae
vetro munito di serratura. Dato in opera
compresa la fornitura, montaggio,
cablaggio e assemblaggio dei seguenti
interruttori:

- n. 1 interruttore automatico
megnetotermico 4P, curva C, 20A, 4,5kA;
- n. 4 interruttore automatico
megnetotermico 1P+T, curva C, 6A,
4,5KA;

- n. 1 interruttore automatico
megnetotermico 1P+T, curva C, 10A,
4,5KA;

- n. 4 interruttore automatico
megnetotermico 1P+T, curva C, 16A,
4,5KA;

- n. 1 modulo differenziale tipo AC,
sensibilita 30mA, 4P, 32A.

Dato in opera comprese le opere murarie
complementari ed accessorie ed ogni atro
onere per dare I'operafinitaaregola
darte.

QUADRO 3 - Spogliatoi lato teatro

Fornitura e posain operadel quadro
elettrico "QUADRO 4 - DEPOSITI
COMUNALI", da parete, in resina
termoplasticaisolante | P 65, 8 moduli,
completo di profilati DIN per il fissaggio
degli apparecchi, di pannelli preforati per
la chiusura a protezione degli stessi
apparecchi nonché di portello in lamierae
vetro munito di serratura. Dato in opera
compresa lafornitura, montaggio,
cablaggio e assemblaggio dei seguenti
interruttori:

- n. 1 interruttore automatico
megnetotermico differenziale tipo AC,
sensibilital 30 mA curva C, 1P+T, 16A,
4,5KA.

Dato in opera comprese le opere murarie
complementari ed accessorie ed ogni atro
onere per dare I'operafinitaaregola

A Riportare:

corpo

corpo

1,00

1,00

1,00

1,00

€

€

365,05

478,37

€

€

€

€

4.542,89

365,05

478,37

5.386,31
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COMPUTO METRICO

Quadri elettrici e nuove linee di alimentazione

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

65

60

E.030

D.0009.000
6.0099

Riporto:
darte.

QUADRO 4 - Depositi comunali

Fornitura e posain operadel quadro
elettrico "QUADRO 5 - AREA ATLETI",
da parete, in resina termoplastica isolante
IP 65, 24 moduli, completo di profilati
DIN per il fissaggio degli apparecchi, di
pannelli preforati per la chiusuraa
protezione degli stessi apparecchi nonché
di portello in lamiera e vetro munito di
serratura. Dato in opera compresala
fornitura, montaggio, cablaggio e
assemblaggio dei seguenti interruttori:

- n. 1 interruttore automatico
megnetotermico 4P, curva C, 16A, 4,5KA,;
- n. 1 interruttore automatico
megnetotermico 4P, curva C, 32A, 4,5KA,;
- n. 2 interruttore automatico
megnetotermico 4P, curva D, 20A, 6KA;

- n. 1 modulo differenziale tipo AC,
sensibilita 300mA, 4P, 32A;

- n. 1 interruttore automatico
megnetotermico differenziale tipo AC,
sensibilital 30 mA curva C, 1P+T, 6A,
4,5KA.

Dato in opera comprese le opere murarie
complementari ed accessorie ed ogni atro
onere per dare I'operafinitaaregola
darte.

QUADRO5 - Area atleti

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDUTTORE MULTIPOLARE DI
RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1
kV isolato in gomma etilenpropilenica
sottoguaina di PV C, non propagante
I'incendio ed aridottaemissione di gas
Corrosivi, per impianti esterni, dato in
opera per energiain bassatensione o per
segnalazione e comando entro tubo
passacavo o canaletta, compresi gli sfridi,
sezione 5x10 mmq

Linea"Alimentazione emergenzae
Gruppo €l ettrogeno”

2x36

Importo netto Quadri elettrici e nuove
linee di alimentazione

corpo

corpo

metri

1,00

1,00

1,00

1,00

72,00

72,00

€

€

€

94,22

880,87

14,78

€

€

€

€

5.386,31

94,22

880,87

1.064,16

7.425,56
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COMPUTO METRICO

Revisione impianto elettrico esistente

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

66

67

68

E.013

E.014

E.015

5 - Revisione impianto elettrico esistente

Fornitura e posain operadi pozzetto
prefabbricato in calcestruzzo
vibrocompresso, completo di chiusino di
ispezione in ghisalamellare, classe C250,
[uce netta 300x300 mm, esterno telaio
400x400 mm, dato in opera compreso: la
fornitura del manufatto, il trasporto, lo
scarico al punto di installazione, 1o scavo,
il rinterro, la posain operacon la
sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle
tubazioni in entrata e in uscita, compreso
il sottofondo eil rinfianco in cal cestruzzo.
Dimensioni nette interne 30x30x30 cm,
spessore minimo 3 cm

Ispezione linee interrate impianto elettrico

Fornitura e posain operadi pozzetto
prefabbricato in calcestruzzo
vibrocompresso, completo di chiusino di
ispezione in ghisalamellare, classe C250,
luce netta 400x400 mm, esterno telaio
500x500 mm, dato in opera compreso: la
fornitura del manufatto, il trasporto, lo
scarico al punto di installazione, lo scavo,
il rinterro, laposain operacon la
sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle
tubazioni in entrata e in uscita, compreso
il sottofondo eil rinfianco in cal cestruzzo.
Dimensioni nette interne 40x40x40 cm,
spessore minimo 3.5 ¢cm

Ispezione linee interrate impianto elettrico

Fornitura e posain operadi pozzetto
prefabbricato in calcestruzzo
vibrocompresso, completo di chiusino di
ispezione in ghisalamellare, classe C250,
[uce netta 500x500 mm, esterno telaio
600x600 mm, dato in opera compreso: la
fornitura del manufatto, il trasporto, lo
scarico al punto di installazione, 1o scavo,
il rinterro, la posain operacon la
sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle
tubazioni in entrata e in uscita, compreso
il sottofondo eil rinfianco in cal cestruzzo.
Dimensioni nette interne 50x50x50 cm,
spessore minimo 4.5 cm

Pozzetto ispezione ingresso "QUADRO 1
- Generale campo"

Pozzetto ispezione derivazione
A Riportare:

cadaun

cadaun

3,00

3,00

3,00

3,00

1,00

1,00

€

€

65,36

98,24

€

€

€

196,08

294,72

490,80
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COMPUTO METRICO

Revisione impianto elettrico esistente

N.R. | ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

69 |E.016

70 |E.033

Riporto:
"QUADRO5 - Area atleti”

Fornitura e posain operadi chiusino di
ispezione in ghisalamellare, classe C250,
[uce netta 500x500 mm, esterno telaio
600x600 mm, comprese le opere
necessarie per il fissaggio del telaio a
pozzetto esistente ed ogni altro onere per
dare I'operafinitaaregoladarte.

Sostituzione chiusini pozzetti ispezione
torri faro

Intervento di revisione degli impianti
elettrici dei locali spogliatoio, del locale
tecnico, del blocco servizi pubblici
esistente, delle linee di alimentazione
delletorri faro e di illuminazione della
tribuna, compreso il rilascio dellarelativa
certificazione ai sensi del D.M. 37/08.

- verificadellamisuradi terrg;

- verifica condutture e collegamenti;

- verifica apparecchi di comando e
controllo.

Larevisione dovra essere inclusiva di:

- sostituzione di parti usurate /0
malfunzionanti e verifica dell’integrita
dell’impianto esistente anche ai fini della
suddetta certificazione;

- accertatamento dell’idoneitadel cavi
esistenti ed eventualmente procedere alla
loro sostituzione;

- verifica dellamisura dellaresistenza di
terra;

- verificade collegamenti equipotenziali
e, dove necessario, ripristino o
integrazione degli stessi.

Larevisione dovra comprendere una
verificafinale di funzionalita dellereti.

Revisione impianto esistente

Importo netto Revisione impianto elettrico
esistente

cadaun

cadaun

corpo

1,00
1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

€

€

€

144,98

107,91

567,19

€

€

€

€

€

490,80

289,96

107,91

567,19

1.455,86
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Intervento di efficientamento delle torri faro e della tribuna

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

71

72

E.017

E.0O18

6 - Intervento di efficientamento delle
torri faro e della tribuna

Fornitura e posain operadi proiettore a
tecnologia LED per impianti sportivi, tipo
"Eulux DRACO600C" avente le seguenti
caratteristiche:

- struttura realizzatain alluminio con
basso contenuto di rame;

- alimentazione 110-270 Vac, efficienza
minima 94 %;

- grado di protezione IP 65;

- temperatura di colore 5000 °K;

- verniciatura a polveri epossidiche
resistente ai raggi UV e agli agenti
atmosferici;

- sistema di montaggioa staffa;

- schermo policarbobnato garantito 10
anni contro I'ingiallimento.

Dato in opera completo di lampada LED
600W, compresa la quota parte degli oneri
per 1o smontaggio dei proiettori
attualmente installati sullatorre faro, il
collegamento alla linea el ettrica esistente
ed ogni onere necessario per
I'installazione su torre faro esistente.

Sostituzione proiettori TORRE FARO 2

Fornitura e posain operadi proiettore a
tecnologia LED per impianti sportivi, tipo
"Eulux DRACO60" avente le seguenti
caratteristiche:

- struttura realizzatain alluminio con
basso contenuto di rame;

- alimentazione 110-270 Vac, efficienza
minima 94 %;

- grado di protezione IP 65;

- temperatura di colore 5000 °K;;

- verniciatura a polveri epossidiche
resistente ai raggi UV e agli agenti
atmosferici;

- sistema di montaggioa staffa;

- schermo policarbobnato garantito 10
anni contro l'ingiallimento.

Dato in opera completo di lampada LED
60W, compresi la quota parte degli oneri
per 1o smontaggio delle plafoniere
attualmente installate nella tribuna, il
collegamento alla linea el ettrica esistente
ed ogni onere necessario per
I'installazione sull'intradosso della tribuna
spettatori.

Sostituzione impianto illuminazione
tribuna

A Riportare:

cadaun

14,00 |€

14,00

15,00
15,00

2.141,65

€

€

29.983,10

29.983,10
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COMPUTO METRICO

Intervento di efficientamento delle torri faro e della tribuna

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. | QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 15,00 € 29.983,10
cadaun
o} 15,00 |€ 337,76 € 5.066,40
Importo netto Intervento di
efficientamento delle torri faro e della
tribuna €

35.049,50
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COMPUTO METRICO

Intervento di efficientamento delle torri faro e della tribuna

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riepilogo:
1 - Intervento di manutenzione della
tribuna 14.095,15
2 - Realizzazione Blocco servizi pubblici
2 7.852,28
3 - Adeguamento misure di prevenzione
incendi 28.900,51
4 - Quadri elettrici e nuove linee di
alimentazione 7.425,56
5 - Revisione impianto elettrico esistente 1.455,86
6 - Intervento di efficientamento delle
torri faro e dellatribuna 35.049,50

ImpC Sommano € 94.778,86
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COMPUTO METRICO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE DESCRIZIONE % IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO %
CATEGORIE DI LAVORO | CORPO | CATEGORIE MISURE LORDO NETTO

1 Intervento di manutenzione

dellatribuna € 14.095,15 € 14.095,15 |€ 14.095,15|€ 14.095,15| 14,87
2 Realizzazione Blocco servizi

pubblici 2 € 7.852,28|€ 7.852,28 |€ 7.852,28 |€ 7.852,28 8,28
3 Adeguamento misure di

prevenzione incendi € 28.900,51 € 28.900,51|€ 28.900,51|€ 28.900,51| 30,49
4 Quadri elettrici e nuove linee

di alimentazione € 7.425,56 € 7.425,56 |€ 7.425,56 | € 7.425,56 7,83
5 Revisione impianto elettrico

esistente € 1.455,86 |€ 1.455,86 |€ 1.455,86|€ 1.455,86 154
6 Intervento di efficientamento

delle torri faro e dellatribuna € 35.049,50|€ 35.049,50 |€ 35.049,50€ 35.049,50 36,98

TOTALE € 94.778,86 € 94.778,86 |€ 94.778,86|€ 94.778,86| 100,00
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